PRILOHA K OSVEDCENI

Piiloha je nedilnou soucasti Osvédéeni o spravné &innosti laboratote C.j.: 589/14
Pocet listt: 1 List ¢islo: 1
Laboratot : Skanska Asfalt s.r.o.

Pavelkova 1133/6, Hodolany, 779 00 Olomouc

laborator Ceské Budéjovice, Okruzni 1, 371 00 Ceské Budéjovice

Za spravnost a platnost zkusebnich protokold odpovida Vaclav Krédl, DiS. - vedouci laboratote.

Pofr. ¢islo | Nazev zkousky Specifikace metodiky
1 Stanoveni zrnitosti kameniva CSN EN 933-1
2 Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index CSN EN 933-4

Stanoveni podilu zrn hrubého kameniva
o tvarovém indexu 3 a vétSim

3 Asfalty a asfaltova pojiva CSN EN 1426
- Stanoveni penetrace jehlou

4 Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni bodu | CSN EN 1427
méknuti - Metoda krouZek a kulicka

5 Asfaltové smési - Priprava zkugebnich téles | CSN EN 12697-30 + Opr. 1
razovym zhutfiovaéem

6 Asfaltové smési - Stanoveni rozmér( CSN EN 12697-29
asfaltovych zkuSebnich téles

7 Stanoveni fyzikalnich vlastnosti asfaltové

smési zkouskou ve vodé:
- Stanoveni objemové hmotnosti asfaltového | CSN EN 12697-6
zkuSebniho télesa
- Stanoveni maximalni objemové hmotnosti | CSN EN 12697-5 + Opr. 1a 2
(volumetricky zpUsob)

- Stanoveni mezerovitosti CSN EN 12697-8

8 Asfaltové smési - Obsah rozpustného pojiva | CSN EN 12697-1

9 Asfaltové smési - Zrnitost CSN EN 12697-2

10 Asfaltové smési - Stékavost pojiva CSN EN 12697-18, ¢&l. 1-3, 5.1-5.7
(Schellenbergova metoda)

11 Asfaltové smési- Marshallova zkouska CSN EN 12697-34

Pofr. ¢islo |Nazev postupu vzorkovani Specifikace metodiky

V1 Odbér vzorkl asfaltovych smési CSN EN 12697-27 (mimo &l. 4.5, 4.7 a 4.9)

V2 Odbér vzorkd kameniva CSN EN 932-1

V3 Odbér vzorky asfaltu CSN EN 58

V Brng, dne 17. prosince 2015 Ing. Jaroslav Vodicka

vedouci AS-PK

Touto ptilohou se rusi a nahrazuje v plném rozsahu list ¢islo 1 pfilohy k Osvédceni o spravné ¢innosti laboratote
Cj. 589/14 ze dne 14. biezna 2014.



	Název postupu vzorkování

