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1  Đvod, pŚedmŊt technickĨch podm²nek vĨrobce (TPV) 

 

Tyto TPV jsou reviz² TP 166 z roku 2010.  

Tato revize  zahrnuje svodidla z TP 166/2010, svodidla z dodatkŢ ļ. 1 a ļ. 2 a kromŊ toho 

nŊkolik novĨch svodidel.  

CelkovĨ pŚehled nab²zenĨch svodidel uv§d² tabulka 1. 

 

 

Vġechna svodidla uveden§ v tŊchto TPV maj² oznaļen² CE. 

VĨrobce uvedenĨch svodidel: 

FRACASSO HELLAS S.A., 19th km Paiania ï Markopoulo Rd 19002 Paiania, Attica - 

GREECE  

VĨrobna svodidel: 

FRACASSO HELLAS S.A., 5th km Larissa - Tyrnavos Rd 41500 Giannouli Larissa ï 

GREECE 

Kontaktn² osoba vĨrobce: 

 

Z§stupce pro ĻR: Fracasso CZ s. r. o., Jinonicka 804/80, 15800 Praha 5, jednatel Ing. Jan 

Sidor, jankosidor@gmail.com 

Kontaktn² osoba z§stupce pro ĻR: Ing. Dug§t, tel. 00421 905700191, dugat@svom.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jankosidor@gmail.com
mailto:dugat@svom.sk


OCELOVĆ SVODIDLA                                        PROSTOROV£ USPOřĆDĆNĉ                              TPV 166/2019/CZ 
FRACASSO                                                                                                                                                       FRACASSO 

 4 

Tabulka 1 - PŚedmŊt TPV 

 
Ļ. Oznaļen² svodidla Svodnice Typ svodidla 

1 B 18016 Dvojvlna tl. 2,5 mm Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² N2 

2 B 29707 Dvojvlna tl. 2,5 mm Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² N2 

3 B 33061 Dvojvlna tl. 2,5 mm Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H1 

4 B 30015 Dvojvlna tl. 2,5 mm Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H1 

5 3n 35975 Trojvlna tl. 2,5 mm Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

6 3n 36060 Trojvlna tl. 4,0 mm Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

7 3n 32773 Trojvlna tl. 2,5 mm Silniļn² oboustrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

8 3n 32312 Trojvlna tl. 2,5 mm Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

9 DF 3W002 Trojvlna tl. 2,5 mm Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

10 3n 31679 Trojvlna tl. 2,5 mm Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H4 

11 DF 3W003 Trojvlna tl. 2,8 mm + 

dvojvlna tl. 2,8 mm 

Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H4 

12 3n 32795 Trojvlna tl. 2,5 mm Silniļn² oboustrann® ¼rovnŊ zadrģen² H4 

13 3n 32920 Trojvlna tl. 2,5 mm Z§bradeln² svodidlo ¼rovnŊ zadrģen² H2 

14 3n 32122 Trojvlna tl. 2,5 mm Mostn² svodidlo ¼rovnŊ zadrģen² H2 

15 ISB 26482 Trojvlna tl. 3,0 mm Z§bradeln² svodidlo ¼rovnŊ zadrģen² H2 integrovan® s 

PHS 

16 3n 36706 Trojvlna tl. 3,0 mm Mostn² svodidlo ¼rovnŊ zadrģen² H3 

17 ISB 27757 Trojvlna tl. 2,5 mm Z§bradeln² svodidlo ¼rovnŊ zadrģen² H4 integrovan® 

s PHS 

 

18 3n 34650 Trojvlna tl. 3,0 mm Mostn² oboustrann® svodidlo ¼rovnŊ zadrģen² L4 

 

Pro kontrolu mont§ģe se dod§vaj² (a jsou rovnŊģ um²stŊny na vĨġe uvedenĨch webovĨch 

str§nk§ch) Ămont§ģn² n§vodyñ v ļesk®m jazyku. 

 

POZOR ï pouģit² kaģd®ho svodidla je podm²nŊno souladem s TP 114 a TP 203. To 

znamen§, ģe pokud se v TP 114 a TP 203 zmŊn² poģadavky na ¼roveŔ zadrģen² nebo 

jak®koliv jin® poģadavky, mus² se tŊmto poģadavkŢm pŚizpŢsobit pouģit² kaģd®ho 

svodidla. 

1.1 Souvisej²c² pŚedpisy 

Viz TP 114. 
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2  N§vrhov® parametry svodidel  

 

Tabulka 2 - N§vrhov® parametry svodidel 

 
Ļ. 

 

Oznaļen² 

svodidla 

 

ĐroveŔ 

zadrģen² 

Koef. 

prudkosti 

n§razu ASI; 

 

 dynam. 

prŢhyb D [m] 

Pracovn² ġ²Śka  

W [m]; 

 

vyklonŊn² 

vozidla VI [m] 

Pouģit² 

 

1 

Silniļn² 

jednostrann®  

B 18016 

N2 

 

ASI = 1,0 

 

 

D = 1,1 

W=1,2 (W4) 

 

 

NemŊŚ² se 

Pro ¼roveŔ zadrģen² N2 

Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m. 

Do stŚedn²ch dŊlic²ch p§sŢ se svodidlo neosazuje. 

 

 

2 

Silniļn² 

jednostrann®  

B 29707 

N2 ASI = 1,3 

 

 

D = 0,7 

W=0,8 (W2) 

 

 

NemŊŚ² se 

Pro ¼roveŔ zadrģen² N2 

Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m. Do 

stŚedn²ch dŊlic²ch p§sŢ se svodidlo neosazuje. 

 

 

3 

Silniļn² 

jednostrann®  

B 33061 

H1 ASI = 0,9 

 

 

D = 1,0 

W = 1,3 (W4) 

 

 

VI=1,7 (VI5) 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H1 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 
Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m. 

Do stŚedn²ch dŊlic²ch p§sŢ se svodidlo neosazuje. 

 

 

4 

Silniļn² 

jednostrann®  

B 30015 

H1 

 

 

ASI = 1,0 

 

 

D = 0,9 

W = 1,0 (W3) 

 

 

VI=1,5 (VI5) 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H1 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 
Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m. Do 

stŚedn²ch dŊlic²ch p§sŢ se svodidlo neosazuje. 

 

 

5 

Silniļn² 

jednostrann®  

3n 35975 

H2 

 

 

 

 

ASI = 0,9 

 

 

D = 1,2 

W = 1,3 (W4) 

 

 

VI=1,7 (VI5) 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H2 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 
Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m. 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,30 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla. 

 

 

6 

Silniļn² 

jednostrann®  

3n 36060 

H2 

 

 

 

 

ASI = 1,0 

 

 

D = 0,9 

W = 1,0 (W3) 

 

 

VI=1,4 (VI5) 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H2 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 
Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m. 

 Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,30 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla.  

 

7 

Silniļn² 

oboustrann®  

3n 32773 

L2/H2 ASI = 1,0 

 

 

D = 0,9 

W = 1,3 (W4) 

 

 

VI=1,3 (VI4) 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H2 
StŚedn² dŊlic² p§sy ġ²Śky nejm®nŊ 1,90 m.   

 

8 

Silniļn² 

jednostrann®  

3n 32312 

H2 

 

ASI = 1,0 

 

 

D = 0,9 

W = 1,3 (W4) 

 

 

VI=1,2 (VI4) 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H2 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 
Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m. 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,50 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla. 

 

9 

Silniļn² 

jednostrann®  

DF 3W002 

H2 

 

 

 

 

ASI = 0,9 

 

 

D = 1,2 

W = 1,3 (W4) 

 

 

VI=1,5 (VI5) 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H2 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 
Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m. 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,30 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla. 

10 Silniļn² 

jednostrann®  

3n 31679 

H4 

 

 

 

ASI = 1,0 

 

 

D = 1,1 

W = 1,7 (W5) 

 

 

VI=2,5 (VI7) 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H4 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 
Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m. 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,70 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla. 

11 Silniļn² 

jednostrann®  

DF 3W003 

H4 

 

 

 

ASI = 1,0 

 

 

D = 1,6 

W = 1,7 (W5) 

 

 

VI=2,4 (VI7) 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H3 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 
Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m (Pro 

H4 se na krajnici nepouģ²v§). 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,70 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla pro vġechny ¼rovnŊ 
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 zadrģen² vļetnŊ H4. 

12 Silniļn² 

oboustrann®  

3n 32795 

H4 ASI = 1,3 

 

 

D = 1,4 

W = 1,7 (W5) 

 

 

VI=2,4 (VI7) 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H4 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 
StŚedn² dŊlic² p§sy ġ²Śky nejm®nŊ 2,00 m.   

13 Z§bradeln² 

svodidlo 

3n 32920 

H2 ASI = 0,9 

 

D = 1,3 

 W = 1,7 (W5) 

 

VI=1,6 (VI5) 

Mosty a opŊrn® zdi, jejichģ Ś²msa m§ obrubu vĨġky 

100 - 200 mm pŚedepsan®ho tvaru dle TP 203; 

14 mostn² svodidlo 

jednostrann® 

3n 32122 

H2 ASI = 1,0 

 

D = 0,8 

W = 1,1 (W4) 

 

VI=1,2 (VI4) 

Mosty a opŊrn® zdi, pokud je za svodidlem mezera a 

mostn² z§bradl² nebo PHS, nebo pokud TP 114 

nevyģaduj² vĨplŔ. VĨġka obruby 0 -120 mm dle ļl. 

5.1. 

15 Z§bradeln² 

svodidlo s PHS 

ISB 26482 

H2 ASI = 1,1 

 

D = 0,7 

W = 2,8 (W8) 

vyklonŊn² 

nepŚes§hne PHS 

 

Na Ś²ms§ch mostŢ a opŊrnĨch zd² s vĨġkou obruby 

0 mm - 120 mm dle ļl. 5.1. 

 

 

16 mostn² svodidlo 

jednostrann® 

3n 36706 

H3 ASI = 1,0 

 

D = 1,4 

W = 1,5 (W5) 

 

VI=1,9 (VI6) 

Mosty a opŊrn® zdi, pokud je za svodidlem mezera a 

mostn² z§bradl² nebo PHS, nebo pokud TP 114 

nevyģaduj² vĨplŔ. VĨġka obruby 0 -120 mm dle ļl. 

5.1. 

17 Z§bradeln² 

svodidlo s PHS 

ISB 27757 

H4 

 

 

 

ASI = 1,0 

 

D = 0,8 

W = 1,2 (W4) 

vyklonŊn² 

nepŚes§hne PHS 

Na Ś²ms§ch mostŢ a opŊrnĨch zd² s vĨġkou obruby 

0 mm - 70 mm dle ļl. 5.1. 

 

18 mostn² svodidlo 

oboustrann®  

3n 34650 

L4/H4 

 

 

 

ASI = 1,3 

 

D = 0,8 

W = 1,3 (W4) 

 

VI=2,3 (VI7) 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech mostŢ s vĨġkou obruby 

do 70 mm dle ļl. 5.1. Ġ²Śka SDP mus² bĨt nejm®nŊ 

2,00 m. 

Pozn§mka: 

Vġechna silniļn² svodidla je moģno kombinovat pouze s obrubou vĨġky do 70 mm. 

Minim§ln² d®lka z§bradeln²ch a mostn²ch svodidel se nestanovuje. 

 

 

 

Tabulka 3 ï Vzd§lenost l²ce svodidla od pevn® pŚek§ģky  
Ļ. 

 

N§zev svodidla 

 

 

ĐroveŔ 

zadrģen² 

Vzd§lenost l²ce svodidla od 

pevn® pŚek§ģky  [m]  

1 Silniļn² jednostrann®  

B 18016 

N2 

 

1,20 

2 Silniļn² jednostrann®  

B 29707 

N2 0,80 

3 Silniļn² jednostrann®  

B 33061 

N2 *1,00 

H1   1,30 

4 Silniļn² jednostrann®  

B 30015 

N2 0,80 

H1 1,00 

5 Silniļn² jednostrann®  

3n 35975 

N2 *1,00 

H1 *1,10 

H2   1,30 

6 Silniļn² jednostrann®  

3n 36060 

N2 *0,80 

H1 *0,90 

H2   1,00 

7 Silniļn² oboustrann®  

3n 32773 

H1 *1,10 

H2   1,30 

8 Silniļn² jednostrann®  

3n 32312 

N2 1,00 

H1 *1,10 
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H2 1,30 

9 Silniļn² jednostrann®  

 

DF 3W002 

 

N2 *0,90 

H1 *1,00 

H2 1,30 

10 Silniļn² jednostrann®  

3n 31679 

N2 *0,90 

H1 *1,00 

H2 *1,30 

H3 *1,60 

H4 1,70 

11 Silniļn² jednostrann®  

DF 3W003 

N2 *0,90 

H1 *1,00 

H2 *1,30 

H3 *1,60 

H4  1,70 

12 Silniļn² oboustrann®  

3n 32795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 *1,20 

H2 *1,40 

H3 *1,60 

H4 

 

 

 1,70 

 

 
13 Z§bradeln² svodidlo 

3n 32920 

H2 1,70 

14 Mostn² svodidlo jednostrann® 

3n 32122 

H2 1,10 

 

15 Z§bradeln² svodidlo s PHS 

ISB 26482 

H2 2,90 (PHS) 

16 Mostn² svodidlo 

jednostrann® 

3n 36706 

H2 *1,30 

H3   1,60 

17 Z§bradeln² svodidlo s PHS 

ISB 27757 

H2 *1,00 

H3 *1,30 

H4 1,30 

18 Mostn² svodidlo 

oboustrann®  

 

3n 34650 

 

 

 

H1 *1,00 

H2 *1,20 

H3 *1,30 

H4 

 

 

 

 

 

  1,30 

* Hodnota stanovena odbornĨm odhadem.   

 

3  Popis jednotlivĨch typŢ svodidla 

3.1  Spoleļn® d²ly pro vġechny typy svodidla Fracasso 

 

Svodnice ï dvojvlna 
Svodidla, kter§ pouģ²vaj² tuto svodnici, maj² oznaļen², kter® zaļ²n§ p²smenem ĂBñ, napŚ. 

B 18016. 

Svodnice m§ tvar dvojvlny a vyr§b² se z plechu tl. 2,5 mm.  Svodnice je vysok§ 311 mm a  

pŢdorysnou ġ²Śku m§ 82,5 mm. D®lka svodnice je 4,32 m a vytv§Ś² se modul pro sloupky 2 a 4 

m. Vz§jemn® spojen² svodnic je 8 ġrouby s polokruhovou hlavou M16 a spojen² je u sloupkŢ 

(pŚesah svodnic ve spoji je 320 mm). 

Do pŢdorysn®ho polomŊru svodidla 30 m se svodidla s dvojvlnou montuj² z pŚ²mĨch svodnic. 

PŚi menġ²ch polomŊrech dod§v§ vĨrobce polomŊr dle potŚeby na objedn§vku (ģ§dn§ omezen² 
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nejsou). 

 

Svodnice ï trojvlna  
Svodidla, kter§ pouģ²vaj² tuto svodnici, maj² oznaļen², kter® zaļ²n§ p²smenem Ă3nñ. 

Svodnice m§ tvar trojvlny a vyr§b² se z plechu tl. 2,5 aģ 4 mm ï viz tabulka 1. Svodnice je 

vysok§ 508 mm a  pŢdorysnou ġ²Śku m§ 82,5 mm.  

Vz§jemn® spojen² svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16 a spojen² je u sloupkŢ 

(pŚesah svodnic ve spoji je 320 mm).  

 

Do pŢdorysn®ho polomŊru svodidla 40 m se svodidla s trojvlnou montuj² z pŚ²mĨch svodnic. 

PŚi menġ²ch polomŊrech dod§v§ vĨrobce polomŊr dle potŚeby na objedn§vku (ģ§dn§ omezen² 

nejsou). 

 

3.2  Svodidlo (B 18016) pro silnice ï ¼roveŔ zadrģen² N2 ï obr. 2  

Jednostrann® ocelov® silniļn² svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 4,00 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 100 x 50 x 25 mm (kolmo 

na svodnici m§ ġ²Śku 100 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tl. 5,0 mm, z materi§lu  

S 355JR. D®lka sloupkŢ je 1,40 m. V doln² ļ§sti sloupku se pŚed beranŊn²m osad² jedna 

z§vitov§ tyļ M16 d®lky 200 mm z materi§lu 4.8, kter§ se pŚipevn² ke sloupku maticemi 

M16. 

- Drģ§ku svodnice z ohĨban®ho plechu tl. 5 mm, z materi§lu S 355JR. Drģ§k se pŚipevn² ke 

sloupku jedn²m ġroubem M16x45 z materi§lu 8.8. Pod hlavou i pod matic² je podloģka. 

- Svodnice, kter§ m§ tvar dvojvlny a vyr§b² se z plechu tl. 2,5 mm, z materi§lu  S 355JR. 

D®lka svodnice je 4,32 m a vytv§Ś² se modul pro sloupky 2 a 4 m. Vz§jemn® spojen² svodnic 

je 8 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8. Pod matic² je podloģka. DvŊma 

stejnĨmi ġrouby se pŚipevn² svodnice k drģ§ku. 

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,75 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,217 m. 

 

3.3  Svodidlo B 29707) pro silnice ï ¼roveŔ zadrģen² N2 ï obr. 3  

Jednostrann® ocelov® silniļn² svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,00 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar U 120  x 80  (kolmo na 

svodnici m§ ġ²Śku 120 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tl. 5 mm, z materi§lu 

S 235JR. D®lka sloupkŢ je 1,50 m.  

- Svodnice, kter§ m§ tvar dvojvlny a vyr§b² se z plechu tl. 2,5 mm, z materi§lu  S 275JR. 

D®lka svodnice je 4,32 m a vytv§Ś² se modul pro sloupky 2 a 4 m. Vz§jemn® spojen² svodnic 

je 8 ġrouby s polokruhovou hlavou M16 x 30 z materi§lu 8.8 a spojen² je u sloupkŢ. 

Svodnice se pŚipevn² pŚ²mo ke sloupkŢm jedn²m ġroubem M 16 x 45 z materi§lu 8.8. Pod 

hlavu ġroubu v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100 x 45 x 5 mm z materi§lu 

S 235JR. 

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,75 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,204 m. 

 

3.4  Svodidlo B 33061 pro silnice ï ¼roveŔ zadrģen² H1 ï obr. 4 

Jednostrann® ocelov® silniļn² svodidlo sest§vaj²c² ze: 
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- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,00 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 120x80x30 mm (kolmo na 

svodnici m§ ġ²Śku 120 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tl. 5 mm z materi§lu S 275 

JR. D®lka sloupkŢ je 1,50 m. 

- Svodnice, kter§ m§ tvar dvojvlny a vyr§b² se z plechu tl. 2,5 mm, z materi§lu  S 275JR. 

D®lka svodnice je 4,32 m a vytv§Ś² se modul pro sloupky 2 a 4 m. Vz§jemn® spojen² svodnic 

je 8 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8 a spojen² je u sloupkŢ. Svodnice 

se pŚichyt² pŚ²mo ke sloupku jedn²m ġroubem M 10x45 z materi§lu 6.8. Pod hlavou ġroubu 

i pod matic² je podloģka. 

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,75 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,204 m. 

 

3.5  Svodidlo B 30015 pro silnice ï ¼roveŔ zadrģen² H1 ï obr. 5  

Jednostrann® ocelov® silniļn² svodidlo sest§vaj²c² ze stejnĨch komponentŢ, jako svodidlo 

B 18016, s kterĨm vytv§Ś² vĨrobkovou Śadu. Svodidlo B 30015 m§ vzd§lenost mezi sloupky 

2 m. 

 

3.6  Svodidlo 3n 35975 pro silnice ï ¼roveŔ zadrģen² H2 ï obr. 6 

Jednostrann® ocelov® silniļn² svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,50 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 100 x 50 x 25 mm (kolmo 

na svodnici m§ ġ²Śku 100 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tlouġŠky 4 mm 

z materi§lu S 355JR. D®lka sloupkŢ je 1,70 m.  

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban®ho plechu tlouġŠky 5,9 mm, z materi§lu S 355JR, rozmŊrŢ (200 

x 407) mm, ġ²Śky 80 mm. Dist. d²l se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x40 

z materi§lu 8.8. 

Svodnice Ătrojvlnyñ  d®lky 4,820 m tlouġŠky 2,5 mm, z materi§lu S 275JR. Vz§jemn® 

spojen² svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 6.8 a spojen² je u 

sloupkŢ. Svodnice se pŚipevn² k distanļn²mu d²lu dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 6.8. 

Pod hlavu ġroubŢ v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100 mm x 45 mm x 5 mm, 

z materi§lu S 235JR. 

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,90 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,385 m. 

 

3.7  Svodidlo 3n 36060 pro silnice ï ¼roveŔ zadrģen² H2 ï obr. 7  

Jednostrann® ocelov® silniļn² svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,00 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 100 x 50 x 25 mm (kolmo 

na svodnici m§ ġ²Śku 100 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tlouġŠky 4 mm 

z materi§lu S 355JR. D®lka sloupkŢ je 1,70 m.  

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban®ho plechu tlouġŠky 5,9 mm, z materi§lu S 355JR, rozmŊrŢ (200 

x 407) mm, ġ²Śky 80 mm. Dist. d²l se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x40 

z materi§lu 8.8. 

Svodnice Ătrojvlnyñ d®lky 3,320 m tlouġŠky 4 mm, z materi§lu S 355JR. Vz§jemn® spojen² 

svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 6.8 a spojen² je u sloupkŢ. 

Svodnice se pŚipevn² k distanļn²mu d²lu dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 6.8. Pod hlavu 

ġroubŢ v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100 mm x 45 mm x 5 mm, 

z materi§lu S 235JR. 
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Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,90 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,385 m. 

 

3.8  Svodidlo 3n 32773 pro silnice ï ¼roveŔ zadrģen² H2 ï obr. 8 

Oboustrann® ocelov® silniļn² svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,50 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 120 x 80 x 30 mm (kolmo 

na svodnici m§ ġ²Śku 120 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tl. 5,9 mm z materi§lu 

S 355JR. D®lka sloupkŢ je 2,10 m. V doln² ļ§sti sloupku se pŚed beranŊn²m osad² dvŊ 

z§vitov® tyļe M16 d®lky 200 mm z materi§lu 4.8, kter® se pŚipevn² ke sloupku maticemi 

M16. Sloupky se beran² z hlediska pŢdorysn® polohy stŚ²davŊ dle obr§zku 8. 

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban®ho plechu tl. 5,9 mm, z materi§lu S 235JR rozmŊrŢ 310 x 

80 mm, vĨġky 330 mm. Dist. d²l se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x45 

z materi§lu 8.8. 

- Svodnice Ătrojvlnyñ  d®lky 4,820 m tlouġŠky 2,5 mm z materi§lu S 235JR. Vz§jemn® 

spojen² svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8 a spojen² je u 

sloupkŢ. Svodnice se pŚipevn² k distanļn²mu d²lu dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 8.8. 

Pod hlavu ġroubŢ v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100 mm x 45 mm x 5 mm, 

z materi§lu S 235JR. 

- Tyļe ß 32 mm z materi§lu Feb44k. Tyļ se pŚipevn² ke sloupkŢm pomoc²  obj²mky 

z kulatiny ß 16 mm, z materi§lu 8.8. Tato kulatina m§ na konc²ch z§vit a dvŊma maticemi 

M16 se  pŚit§hne ke sloupku, pod matice se vkl§d§ obd®ln²kov§ podloģka 100 x 40 mm tl. 

5 mm z materi§lu S 235JR. M²sto jedn® obd®ln²kov® podloģky lze pouģ²t i dvŊ samostatn® 

podloģky. Tyļe se pod®lnŊ spojuj² pomoc² osmi ġroubŢ M16x45 z materi§lu 8.8 pŚes 

styļn²kov® plechy 375 x 140 mm tlouġŠky 10 mm pŚivaŚen® na obou konc²ch tyļe.  

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,900 m nad pŚilehlou vozovkou a osu tyļe 1,050 m nad 

pŚilehlou vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 0,910 m.  

 

3.9  Svodidlo 3n 32312 pro silnice ï ¼roveŔ zadrģen² H2 ï obr. 9 

Jednostrann® ocelov® silniļn² svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,250 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 120 x 80 x 30 mm (kolmo 

na svodnici m§ ġ²Śku 120 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tl. 5,9 mm z materi§lu 

S 355JR. D®lka sloupkŢ je 2,10 m. V doln² ļ§sti sloupku se pŚed beranŊn²m osad² dvŊ 

z§vitov® tyļe M16 d®lky 200 mm z materi§lu 4.8, kter® se pŚipevn² ke sloupku maticemi 

M16. 

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban®ho plechu tl. 5,9 mm, z materi§lu S 235JR rozmŊrŢ 310 x 

80 mm, vĨġky 330 mm. Dist. d²l se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x45 

z materi§lu 8.8. 

- Svodnice Ătrojvlnyñ  d®lky 4,820 m tlouġŠky 2,5 mm z materi§lu S 235JR. Vz§jemn® 

spojen² svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8 a spojen² je u 

sloupkŢ. Svodnice se pŚipevn² k distanļn²mu d²lu dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 8.8. 

Pod hlavu ġroubŢ v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100 mm x 45 mm x 5 mm, 

z materi§lu S 235JR. 

- Tyļe ß 32 mm d®lky 9,00 m z materi§lu Feb44k. Tyļ se pŚipevn² ke sloupkŢm pomoc²  

obj²mky z kulatiny ß 16 mm, z materi§lu 8.8. Tato kulatina m§ na konc²ch z§vit a dvŊma 

maticemi M16 se  pŚit§hne ke sloupku, pod matice se vkl§d§ obd®ln²kov§ podloģka 100 x 

40 mm tl. 5 mm z materi§lu S 235JR. M²sto jedn® obd®ln²kov® podloģky lze pouģ²t i dvŊ 
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samostatn® podloģky. Tyļe se pod®lnŊ spojuj² pomoc² osmi ġroubŢ M16x45 z materi§lu 8.8 

pŚes styļn²kov® plechy 375 x 140 mm tlouġŠky 10 mm pŚivaŚen® na obou konc²ch tyļe.  

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,900 m nad pŚilehlou vozovkou a osu tyļe 1,050 m nad 

pŚilehlou vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 0,510 m.  

 

3.10  Svodidlo DF 3W002 pro silnice ï ¼roveŔ zadrģen² H2 ï obr. 10  

Jednostrann® ocelov® silniļn² svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,00 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 100 x 50 x 25 mm (kolmo 

na svodnici m§ ġ²Śku 100 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tlouġŠky 4 mm 

z materi§lu S 355JR. D®lka sloupkŢ je 1,450 m.  

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban®ho plechu tlouġŠky 4,75 mm, z materi§lu S 355JR, ġ²Śky 

80 mm. Dist. d²l se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M12x40 z materi§lu 8.8. Pod 

hlavou i pod matic² je podloģka. 

Svodnice Ătrojvlnyñ d®lky 4,320 m tlouġŠky 2,5 mm, z materi§lu S 235JR. Vz§jemn® 

spojen² svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8 a spojen² je u 

sloupkŢ. Svodnice se pŚipevn² k distanļn²mu d²lu dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 8.8. 

Pod hlavu ġroubŢ v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 120 mm x 40 mm 

x 4,75 mm, z materi§lu S 235JR. 

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,90 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,284 m. 

 

3.11  Svodidlo 3n 31679 pro silnice ï ¼roveŔ zadrģen² H4 ï obr. 11 

Jednostrann® ocelov® silniļn² svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,50 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 120 x 80 x 30 mm (kolmo 

na svodnici m§ ġ²Śku 120 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tl. 5,9 mm z materi§lu 

S 355JR. D®lka sloupkŢ je 2,50 m. V doln² ļ§sti sloupku se pŚed beranŊn²m osad² dvŊ 

z§vitov® tyļe M16 d®lky 200 mm z materi§lu 4.8, kter® se pŚipevn² ke sloupku maticemi 

M16. 

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban®ho plechu tl. 5 mm, z materi§lu S 275JR. Dist. d²l se 

pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x45 z materi§lu 8.8. 

- Svodnice Ătrojvlnyñ  d®lky 4,820 m tlouġŠky 2,5 mm z materi§lu S 235JR. Vz§jemn® 

spojen² svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8 a spojen² je u 

sloupkŢ. Svodnice se pŚipevn² k distanļn²mu d²lu dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 8.8. 

Pod hlavu ġroubŢ v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100 mm x 45 mm x 5 mm, 

z materi§lu S 235JR. 

- Dvou tyļ² ß 32 mm z materi§lu Feb44k. Tyļe se pŚipevn² ke sloupkŢm pomoc²  obj²mky 

z kulatiny z materi§lu 8.8. Tato kulatina m§ na konc²ch z§vit a dvŊma maticemi M16 se  

pŚit§hne ke sloupku, pod matice se vkl§d§ obd®ln²kov§ podloģka 100 x 40 mm tl. 5 mm 

z materi§lu S 235JR. M²sto jedn® obd®ln²kov® podloģky lze pouģ²t i dvŊ samostatn® 

podloģky. Tyļe se pod®lnŊ spojuj² pomoc² osmi ġroubŢ M16x45 z materi§lu 8.8 pŚes 

styļn²kov® plechy 360x140 mm pŚivaŚen® na obou konc²ch tyļe.  

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,90 m nad pŚilehlou vozovkou, osa spodn² tyļe je 1,270 m 

a osa horn² tyļe 1,435 m nad pŚilehlou vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 0,620 m.  
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3.12  Svodidlo DF 3W003 pro silnice ï ¼roveŔ zadrģen² H4 ï obr. 12  

Jednostrann® ocelov® silniļn² svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,00 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 120x80x30 mm (kolmo na 

svodnici m§ ġ²Śku 120 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tlouġŠky 4,75 mm 

z materi§lu S 355JR. D®lka sloupkŢ je 2,400 m.  

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban®ho plechu tlouġŠky 4,75 mm, z materi§lu S 355JR, ġ²Śky 

80 mm. Dist. d²l se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M12x40 z materi§lu 8.8. Pod 

hlavou i pod matic² je podloģka. 

Svodnice Ătrojvlnyñ d®lky 4,320 m tlouġŠky 2,8 mm, z materi§lu S 355JR. Vz§jemn® 

spojen² svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8 a spojen² je u 

sloupkŢ. Svodnice se pŚipevn² k distanļn²mu d²lu dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 8.8. 

Pod hlavu ġroubŢ v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100x45x5 mm, z materi§lu 

S 235JR. 

- Svodnice, kter§ m§ tvar dvojvlny a vyr§b² se z plechu tl. 2,8 mm, z materi§lu  S 355JR. 

Svodnice je vysok§ 310 mm a  pŢdorysnou ġ²Śku m§ 81 mm. D®lka svodnice je 4,320 m.  

Vz§jemn® spojen² svodnic je 8 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8. Pod 

matic² je podloģka. Svodnice se pŚipevn² ke sloupku jedn²m ġroubem M 16x45 z materi§lu 

8.8. Pod hlavu ġroubu v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100x45x5 mm, 

z materi§lu S 235JR. 

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice trojvlny 0,90 m nad pŚilehlou vozovkou a horn² hranu 

dvojvlny 1,50 m nad pŚilehlou vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 0,380 m. 

 

3.13  Svodidlo 3n 32795 pro silnice ï ¼roveŔ zadrģen² H4 ï obr. 13 

Oboustrann® ocelov® silniļn² svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,50 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 120x80x30 mm (kolmo na 

svodnici m§ ġ²Śku 120 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tl. 5,9 mm z materi§lu 

S 355JR. D®lka sloupkŢ je 2,50 m. V doln² ļ§sti sloupku se pŚed beranŊn²m osad² dvŊ 

z§vitov® tyļe M16 d®lky 200 mm z materi§lu 4.8, kter® se pŚipevn² ke sloupku maticemi 

M16. 

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban®ho plechu tl. 5,9 mm, z materi§lu S 235JR. Dist. d²l se 

pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x45 z materi§lu 8.8. 

- Svodnice Ătrojvlnyñ d®lky 4,820 m, tlouġŠky 2,5 mm, z materi§lu S 235JR. Vz§jemn® 

spojen² svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8 a spojen² je u 

sloupkŢ. Svodnice se pŚipevn² k distanļn²mu d²lu dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 8.8. 

Pod hlavu ġroubŢ v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100 mm x 45 mm x 5 mm, 

z materi§lu S 235JR. 

- Tyļ² ß 32 mm z materi§lu Feb44k. Tyļe se pŚipevn² ke sloupkŢm pomoc² obj²mky 

z kulatiny ß 16 mm, z materi§lu 8.8. Tato kulatina m§ na konc²ch z§vit a dvŊma maticemi 

M16 se  pŚit§hne ke sloupku, pod matice se vkl§d§ obd®ln²kov§ podloģka 100 x 40 mm tl. 

5 mm z materi§lu S 235JR. M²sto jedn® obd®ln²kov® podloģky lze pouģ²t i dvŊ samostatn® 

podloģky. Tyļe se pod®lnŊ spojuj² pomoc² osmi ġroubŢ M16x45 z materi§lu 8.8 pŚes 

styļn²kov® plechy 375 x 140 x 10 mm pŚivaŚen® na obou konc²ch tyļe.  

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,900 m nad pŚilehlou vozovkou, osa spodn² tyļe je 1,270 m 

a osa horn² tyļe 1,435 m nad pŚilehlou vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 0,915 m.  
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3.14  Z§bradeln² svodidlo 3n 32920 ï ¼roveŔ zadrģen² H2 ï obr. 14 

Mostn² z§bradeln² svodidlo, sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,25 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 120x80x30 (kolmo na 

svodnici m§ ġ²Śku 120 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tl. 5,9 mm, z materi§lu 

S 355JR. D®lka sloupkŢ je 0,980 m vļetnŊ patn² desky, kter§ je souļ§st² sloupku (tato d®lka 

je pouze za pŚedpokladu vĨġky obruby 150 mm, pŚi jin® vĨġce se d®lka sloupku mŊn²). Patn² 

deska je z plechu tl. 20 mm. Sloupek je zepŚedu a zezadu ztuģen u patn² desky vĨztuhami. 

Patn² deska se pŚikotv² k ģelezobetonu tŚemi ġrouby M18. Hloubka vrt§n² do betonu je 140 

mm, profil vrtu 16 mm. Patn² deska je ke sloupku pŚivaŚena vģdy kolmo a nezohledŔuje 

pŚ²ļnĨ ani pod®lnĨ sklon Ś²msy (vyr§b² automat). 

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban®ho plechu tl. 5 mm, z materi§lu S 235JR. Dist. d²l se 

pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x45 z materi§lu 8.8. 

- Svodnice Ătrojvlnyñ d®lky 4,820 m. tlouġŠky 2,5 mm, z materi§lu S 235JR. Vz§jemn® 

spojen² svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8 a spojen² je u 

sloupkŢ. Svodnice se pŚipevn² k distanļn²mu d²lu dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 8.8. 

Pod hlavu ġroubŢ v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100 mm x 45 mm x 5 mm, 

z materi§lu S 235JR. 

- Tyļe ß 32 mm z materi§lu Feb44k. Tyļ se pŚipevn² ke sloupkŢm pomoc²  obj²mky 

z kulatiny ß 16 mm, z materi§lu 8.8. Tato kulatina m§ na konc²ch z§vit, a dvŊma maticemi 

M16 se  pŚit§hne ke sloupku. Tyļe se pod®lnŊ spojuj² pŚevleļnou matic². Po stran§ch t®to 

pŚevleļn® matice jsou jeġtŊ kontramatky. 

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,900 m nad pŚilehlou vozovkou a osu tyļe 1,100 m nad 

pŚilehlou vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 0,635 m. Svodidlo bylo zkouġeno na mostn² Ś²mse 

s vĨġkou obruby 150 mm a z toho dŢvodu jej lze v souladu s TP 114 osadit na Ś²msu s vĨġkou 

obruby 100 mm aģ 200 mm.  

Svodidlo bylo zkouġeno se z§bradeln² vĨpln². VĨrobce nab²z² vĨplŔ svislou, vodorovnou a ze 

s²t². VĨplŔ je nab²zena formou ocelovĨch r§mŢ, ve kterĨch je vevaŚena pŚ²sluġn§ vĨplŔ. R§my 

se na jeden sloupek volnŊ nasunou na vystupuj²c² trny a ke druh®mu sloupku se pŚiġroubuj². 

Dalġ² pojistkou proti p§du vĨplnŊ z mostu jsou pojistn§ lanka. 

 

3.15  Mostn² svodidlo 3n 32122 ï ¼roveŔ zadrģen² H2 ï obr. 15 

Jednostrann® mostn² ocelov® svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,25 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 120 x 80 x 30 mm (kolmo 

na svodnici m§ ġ²Śku 120 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tlouġŠky 5,9 mm, 

z materi§lu S 355JR. Souļ§st² sloupku je patn² deska 400x300 mm z plechu tl. 20 mm. 

Sloupek je zepŚedu a zezadu u patn² desky zpevnŊnĨ vĨztuhami. Patn² deska se pŚikotv² 

k ģelezobetonu tŚemi kotevn²mi ġrouby M 18. Hloubka vrt§n² do betonu je 140 mm, profil 

vrtu 16 mm. Patn² deska m§ pŚ²ļnĨ sklon (smŊrem k vozovce) 2 %. 

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban®ho plechu tlouġŠky 5,9 mm, z materi§lu S 235JR. Distanļn² d²l 

se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x45 z materi§lu 8.8. 

- Svodnice Ătrojvlnyñ d®lky 4,820 m tlouġŠky 2,5 mm, z materi§lu S 235JR. Vz§jemn® 

spojen² svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8 a spojen² je u 

sloupkŢ. Svodnice se pŚipevn² k distanļn²mu d²lu dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 8.8. 

Pod hlavu ġroubŢ v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100 mm x 45 mm x 5 mm, 

z materi§lu S 235JR. 

- Tyļe ß 32 mm z materi§lu Feb44k. Tyļ se pŚipevn² ke sloupkŢm pomoc² obj²mky z kulatiny 

ß 16 mm, z materi§lu 8.8. Tato kulatina m§ na konc²ch z§vit a dvŊma maticemi M16 se  

pŚit§hne ke sloupku, pod matice se vkl§d§ obd®ln²kov§ podloģka 100x40 mm tl. 5 mm 
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z materi§lu S 235JR. M²sto jedn® obd®ln²kov® podloģky lze pouģ²t i dvŊ samostatn® 

podloģky. Tyļe se pod®lnŊ spojuj² pomoc² osmi ġroubŢ M16x45 z materi§lu 8.8 pŚes 

styļn²kov® plechy 360 x 140 mm pŚivaŚen® na obou konc²ch tyļe. 

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 1,00 m nad pŚilehlou vozovkou a osa tyļe je 1,155 m nad 

pŚilehlou vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 0,530 m. Svodidlo bylo odzkouġen® bez vĨplnŊ a osazeno 

bylo na betonov® Ś²mse s obrubou vĨġky 70 mm, kter§ pŚedstupovala pŚed l²c svodidla 0,5 m. 

V souladu s TP 114 je moģno svodidlo pouģ²vat s obrubou vĨġky 0 - 120 mm. Pouģ²v§no mŢģe 

bĨt tam, kde nen² vyģadovan§ z§bradeln² vĨplŔ. 

 

3.16  Z§br. svod. ISB 26482, jehoģ souļ§st² je PHS ï ¼r. zadrģen² H2 ï obr. 16 

Mostn² z§bradeln² svodidlo, jehoģ souļ§st² je PHS, sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,250 m. PrŢŚez sloupku je HEA 160, z materi§lu S 275JR. 

D®lka sloupkŢ je 4,100 m vļetnŊ patn² desky, kter§ je souļ§st² sloupku (tato d®lka je pouze 

za pŚedpokladu vĨġky obruby 70 mm, pŚi jin® vĨġce se d®lka sloupku mŊn²). Patn² deska je 

z plechu tl. 20 mm pŢdorysn®ho rozmŊru 250x350 mm z materi§lu S 275JR. Patn² deska se 

pŚikotv² k ģelezobetonu ļtyŚma ġrouby M24x330 z materi§lu 8.8. Hloubka vrt§n² do betonu 

je 270 mm. Sloupek svodidla je souļasnŊ sloupkem protihlukov® stŊny. Patn² deska je ke 

sloupku pŚivaŚena vģdy kolmo a nezohledŔuje pŚ²ļnĨ ani pod®lnĨ sklon Ś²msy (vyr§b² 

automat). 

- Drģ§ku distanļn²ho d²lu tvoŚenĨ ¼heln²kem L 80x100 d®lky 300 mm z ohĨban®ho plechu 

tl. 5 mm, z materi§lu S 235JR. Drģ§k dist. d²lu se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby 

M16 z materi§lu 6.8. 

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban®ho plechu tl. 3 mm, z materi§lu S 235JR. Dist. d²l se 

pŚiġroubuje k drģ§ku dvŊma ġrouby M16 z materi§lu 6.8. 

- Drģ§ku svodnice z ohĨban®ho plechu tl. 5 mm, z materi§lu S 235JR. Drģ§k se pŚiġroubuje 

k dist. d²lu dvŊma ġrouby. Horn² ġroub je M16 z materi§lu 6.8, spodn² M10.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Svodnice Ătrojvlnyñ d®lky 4,820 m, tlouġŠky 3 mm, z materi§lu S 235JR. Vz§jemn® spojen² 

svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 6.8 a spojen² je u sloupkŢ. 

Svodnice se pŚipevn² k drģ§ku dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 6.8. Pod hlavu ġroubŢ 

v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100x45x5 mm, z materi§lu S 235JR. 

- Madla profilu C 180x150x40 mm z plechu tl. 3 mm d®lky 4496 mm, z materi§lu S 235JR. 

Vz§jemn® spojen² madel se prov§d² mimo sloupky spojkou madla (vnitŚn² manģetou) 

170x140x35 mm z ohĨban®ho plechu tl. 4 mm. Ke sloupku se madlo pŚipevn² 

pomoc² drģ§ku madla a k tomuto drģ§ku se madlo pŚiġroubuje jedn²m ġroubem M16 x 30 

z materi§lu 6.8.  

- Spojky madla profilu C 170 x 140 x 35 mm z plechu tl. 4 mm d®lky 370 mm, z materi§lu 

S 235JR. Tento profil se vloģ² do C-profilu madla a s madlem se seġroubuje celkem 18 

ġrouby M16x30 (6 ġroubŢ v ļele, 6 ġroubŢ shora a 6 zespodu).  

- Drģ§ku madla profilu U 140 x 70 mm z plechu tl. 4 mm vĨġky 160 mm, z materi§lu 

S 235JR. Drģ§k madla se pŚiġroubuje ke sloupku  dvŊma ġrouby M16x45. 

- Horn² krytky profilu U 165x120 mm z plechu tl. 1,5 mm ï dl. 2500 mm (vz§jemnĨ pŚesah 

p§skŢ ve spoji je 140 mm. P§sek se pŚiġroubuje zezadu ke sloupkŢ jedn²m ġroubem 

M16 x 30 z materi§lu 6.8. Vz§jemn® spojen² p§skŢ je dvŊma ġrouby M16 x 30 z materi§lu 

6.8. 

- Diagon§ly z ocelov®ho p§sku 70x5 mm dl. 2390 mm. Diagon§ly se osad² do prvn²ho a 

posledn²ho pole a to na stejn® ġrouby jako se ġroubuje svodnice k drģ§ku svodnice a drģ§k 

distanļn²ho d²lu ke sloupku. 
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V zadn² (rubov® ļ§sti) se protihlukov§ stŊna (kaģdĨ jednotlivĨ panel) proġroubuje ġroubem 

s okem, kterĨm se vede od kotevn²ch ġroubŢ svisl® lanko ß 6 mm. Toto lanko se prot§hne 

otvorem ve stojinŊ v horn² ļ§sti sloupku a vede se zpŊt stejnĨmi ġrouby opŊt ke kotevn²mu 

ġroubu na stejn® patn² desce stejn®ho sloupku, kde je speci§ln² ¼heln²k s okem osazenĨ pod 

matici kotevn²ho ġroubu. 

KromŊ uvedenĨch pojistnĨch lanek, kter® maj² za c²l drģet jednotliv® panely po n§razu, se cel§ 

stŊna propoj² jeġtŊ lankem ß 14 mm, kter® vede od prvn²ho kotevn²ho ġroubu ġikmo ke druh®mu 

sloupku do horn²ho otvoru ve stojinŊ a d§le vodorovnŊ vġemi dalġ²mi otvory ve stojinŊ a u 

posledn²ho sloupku se opŊt zakotv² ke kotevn²mu ġroubu. 

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,900 m nad pŚilehlou vozovkou a horn² hranu madla 

1,550 m nad pŚilehlou vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 0,670 m. Svodidlo bylo zkouġeno na mostn² 

Ś²mse s obrubou vĨġky 70 mm a z toho dŢvodu jej lze osadit na Ś²msu v souladu s TP 114 

s vĨġkou obruby v rozmez² 0 ï 120 mm. 

Vzhledem k hloubce vrtŢ pro kotvy 270 mm mus² bĨt tl. Ś²msy alespoŔ 300 mm. Takovou 

tlouġŠku Ś²msy lze realizovat pouze sn²ģen²m nosn® konstrukce na jeho okraji .  Nebo je moģno 

pouģ²t vanovou izolaci (izolace se ukonļ² pŚed kotvami). U opŊrnĨch zd² nen² probl®m 

proveden² silnŊjġ² Ś²msy. 

Vzd§lenost obruby od l²ce svodidla sm² bĨt 0 aģ 250 mm, u mostŢ se pŚedpokl§d§, ģe obruba 

bude l²covat se svodidlem. 

 

3.17  Mostn² svodidlo 3n 36706 ï ¼roveŔ zadrģen² H3 ï obr. 17 

Jednostrann® mostn² ocelov® svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,250 m. PrŢŚez sloupku je HEA 120. Souļ§st² sloupku je 

patn² deska 400x300 mm z plechu tlouġŠky 20 mm. Materi§l sloupku vļetnŊ patn² desky 

S 275JR. Patn² deska se pŚikotv² k ģelezobetonu tŚemi ġrouby M18x190 z materi§lu 10.9. 

Hloubka vrt§n² do betonu je 140 mm. Patn² deska je k sloupkŢm pŚivaŚena kolmo. D®lka 

sloupku (vļetnŊ patn² desky) se stanov² podle vĨġky obruby Ś²msy tak, aby byla vģdy 

zachovan§ vĨġka svodnice nad vozovkou 0,970 m a vĨġka osy tyļe 1,530 m nad pŚilehlou 

vozovkou.  

- Distanļn²ho d²lu, kterĨ sest§v§ ze dvou ohnutĨch ocelovĨch p§sovin 80x8 mm, z materi§lu 

S 235JR. Kaģd§ p§sovina se pŚiġroubuje k sloupku jedn²m ġroubem M16x45 z materi§lu 

8,8. 

- Svodnice Ătrojvlnyñ d®lky 4,820 m, tlouġŠky 3 mm, z materi§lu S 235JR. Vz§jemn® spojen² 

svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8 a spojen² je u sloupkŢ. 

Svodnice se pŚipevn² k distanļn²mu d²lu celkem dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 8.8. 

Pod hlavu ġroubu v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100x45x5 mm z materi§lu 

S 235JR. 

- Dvou tyļ² ß 32 mm z materi§lu Feb44K. Prvn² (doln²) tyļ je uloģen§ u spodn²ho 

distanļn²ho d²lu. Ke sloupku je pŚichycen§ obj²mkou z plechu ġ²Śky 80 mm a tlouġŠky 

8 mm. Horn² tyļ je k sloupku pŚichycen§ pomoc² jedn® obj²mky z kulatiny ß 14,7 mm, kter§ 

m§ na konc²ch z§vit M16, z materi§lu 8.8. Pod matice M16 se osad² kulat§ podloģka. ObŊ 

tyļe se vz§jemnŊ spojuj² pŚevleļnou matic² d®lky 140 mm. kter§ je po stran§ch fixovan§ 

maticemi. 

 

Svodidlo nen² svisl®, ale sloupky jsou od svislice odklonŊn® o 2 %. Svodidlo m§ horn² hranu 

svodnice 0,970 m nad pŚilehlou vozovkou, osa horn² tyļe je 1,530 m nad pŚilehlou vozovkou. 

Ġ²Śka svodidla je 0,500 m. Svodidlo bylo odzkouġen® bez vĨplnŊ a osazeno bylo na betonov® 

Ś²mse s obrubou vĨġky 70 mm, kter§ pŚedstupovala pŚed l²c svodidla o 0,5 m. V souladu s TP 
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114 je moģno svodidlo pouģ²vat s vĨġkou obruby v rozmez² 0 - 120 mm. Pouģ²v§no mŢģe bĨt 

tam, kde nen² vyģadov§na z§bradeln² vĨplŔ. 

 

3.18  Z§br. svod. ISB 27757, jehoģ souļ§st² je PHS ï ¼r. zadrģen² H4 ï obr. 18 

Mostn² z§bradeln² svodidlo, jehoģ souļ§st² je PHS, sest§vaj²c² ze: 

- Hlavn²ch sloupkŢ v osov® vzd§lenosti 3 m. PrŢŚez sloupku je HEA 160, z materi§lu 

S 275JR. D®lka sloupkŢ je 3,015 m (bez patn² desky) a jejich souļ§st² je patn² deska (pŚi 

pouģit² obruby, kter§ mŢģe bĨt do 70 mm, se d®lka sloupku o vĨġku obruby zkr§t²). Patn² 

deska je z plechu tl. 30 mm pŢdorysn®ho rozmŊru 250x350 mm z materi§lu S 275JR. Patn² 

deska se pŚikotv² k ģelezobetonu ļtyŚma ġrouby M24x330 z materi§lu 8.8. Hloubka vrt§n² 

do betonu je 270 mm. podrobnĨ technologickĨ n§vod na prov§dŊn² kotven² je souļ§st² 

mont§ģn²ho n§vodu a je rovnŊģ uveden v protokolu z n§razov® zkouġky (protokol ļ. 0424 

z 11. 11. 2005). Sloupek svodidla je souļasnŊ sloupkem protihlukov® stŊny. Patn² deska je 

ke sloupku pŚivaŚena vģdy kolmo a nezohledŔuje pŚ²ļnĨ ani pod®lnĨ sklon Ś²msy (vyr§b² 

automat). 

- MezilehlĨch sloupkŢ v osov® vzd§lenosti 3 m (tyto sloupky jsou vģdy uprostŚed mezi 

hlavn²mi sloupky). PrŢŚez sloupku je HEA 160, d®lka 1,50 m (bez patn² desky), z materi§lu 

S 275JR. Patn² deska a kotven² je stejn®, jako u hlavn²ch sloupkŢ. 

- Distanļn²ho d²lu (ze dvou stejnĨch ļ§st²) z ohĨban® p§soviny prŢŚezu 160x7 mm, 

z materi§lu S 275JR. Kaģd§ ze dvou ļ§st² dist. d²lu se pŚiġroubuje ke sloupku jedn²m 

ġroubem M16x45 z materi§lu 6.8. 

- Svodnice Ătrojvlnyñ d®lky 4,820 m, tlouġŠky 3 mm, z materi§lu S 275JR. Vz§jemn® spojen² 

svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 6.8 a spojen² je u sloupkŢ. 

Svodnice se pŚipevn² ke kaģd® ļ§sti distanļn²ho d²lu jedn²m ġroubem M 16x45 z materi§lu 

6.8. Pod hlavu ġroubŢ v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100x45x5 mm, 

z materi§lu S 235JR. 

- Madla z uzavŚen®ho profilu 200x100 s tl. stŊny 5 mm, z materi§lu S 235JR. Vz§jemn® 

spojen² madel se prov§d² mimo sloupky. Ke sloupku se madlo pŚipevn² pomoc² drģ§ku 

madla a k tomuto drģ§ku se madlo pŚiġroubuje ļtyŚmi ġrouby M16x140 z materi§lu 6.8.  

- Spojky madla ï dvŊ p§snice 140x10 mm d®lky390 mm (jedna shora, druh§ zespodu), 

z materi§lu S 275JR. Na jeden spoj madla se pouģije 10 ġroubŢ M16x140 z materi§lu 6.8.  

- Drģ§ku madla profilu U 120x150x8 mm d®lky 160 mm, z materi§lu S 235JR. Drģ§k 

madla se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x30 z materi§lu 6.8. 

- Lana ß 32 mm oznaļen² ĂBS10, tŚ²da 216ñ. Jedno lano vede v horn² ļ§sti PHS (na rubu 

sloupkŢ), druh® je um²stŊno v l²ci sloupkŢ ve vĨġce cca 0,8 m od patn² desky. Na 

pŚedposledn²m sloupku je horn² lano v pŢvodn² poloze a k posledn²mu sloupku je staģeno 

k patŊ, k patn² desce. Lano v l²ci sloupkŢ zaļ²n§ a konļ² na prvn²m sloupku. 

- Soklov®ho panelu ï vĨġky 0,53 m, d®lky 1,45 m. Panel se klade na plastovou podloģku, 

kter§ tŊsn² mezeru mezi Ś²msou a panelem. Pro pŚichycen² dvou panelŢ na jednom sloupku 

slouģ² lanko  ß 6 mm, kter® m§ na obou stran§ch tyļ se z§vitem M8. Tyto tyļe se provleļou 

konci panelŢ a sloupkem a pŚit§hnou se matic² ke sloupku. 

- protihlukov® panely ï vĨġky 0,50 m a d®lky 1,46 m (po ¼roveŔ mezilehlĨch sloupkŢ) a 

2,96 m nad mezilehlĨmi sloupky. Panely se na sebe kladou na pero a dr§ģku. Ke sloupkŢm 

se panely pŚichyt² obdobnŊ jako u soklov®ho panelu.  

 

V zadn² (rubov® ļ§sti) se protihlukov§ stŊna (kaģdĨ jednotlivĨ panel) proġroubuje ġroubem 

s okem, kterĨm se vede od kotevn²ch ġroubŢ svisl® lanko ß 6 mm. Toto lanko se prot§hne 

otvorem ve stojinŊ v horn² ļ§sti sloupku a vede se zpŊt stejnĨmi ġrouby opŊt ke kotevn²mu 

ġroubu na stejn® patn² desce stejn®ho sloupku, kde je speci§ln² ¼heln²k s okem osazenĨ pod 
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matici kotevn²ho ġroubu. 

KromŊ uvedenĨch pojistnĨch lanek, kter® maj² za c²l drģet jednotliv® panely po n§razu, se cel§ 

stŊna propoj² jeġtŊ lankem ß 14 mm, kter® vede od prvn²ho kotevn²ho ġroubu ġikmo ke druh®mu 

sloupku do horn²ho otvoru ve stojinŊ a d§le vodorovnŊ vġemi dalġ²mi otvory ve stojinŊ a u 

posledn²ho sloupku se opŊt zakotv² ke kotevn²mu ġroubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr§zek 1 ï Pohled na l²cn² a rubovou stranu svodidla ISB 27757 
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Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,900 m nad pŚilehlou vozovkou a horn² hranu madla 

1,515 m nad pŚilehlou vozovkou. Ġ²Śka svodidla je cca 0,410 m. Svodidlo bylo zkouġeno na 

mostn² Ś²mse bez obruby a z toho dŢvodu jej lze osadit na Ś²msu v souladu s TP 114 s vĨġkou 

obruby v rozmez² 0 ï 70 mm. 

Vzhledem k hloubce vrtŢ pro kotvy 270 mm mus² bĨt tl. Ś²msy alespoŔ 300 mm. Takovou 

tlouġŠku Ś²msy lze realizovat pouze sn²ģen²m nosn® konstrukce na jeho okraji.  Nebo je moģno 

pouģ²t vanovou izolaci (izolace se ukonļ² pŚed kotvami). U opŊrnĨch zd² nen² probl®m 

proveden² silnŊjġ² Ś²msy. 

 

3.19  Mostn² svodidlo 3n 34650 ï ¼roveŔ zadrģen² H4 ï obr. 19 

Oboustrann® ocelov® mostn² svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,50 m. PrŢŚez sloupku m§ tvar C 120x80x30 mm (kolmo na 

svodnici m§ ġ²Śku 120 mm). Jedn§ se o ohĨbanĨ profil z plechu tl. 5,9 mm z materi§lu 

S 355JR. Souļ§st² sloupku je patn² deska z plechu tl. 20 mm. Sloupek je zepŚedu a zezadu 

u patn² desky zpevnŊnĨ vĨztuhami. Patn² deska se pŚikotv² k ģelezobetonu ġesti kotevn²mi 

ġrouby M 18x220 z materi§lu 10.9. Hloubka vrt§n² do betonu je 160 mm.  

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban®ho plechu tl. 5,9 mm, z materi§lu S 235JR. Dist. d²l se 

pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x45 z materi§lu 8.8. 

- Svodnice Ătrojvlnyñ d®lky 4,820 m, tlouġŠky 3 mm, z materi§lu S 275JR. Vz§jemn® spojen² 

svodnic je 12 ġrouby s polokruhovou hlavou M16x30 z materi§lu 8.8 a spojen² je u sloupkŢ. 

Svodnice se pŚipevn² k distanļn²mu d²lu dvŊma ġrouby M 16x45 z materi§lu 8.8. Pod hlavu 

ġroubŢ v l²ci svodnice se osad² obd®ln²kov§ podloģka 100 mm x 45 mm x 5 mm, 

z materi§lu S 235JR. 

- Tyļ² ß 32 mm z materi§lu Feb44k. Tyļe se pŚipevn² ke sloupkŢm pomoc² obj²mky 

z kulatiny ß 16 mm, z materi§lu 8.8. Tato kulatina m§ na konc²ch z§vit a dvŊma maticemi 

M16 se pŚit§hne ke sloupku, pod matice se vkl§d§ obd®ln²kov§ podloģka 100 x 40 mm tl. 5 

mm z materi§lu S 235JR. M²sto jedn® obd®ln²kov® podloģky lze pouģ²t i dvŊ samostatn® 

podloģky. Tyļe se pod®lnŊ spojuj² pomoc² osmi ġroubŢ M16x45 z materi§lu 8.8 pŚes 

styļn²kov® plechy 375 x 140 mm pŚivaŚen® na obou konc²ch tyļe.  

 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,900 m nad pŚilehlou vozovkou, osa spodn² tyļe je 1,270 m 

a osa horn² tyļe 1,435 m nad pŚilehlou vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 0,915 m.  

PŚi polomŊru 40 m a vŊtġ²m, se svodidlo osazuje z pŚ²mĨch svodnic. 

Svodidlo bylo zkouġeno na betonov® Ś²mse bez obruby a v souladu s TP 114 je moģno ho osadit 

na Ś²msu s vĨġkou obruby v rozmez² 0 ï 70 mm. 

3.20  Z§sady ¼prav vġech typŢ  

Je dovoleno prov§dŊt pouze takov® ¼pravy, kter® nemaj² dopad na nosnĨ syst®m svodidla. Z 

toho dŢvodu se nedovoluje na ģ§dn®m m²stŊ ģ§dn®ho typu pŚeruġit svodnici (ani u mostn²ch 

z§vŊrŢ). Dilatace tŊchto prvkŢ v m²stŊ mostn²ch z§vŊrŢ je dovoleno prov§dŊt pouze v souladu 

s tŊmito TP. U silniļn²ch typŢ nen² dovoleno jin® ukonļen² svodidla, neģ uv§d² tyto TP. 

Pokud se v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech vyskytne potŚeba jin® d®lky svodnice, neģ uv§d² tyto TP, 

je tŚeba svodnici Ăna m²ruñ objednat u dovozce. VĨjimeļnŊ je moģno z ļasovĨch dŢvodŢ zkr§tit 

svodnici na stavbŊ Śez§n²m (nikoliv p§len²m) a dodateļnŊ vyvrtat/upravit otvory. Okraje 

dodateļnŊ vyvrtanĨch/upravenĨch otvorŢ a Śezn® plochy se mus² opatŚit vhodnĨm n§tŊrem 

(napŚ. s vysokĨm obsahem zinku). 

 

Eventu§ln² potŚeba zkr§tit sloupek (mŢģe k tomu doj²t zejm®na u pŚesypanĨch mostŢ) se Śeġ² 

dle TP 114 a TP 203. 
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Svisl§ vĨplŔ u mostn²ch typŢ se Śeġ² dle z§sad uvedenĨch v tŊchto TP.  

Pokud se navrhuj² plotov® n§stavce, je tŚeba individu§lnŊ objednat mostn² sloupky s otvory pro 

jejich pŚipevnŊn² (viz TP 203). 

 

Nelze poģadovat jinou orientaci sloupkŢ vŢļi nŊjak®mu smŊru j²zdy, neģ jakou uv§d² vĨrobce 

a dovozce ve svĨch podkladech. To znamen§, ģe prŢŚez sloupkŢ mŢģe bĨt otevŚenou i 

uzavŚenou stranou proti smŊru j²zdy (je to d§no automatizac² vĨrobn²ho procesu).  

Ze stejn®ho dŢvodu (vĨroba pomoc² automatŢ) nelze poģadovat naklonŊn² patn² desky, ta je 

vģdy pŚivaŚena ke sloupkŢm kolmo. 
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Obr§zek 2 ï Svodidlo B 18016 
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Obr§zek 3 ï Svodidlo B 29707 
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Obr§zek 4 - Svodidlo B 33061 
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Obr§zek 5 - Svodidlo B 30015  
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Obr§zek 6 ï Svodidlo 3n 35975 
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Obr§zek 7 ï Svodidlo 3n 36060 
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Obr§zek 8 ï Svodidlo 3n 32773 
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Obr§zek 9 ï Svodidlo 3n 32312 
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Obr§zek 10 ï Svodidlo DF 3W002 
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Obr§zek 11 ï Svodidlo 3n 31679 
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Obr§zek 12 ï Svodidlo DF 3W003 
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Obr§zek 13 ï Svodidlo 3n 32795 
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Obr§zek 14 ï Svodidlo 3n 32920 
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Obr§zek 15 ï Svodidlo 3n 32122 
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Obr§zek 16 ï Svodidlo ISB 26482 
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Obr§zek 17 ï Svodidlo 3n 36706 
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Obr§zek 18 ï Svodidlo ISB 27757 
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Obr§zek 19 ï Svodidlo 3n 34650 
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4  Svodidlo na silnic²ch 

4.1  VĨġka svodidla a jeho um²stŊn² v pŚ²ļn®m Śezu 

Minim§ln² vĨġku svodidla stanovuje TP 114. 

Z hlediska polohy v pŚ²ļn®m Śezu se postupuje dle TP 203. 

Vġechna silniļn² svodidla uveden§ v tŊchto TPV je dovoleno kombinovat pouze s pŚej²zdnĨm 

obrubn²kem vĨġky do 70 mm. Poloha obruby vŢļi l²ci svodidla se u pŚej²zdn®ho obrubn²ku ani 

u hrany odvodŔovac²ho rigolu nestanovuje. 

Hodnoty vĨġky svodidla uv§dŊn® v TPV neplat² pro lok§ln² nerovnosti. 

Mezn² odchylky polohy a rovinatosti svodidel pŚi osazov§n² ï viz TP 114. 

4.2  Pln§ ¼ļinnost a minim§ln² d®lka svodidla  

Svodidla maj² plnou ¼ļinnost tam, kde maj² pŚedepsanou vĨġku. To znamen§, m§-li bĨt v 

nŊkter®m m²stŊ osazeno svodidlo, mus² tam bĨt (nepŚeruġen®) svodidlo pln® vĨġky a vĨġkovĨ 

n§bŊh je pŚed nebo za t²mto m²stem. 

Minim§ln² d®lky silniļn²ch typŢ jsou uvedeny v tabulce 4. VĨġkov® n§bŊhy se do d®lky 

svodidla nepoļ²taj².  

4.3  Svodidlo na vnŊjġ²m okraji silnic (na krajnici) 

4.3.1  Svodidlo pŚed pŚek§ģkou a m²stem nebezpeļ² (horsk® vpusti, propustky) 

Postupuje se podle TP 203. 

4.3.2  Nebezpeļ² n§razu vozidla do pŚek§ģky vyjet²m z vozovky pŚed svodidlem 

Postupuje se podle TP 203. 

4.3.3  Zaļ§tek a konec svodidla 

Zaļ§tek a konec svodidla mus² bĨt (z dŢvodu ¼nosnosti svodidla a bezpeļnosti provozu) vģdy 

opatŚen vĨġkovĨm n§bŊhem se zapuġtŊn²m do zemŊ, nebo mus² svodidla zaļ²nat energeticky 

absorpļn² koncovkou/termin§lem (podm²nky pro pouģit² tŊchto koncovek viz TP 114). 

Z§kladn² pŚehled n§bŊhŢ je uveden v tabulce ļ. 5. 

 

U mostn²ch typŢ se n§bŊhy uveden® v tab. 5 prov§dŊj² pouze vĨjimeļnŊ ï viz 5.3 Ve vŊtġinŊ 

pŚ²padŢ pokraļuje za mostem silniļn² svodidlo a n§bŊh je tak u tohoto silniļn²ho svodidla. 

  

Pokud u nŊkter®ho typu existuje dlouhĨ i kr§tkĨ vĨġkovĨ n§bŊh, prov§d² se pŚednostnŊ na 

obou konc²ch svodidla n§bŊh dlouhĨ. Ve zdŢvodnŊnĨch pŚ²padech (napŚ. u pŚipojen², sjezdŢ a 

kŚiģovatek) je dovoleno pouģ²t kr§tkĨ vĨġkovĨ n§bŊh i u tŊch typŢ, u kterĨch existuje vedle 

kr§tk®ho i dlouhĨ n§bŊh. 

 

N§bŊhy u mostn²ch oboustrannĨch svodidel se neprov§d², protoģe za mostn²m svodidlem mus² 

pokraļovat v pŚedepsan® d®lce nŊjak® silniļn² svodidlo. Pokud vġak ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech 

mus² bĨt svodidlo ukonļeno hned za mostem, jsou v tabulce 5 takov® n§bŊhy vykresleny. 
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Tabulka 4 - Minim§ln² d®lka svodidla 

 

 

Ļ. 

poloģky 

 

Oznaļen² svodidla 

Minim§ln² d®lka svodidla [m] 

dovolen§ rychlost 

Ò 80 km/h 

dovolen§ rychlost 

> 80 km/h 

1 B 18016 30 43 

2 B 29707 38 54 

3 B 33061 40 60 

4 B 30015 28 28 

5 3n 35975 44 66 

6 3n 36060 44 66 

7 3n 32773 44 66 

8 3n 32312 48 69 

9 DF 3W002 34 48 

10 3n 31679 54 78 

11 DF 3W003 36 51 

12 3n 32795 60 90 
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Tabulka 5 ï PŚehled vĨġkovĨch n§bŊhŢ  
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Tabulka 5 ï PŚehled vĨġkovĨch n§bŊhŢ - pokraļov§n²  
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Tabulka 5 ï PŚehled vĨġkovĨch n§bŊhŢ - pokraļov§n²  
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Tabulka 5 ï PŚehled vĨġkovĨch n§bŊhŢ - pokraļov§n²  
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Tabulka 5 ï PŚehled vĨġkovĨch n§bŊhŢ - pokraļov§n²  
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Tabulka 5 ï PŚehled vĨġkovĨch n§bŊhŢ - pokraļov§n²  
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4.3.4  Svodidlo u t²sŔov® hl§sky 

Postupuje se podle TP 203. 

4.3.5  PŚeruġen² svodidla 

Postupuje se podle TP 203. 

4.3.6  Svodidlo u protihlukov® stŊny 

Postupuje se podle TP 203. 

Vzd§lenost l²ce svodidla od protihlukov® stŊny uv§d² tab. 3 tŊchto TPV.  

4.3.7  Svodidlo u odboļovac²ch ramp 

Postupuje se podle TP 203. 

 

4.3.8  PŚechody mezi svodidly Fracasso 

- PŚechod mezi svodidly s dvojvlnou (ty jsou ¼rovnŊ zadrģen² N2 nebo H1) je prostĨm spojen²m 

tŊchto jednoduchĨch svodidel. Ģ§dn® ¼pravy, ģ§dn® zahuġŠov§n² sloupkŢ se neprov§d². 

 

- PŚechod mezi svodidly ¼rovnŊ zadrģen² H2 a vyġġ², z§vis² na tom, zda nŊkter® z tŊchto 

svodidel m§ dalġ² pod®lnĨ prvek nad svodnic². Svodnice u tŊchto svodidel je vģdy trojvlna a 

jej² vĨġka je vģdy 900 mm nad zpevnŊn²m.  

Na obr§zku 20 je uveden pŚechod ze svodidla DF 3W003 na svodidlo DF 3W002. 

ZahuġŠov§n² sloupkŢ se neprov§d². 

Na obr§zku 21 je uveden pŚechod ze svodidla 3n 31679 na svodidlo DF 3W002. 

V d®lce 8 m se provede zahuġtŊn² sloupkŢ po 1 m. 

 

- PŚi pŚechodu ze svodidel s trojvlnou na svodidla s dvojvlnou se prov§d² s pouģit²m 

pŚechodky 3n-B. 

Na obr§zku 22 je uveden pŚechod ze svodidla B 30015 na svodidlo 3n 321312. 

ZahuġŠov§n² sloupkŢ se u tohoto pŚechodu neprov§d². 
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4.4  Svodidlo ve stŚedn²m dŊlic²m p§su 

4.4.1  Z§sady um²sŠov§n² svodidla 

Postupuje se podle TP 203. 

4.4.2  PŚechod z oboustrann®ho svodidla na dvŊ jednostrann§ 

PŚechod/rozvŊtven² z oboustrann®ho svodidla v SDP na dvŊ jednostrann§ kolem 

mostn²ho pil²Śe nebo port§lu 

V souladu s TP 114 plat², ģe pokud je do SDP poģadovan§ ¼roveŔ zadrģen² H3/H2, mus² bĨt i 

svodidla jednostrann§ (za rozvŊtven²m, kolem pil²Śe nebo port§lu) stejn® ¼rovnŊ zadrģen². 

 

Na obr§zc²ch 23 aģ 25 jsou uvedena rozvŊtven² z oboustrann®ho svodidla na dvŊ jednostrann§. 

 

PŚechod/rozvŊtven² z oboustrann®ho svodidla v SDP na dvŊ jednostrann§ pŚed mostem 

Stejn® pŚechody/rozvŊtven², kter® jsou uvedeny na obr§zc²ch 23 aģ 25 se pouģij² i jako pŚechod 

pŚed mostem u napojen² na dvŊ jednostrann§ z§bradeln²/mostn² svodidla. 

 

Na obr. 23 je vykreslen pŚechod z oboustrann®ho svodidla 3n 32773 ¼rovnŊ zadrģen² H2 na dvŊ 

jednostrann§ svodidla DF 3W002 ¼rovnŊ zadrģen² rovnŊģ H2. 

Na obr. 24 je vykreslen pŚechod z oboustrann®ho svodidla 3n 32773 ¼rovnŊ zadrģen² H2 na dvŊ 

jednostrann§ svodidla 3n 32312 ¼rovnŊ zadrģen² rovnŊģ H2. Tato svodidla maj² jako horn² 

pod®lnĨ prvek tyļ, kter§ je ve stejn® vĨġi a jsou to vlastnŊ syst®movŊ obdobn§ svodidla, takģe 

jejich spojen² je zcela jednoduch®. 

Na obr. 25 je vykreslen pŚechod z oboustrann®ho svodidla 3n 32795 ¼rovnŊ zadrģen² H4 na dvŊ 

jednostrann§ svodidla 3n 31679 ¼rovnŊ zadrģen² rovnŊģ H4. Tato svodidla maj² jako horn² 

pod®lnĨ prvek 2 tyļe, kter® jsou ve stejn® vĨġi a jsou to vlastnŊ syst®movŊ obdobn§ svodidla, 

takģe jejich spojen² je zcela jednoduch®. 
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4.4.3  Zaļ§tek a konec svodidla 

PŚehled vĨġkovĨch n§bŊhŢ je uveden v tabulce ļ. 5. 

4.4.4  PŚejezdy stŚedn²ch dŊlic²ch p§sŢ 

Postupuje se podle TP 114 a TP 203. 
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5  Svodidlo na mostech 

5.1  Z§sady pouģit² 

Z§bradeln² svodidla: 

Z§bradeln²m svodidlem je pouze svodidlo 3n 32920 a pouģ²v§ se dle tabulky 6 TP 203 vļetnŊ 

tam uvedenĨch tvarŢ obruby (vĨġka obruby 100 ï 200 mm). 

Mostn² jednostrann§ svodidla: 

3n 32122 a 3n 36706 se zkouġela na obrubŊ vĨġky 70 mm a mohou tak bĨt pouģ²v§na (dle 

poģadavku TP 114) na obrubŊ vĨġky 0 ï 120 mm. Jejich pouģit² je uvedeno v tabulce 6 tŊchto 

TPV. V jakĨch pŚ²padech je moģno mostn² svodidlo (svodidlo, kter® nebylo zkouġeno se 

z§bradeln² vĨpln²) osadit na vnŊjġ²m okraji mostu dle obr§zku 1 v tabulce 6, uv§d² TP 114. 

Oboustrann§ mostn² svodidla: 

Fracasso nab²z² svodidlo 3n 34650, kter® se zkouġelo na rovn® ploġe bez obruby a mŢģe tak bĨt 

pouģ²v§no na obrubŊ vĨġky 0 ï 70 mm. Pouģit² uv§d² tabulka 6 TP 203. 

Z§bradeln² svodidla s PHS: 

ISB 26482 a ISB 27757 se pouģ²vaj² dle tabulky 7 tŊchto TPV. 

 

Minim§ln² d®lka svodidla se v souladu s TP 114 u z§bradeln²ch a mostn²ch svodidel 

nestanovuje.  

VĨġka z§bradeln²ch a mostn²ch svodidel se mŊŚ² od vozovky a je uvedena na obr§zc²ch 14 aģ 

19. 

Tabulka 6 - PŚehled pouģit² mostn²ch jednostrannĨch svodidel 
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Tabulka 7 - PŚehled pouģit² z§bradeln²ch svodidel s PHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Pokraļov§n² svodidla mimo most 

5.2.1  Svodidlo nepokraļuje mimo most 

 

V takov®m pŚ²padŊ se svodidlo provede podle obr. 26 aģ 28 bez ohledu na to, zda je nebo nen² 

na mostŊ chodn²k. Plat² to pro silnice smŊrovŊ rozdŊlen® i nerozdŊlen®. Nejm®nŊ na vzd§lenost 

28 m za mostem (nebo za posledn²m mostn²m sloupkem) pokraļuje silniļn² svodidlo a pak 

n§sleduje vĨġkovĨ n§bŊh.  

Na obr. 26 je vykresleno z§bradeln² svodidlo 3n 32920, kter® za mostem pŚech§z² na silniļn² 

svodidlo 3n 35975. ObŊ svodidla jsou ¼rovnŊ zadrģen² H2 a tak se neprov§d² ģ§dn® zahuġŠov§n² 

sloupkŢ. ObdobnŊ se Śeġ² pŚechod na silniļn² svodidlo DF 3W002, nebo na 3n 36060. Vġechna 

tato svodidla pouģ²vaj² svodnici Ătrojvlnuñ ve vĨġce 900 mm nad vozovkou a tak je pŚechod 

velmi jednoduchĨ a spoļ²v§ v tom, ģe za posledn²m mostn²m sloupkem je tyļ staģena k zemi a 

zakotvena do speci§lnŊ zaberanŊn®ho sloupku. 

 

Na obr. 27 je vykresleno z§bradeln² svodidlo 3n 32920, kter® za mostem pŚech§z² na silniļn² 

typ B 30015. Svodidlo B 30015 je ¼rovnŊ zadrģen² H1, ale ģ§dn® zahuġŠov§n² sloupkŢ se u nŊj 
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neprov§d². PŚechodov§ svodnice z Ătrojvlnyñ na Ădvojvlnuñ se osad² hned za mostem. ObdobnŊ 

se Śeġ² pŚechod na jin® svodidlo, kter® pouģ²v§ dvojvlnu. 

PodobnĨm zpŢsobem jako u svodidla 3n 32920 se Śeġ² pŚechod na silniļn² svodidla u mostn²ho 

svodidla 3n 32122. Toto svodidlo vġak m§ svodnici ve vĨġce 1000 mm a proto za mostem 

doch§z² ke sn²ģen² na poģadovanou ¼roveŔ silniļn²ho svodidla v d®lce 1 ï 2 svodnic. 

 

Na obr. 28 je vykresleno mostn² svodidlo 3n 36706 (¼roveŔ zadrģen² H3), kter® za mostem 

pŚech§z² na silniļn² svodidlo 3n 35975 (a obdobnŊ na svodidlo DF 3W002). Neprov§d² se ģ§dn® 

zahuġŠov§n² sloupkŢ. Vġechna tato svodidla pouģ²vaj² svodnici Ătrojvlnuñ ve vĨġce 900 mm 

nad vozovkou a pŚechod na vĨġku 970 mm u mostn²ho svodidla se provede na jedn® svodnici 

tŊsnŊ pŚed mostem. Mostn² svodidlo 3n 36706 m§ ¼roveŔ zadrģen² H3 a bude ļasto pouģ²v§no 

na d§lnice a silnice s omezenĨm pŚ²stupem chodcŢ a v tom pŚ²padŊ mŢģe bĨt v souladu s TP 

114 osazeno i na vnŊjġ²m okraji mostu. 

5.2.2  Svodidlo pokraļuje mimo most 

Pokraļuje-li svodidlo mimo most, postupuje se stejnŊ jako v pŚedch§zej²c²m ļl§nku, pouze se 

neprov§d² vĨġkovĨ n§bŊh, ale silniļn² svodidlo pokraļuje, eventu§lnŊ pŚech§z² na jinĨ silniļn² 

typ. 

Pokud je za svodidlem nouzovĨ chodn²k, svodidlo se pŚed ani za mostem nepŚeruġuje. 

Pokud je za svodidlem veŚejnĨ chodn²k, kterĨ za mostem nepokraļuje, svodidlo se pŚeruġ² dle 

poģadavkŢ uvedenĨch v TP 203. 

5.3  Svodidlo u protihlukov® stŊny 

Postupuje se podle TP 203. 
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5.4  VĨplŔ z§bradeln²ch svodidel 

Svisl§, vodorovn§, nebo jin§ vĨplŔ z§bradeln²ch svodidel mus² bĨt v souladu s ĻSN 73 6201 a 

s TP 114. 

Z§bradeln²m svodidlem (to je svodidlo, kter® bylo zkouġeno s osazenou z§bradeln² vĨpln²) je 

pouze 3n 32920. VĨrobce nab²z² vĨplŔ svislou, vodorovnou a ze s²t². VĨplŔ je nab²zena formou 

ocelovĨch r§mŢ, ve kterĨch je vevaŚena pŚ²sluġn§ vĨplŔ. R§my se na jeden sloupek volnŊ 

nasunou na vystupuj²c² trny a ke druh®mu sloupku se pŚiġroubuj². Dalġ² pojistkou proti p§du 

z mostu jsou pojistn§ lanka ï viz obr. 14. 
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5.5  Dilataļn² styk - elektricky neizolovanĨ 

Jedn§ se o dilataci svodidla v souvislosti s dilatac² mostu v m²stech mostn²ch z§vŊrŢ.  

VĨrobce standardnŊ nab²z² dilataci pro celkovĨ pohyb 160 mm. Dilataci pro vŊtġ² pohyby je 

tŚeba zvl§ġŠ objednat. 

Vzd§lenost mezi mostn²mi sloupky se u mostn² dilatace u ģ§dn®ho typu nemŊn². 

Dilatuj² se svodnice a tyļe a u svodidel s PHS jeġtŊ madla. U svodnic a madel jsou principem 

dilatace ov§ln® otvory na obou stran§ch dilatace. Ov§ln® otvory umoģŔuj² dilataci Ñ 80 mm 

(celkovĨ pohyb je 160 mm). Dilatace tyļ² pouģ²v§ speci§ln² dilataļn² spojku, 

VĨplnŊ (tĨk§ se svodidla 3n 32920) se mezi sloupky, mezi kterĨmi prob²h§ dilatace, osazuje 

tak, ģe kaģdĨ ze dvou polovin r§mŢ je pŚipevnŊn pouze k jednomu svodidlov®mu sloupku. 

R§my maj² pŚesah, aby i pŚi nejvŊtġ² poģadovan® dilataci nevznikla mezi nimi mezera. 

 

5.6  Dilataļn² styk - elektricky izolovanĨ 

5.6.1  VġeobecnŊ, poģadavky na materi§l izolaļn²ho povlaku 

V pŚ²padŊ vĨskytu bludnĨch proudŢ, je jedn²m z opatŚen² ochrany mostu proveden² 

elektricky izolovan®ho dilataļn²ho styku. Tento styk se prov§d² u vġech vodorovnĨch prvkŢ 

svodidla (svodnice, madla, tyļe).             

U vġech stykŢ je dodrģena z§sada, ģe elektricky izolaļn² styk je neposuvnĨ, aby nedoġlo 

k odŚen² elektroizolaļn²ho povlaku. 

V ļ§sti ñKonstrukļn² d²lyò jsou vykresleny zpŢsoby proveden², zajiġŠuj²c² splnŊn² poģadavkŢ 

na elektrickĨ odpor styku. 

 

Poģadavky na materi§l izolaļn²ho povlaku dilataļn²ch d²lŢ ï viz TP 203. 

5.6.2  Svodnice a spojovac² materi§l 

Cel§ dilataļn² svodnice se opatŚ² izolaļn²m povlakem. 

VĨrobce nab²z² potah z polyamidu PA 11. 

Elektroizolaļn² povlak se prov§d² na pozinkovan® d²ly, aby v pŚ²padŊ poruġen² izolaļn²ho 

povlaku byla zajiġtŊna poģadovan§ ģivotnost svodnice. 

 

ObecnŊ pro izolaļn² dilataļn² styk plat², ģe izolaļn² spoj je na neposuvn® stranŊ, na posuvn® 

stranŊ je spojen² neizolovan®.  

Pro seġroubov§n² v m²stŊ izolaļn²ho spojen² se pouģ²vaj² ġrouby a matice, kter® jsou pŚedem 

potaģeny polyamidem PA 11. Takto potaģen® ġrouby a matice tvoŚ² dokonalĨ izolant a nav²c 

maj² vysokou antikorozn² odolnost. Ġrouby i matice se potahuj² pozinkovan®. Podloģky se 

pouģ²vaj² buŅ opatŚen® povlakem jako u ġroubŢ, nebo se pouģij² celoplastov® podloģky. 

 

Pro seġroubov§n² v m²stŊ ov§lnĨch otvorŢ (tj. v m²stŊ posuvn®ho spojen²) se pouģ²v§ bŊģnĨ 

pozinkovanĨ spojovac² materi§l. 

5.6.3  Madlo a tyļ  

Pouģ²vaj² se stejn® ocelov® profily jako u elektricky neizolovan®ho styku, avġak dilataļn² madlo 

se opatŚ² stejnŊ jako svodnice elektroizolaļn²m povlakem. Na jedn® stranŊ dilatace madla jsou 

bŊģn® otvory a na t®to stranŊ se prov§d² izolovanĨ styk (potaģen² ġroubŢ viz 5.6.2) a na druh® 

stranŊ jsou ov§ln® otvory, kde se pouģ²v§ bŊģnĨ pozinkovanĨ spojovac² materi§l.  

5.6.4  VĨplŔ 

Princip elektricky izolovan® dilatace vĨplnŊ je, ģe r§my s vĨpln² (r§my jsou pouze mezi dvŊma 
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svodidlovĨmi sloupky, kde prob²h§ dilatace) se provedou s izolaļn²m potahem. 

 

5.7  Kotven² sloupkŢ 

Sloupky na mostech se kotv² vģdy tak, ģe se patn² deska sloupku (patn² deska je souļ§st² 

sloupku) pŚiġroubuje k Ś²mse.  

VĨrobce a dovozce nab²z² pouze takovĨ zpŢsob kotven², kter® bylo odzkouġeno n§razovou 

zkouġkou a kter® dod§v§ v r§mci svodidla. Toto kotven² je pops§no v ļl. 3.14 aģ 3.19. 

Vzhledem k rozd²lŢm povrchu betonu oproti patn² desce (pokud jde o nerovnosti) a d§le 

z dŢvodŢ vĨġkov®ho veden² Ś²msy, se patn² deska klade na vrstvu polymern² malty nebo na 

podloģku z PVC (pouze se souhlasem investora). TlouġŠka polymern² malty nem§ pŚes§hnout 

20 mm. 

5.8  Zat²ģen² konstrukc² podporuj²c²ch svodidlo 

Zat²ģen² Ś²msy tvoŚ² spojit® zat²ģen², kter® uv§d² tabulka 8.  

V tabulce uveden® zat²ģen² se uvaģuje jako jedin® na jedn® Ś²mse (bez ohledu na dilatace Ś²msy), 

mŢģe vġak pŢsobit kdekoliv od zaļ§tku Ś²msy aģ po jej² konec. 

 

Zat²ģen² nosn® konstrukce mostu tvoŚ² pŚenos zat²ģen² Ś²msy do nosn® konstrukce mostu. 

Je dovoleno s²lami uvedenĨmi v tabulce 8 pŚ²mo zat²ģit konzolu mostn² nosn® konstrukce.  

Nav²c zde pŚistupuje svisl® zat²ģen² kolovou silou VQ. Jej² hodnota a dosedac² plocha je uvedena 

v TP 114. Poloha t®to s²ly se uvaģuje v m²stŊ obruby a v pod®ln®m smŊru uprostŚed zatŊģovac² 

d®lky 6 m. 

Uveden® zat²ģen² se nesniģuje v z§vislosti na zvolen® ¼rovni zadrģen², protoģe podporuj²c² 

konstrukce mus² bĨt zat²ģena nejvŊtġ²m moģnĨm zat²ģen²m, kter® od konkr®tn²ho svodidla 

mŢģe vzniknout. 

Tabulka 8 - Zat²ģen² Ś²msy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


