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Véc:  Rozsiteni schvaleni izolaéniho systému s asfaltovymi pasy FORCE PONT 5000 o skladby
s epoxidovou pryskyfici MasterTop P 603 a prodlouZzeni schvaleni izola¢niho systému
ve skladbéch s epoxidovou pryskyftici Sika Ergodur-500 PRO a MC-DUR LF 480

Na zakladé Zadosti spoleCnosti AXTER CZ s.r.o., EliaSova 393/20, 160 00 Praha 6,
ICO: 24796841 a vzhledem ke stanovisku Reditelstvi silnic a dilnic CR (dale jen ,RSD CR%)
zaslaného dopisem &. j. 21396/18200/2019 ze dne 14. fijna 2019, vyddva Ministerstvo dopravy,
Odbor pozemnich komunikaci (déle jen ,Ministerstvo dopravy®) rozsifeni schvaleni izola¢niho
systému (déle jen ,IS*) s asfaltovymi izolaénimi pasy FORCE PONT 5000, vyrobce AXTER
S.A.S., Rue de Verdune 143, 921 30 Issy-les-Moulineaux, Francouzskd republika, o skladby
s epox1dovou pryskyfici MasterTop P 603, vyrobce BASF Coatings GmbH, 261 23 Oldenburg,
Spolkovd republika Némecko, k provadéni izolaci na mostech pozemnich komunikaci v Ceské
republice dle CSN 73 6242:2010 Navrhovani a provadéni vozovek na mostech pozemnich
komunikaci (dale jen ,,CSN 73 6242).

Ministerstvo dopravy schvaluje pouZiti izolaéniho systému v uvedenych skladbéach IS ¢. 1,
IS & 2, IS&. 3 na dobu dvou let s pozadavkem doloZeni a vyhodnoceni funkc¢nosti izola¢niho
systému v té&chto skladbidch na realizovanych stavbach mostnich objekti, a doloZeni zpravy
zhotovitele o hodnoceni jakosti pro alespoii jednu realizaci izolacniho systému na mostnim objektu
ve spravé RSD CR. V piipadé doloZeni realizovanych aplikaci v&etn& zdznamu o jejich prib&hu
a doloZeni vyhovujicich vysledki kontrolnich zkousek v pribéhu doby tohoto schvéleni
Ize opétovné pozadat o prodlouZeni platnosti schvaleni izolaéniho systému v uvedenych skladbéch.

Pro pouziti s omezenim doby platnosti na dobu dvou let Ministerstvo dopravy schvaluje
pouziti izolaéniho systému v uvedenych skladbach.

IS &. 1: Peéetici vrstva Sika Ergodur-500 PRO — FORCE PONT 5000 —- MA

Podkladni vrstva: Betonovy podklad spliiujici poZadavky CSN 73 6242, pro stafi betonu> 21 dni
a hmotnostni vlhkost < 4 % a pro mlady beton definovany dle CSN 73 6242.

Primarni vrstva: Kotevni 1mpregnacm natér z epoxidové pryskyfice Sika Ergodur-500 PRO
v mnoZzstvi oca 0,3-0,5 kg/m® s posypem kifemi¢itym piskem frakce 0,5-1,2 mm v mnoZstvi
cca 1,5 kg/ m” a uzaviraci natér Sika Ergodur-500 PRO v mnoZstvi cca 0,6 kg/m”.

Izolaéni vrstva: Asfaltovy pds FORCE PONT 5000 tloustky 5,4 mm.
Ochranna vrstva: Lity asfalt (MA) v tloustkéach dle CSN 73 6242 tab. &.2 a &. 3.
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IS &. 2: Pecetici vistva MC-DUR LF 480 — FORCE PONT 5000 — MA

Podkladni vrstva: Betonovy podklad spliujici pozadavky CSI\I 73 6242, pro stafi betonu> 21 dni
a hmotnostni vlhkost <4 % a pro mlady beton definovany dle CSN 73 6242.

Primarni vrstva: Kotevni impregnac¢ni natér z epoxidové pryskytice MC-DUR LF 480 v mnozstv1
cca 0,3-0,5 kg/m® s posypem kiemi&itym piskem frakce 0,5-1,2 mm v mnoZstvi cca 1,5 kg/ m?
a uzaviraci natér MC-DUR LF 480 v mnozstvi cca 0,6 kg/m

Izolaéni vrstva: Asfaltovy pas FORCE PONT 5000 tloustky 5,4 mm.
Ochranna vrstva: Lity asfalt (MA) v tloustkach dle CSN 73 6242 tab. &. 2 a &. 3.

IS ¢&. 3: Pecetici vrstva MasterTop P 603 — FORCE PONT 5000 — MA

Podkladni vrstva: Betonovy podklad splriujici pozadavky CSI\I 73 6242, pro stari betonu> 21 dni
a hmotnostni vlhkost <4 % a pro mlady beton definovany dle CSN 73 6242.

Primarni vrstva: Kotevni impregnacni natér z epoxidové pryskytice MasterTop P 603 v mnozstv1
cca 0,3-0,5 kg/m? s posypem kiemiditym piskem frakce 0,5-1,2 mm v mnozstvi cca 1,5 kg/ m?
a uzaviraci natér MasterTop P 603 v mnoZstvi cca 0,6 kg/m?>.

Izolaé¢ni vrstva: Asfaltovy pas FORCE PONT 5000 tloustky 5,4 mm.
Ochranna vrstva: Lity asfalt (MA) v tloustkach dle CSN 73 6242 tab. &. 2 a &. 3.

Pozndmka ke schvélenym skladbam izola¢nich systémi:

Dle &l. 4.3.3.3.2 CSN 73 6242 se maji u mosti pro tfidu dopravniho zatizeni S az III
a u mostid nad vét§imi vodnimi toky navrhovat izola¢ni systémy s pecetici vrstvou.

Provadgjici stavebni spole¢nost (déle jen ,zhotovitel) ma povinnost minimalné s 14 dennim
ptredstihem informovat o zahdjeni praci Usek kontroly kvality staveb RSD CR a vyzvat jeho
zaméstnance k ucasti pii realizaci. Zhotovitel spolu s oznamenim zarovei poskytne potiebnou
dokumentaci k provadénému izolacnimu systému.

Ing. Vaclav Krumphanzl v. r.
feditel
Odbor pozemnich komunikaci

Na védomi: RSD CR, Usek kontroly kvality staveb, Ceréanska 2023/12, 140 00 Praha 4

Ing. Vaclav Krumphanz|
Ministerstvo dopravy CR
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