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1 UvoD

1.1 UCEL POKYNU

Utelem metodického pokynu je popis ¢innosti pii vykonu
stavebniho dozoru na stavbach pozemnich komunikaci.
Metodicky pokyn navazuje na VSeobecné obchodni pod-
minky staveb pozemnich komunikaci.

1.2 PLATNOST MP

Organy a organizace silni¢ni spravy zajisti uplatiiovani
tohoto MP a to zejména u staveb a praci financovanych
a spolufinancovanych z vefejnych rozpoctl, Statniho
fondu dopravni infrastruktury, pijcek, prostfedkd organt
a organizaci EU, pfipadné dalSich zdrojt.

Pfi ostatnich stavbach a pracich na PK se doporucuje
uplatfiovat MP v pfiméfeném rozsahu dle moznosti ob-
jednatele.

1.3 VYCHOZI PODMINKY PRO
CINNOST STAVEBNIHO DOZORU

Pravo (povinnost) provadét stavebni dozor na stavbach
vychazi z § 550 obchodniho zdkoniku, ktery opraviiuje
objednatele kontrolovat provadéni dila (stavby), poZzado-
vat odstranéni vad vzniklych vadnym provadénim dila
a dozadovat se toho, aby dilo bylo provadéno fadnym
zpusobem.

Zhotovitel ma pravo postupovat pii provadéni dila
(stavby) samostatné (podle § 537 obchodniho zakoniku),
ale je vazan plnit ty pokyny objednatele a jim povéreného
spravce stavby o zptisobu provedeni dila, které jsou uve-
deny ve smlouvé o dilo, pfedevsim v jejich ¢astech: VOP,
ZOP, PDPS a v soupisu praci.

POZNAMKA

Smérnice RSD CR citované v tomto MP jsou platné pro stavby, na kterych je
objednatelem RSD CR.

Na ostatnich stavbdch PK miiZe prislusny objednatel k témto smérnicim pri-
hlédnout a nebo je nahradit vlastnimi podminkami.

2 VSEOBECNE

2.1 VYKLAD POIMU

NiZe uvedené pojmy maji vyznam podle zde uvedeného
vykladu a jsou identické s pojetim dle Obchodnich pod-
minek staveb PK s vyjimkou pfipadd, kdy kontext vy-
Zaduje jiny vyklad:

(1) ,,Objednatel je pravnicka nebo fyzicka osoba uve-
dend v Ptiloze k nabidce, kterd ptijala nabidku na
zhotoveni dila(stavby) a zavazuje se k zaplaceni ceny
za jeho provedeni. Pojmem ,,0bjednatel” se rozumi
i,,stavebnik™ nebo ,,investor ve smyslu stavebniho
zakona a ,,zadavatel” ve smyslu Zakona o vefejnych
zakazkéch,

(2) ,,Zhotovitel stavby‘-,,Dodavatel*“ — je pravnicka
anebo fyzicka osoba oznacena jako zhotovitel v Do-
pise nabidky pfijaté objednatelem a pravni nastupce
této osoby, jejiz nabidka na zhotoveni dila byla ob-
jednatelem pfijata.

(3) ,,Podzhotovitel* znamena kteroukoliv osobu jme-
novanou ve Smlouvé o dilo jako podzhotovitel nebo
kteroukoliv osobu uréenou jako podzhotovitel, ktera
je povéfena zhotovenim ¢asti praci, majici prislusné
opravnéni k podnikani a pravni néstupci téchto
osob.

(4) ,,Stavebni dozor* je ¢innost zajistujici kontrolu pro-
vadéni praci a dohled nad plnénim smluvnich za-
vazkl zhotovitele na dané konkrétni stavbé.

(5) ,,Spravce stavby*‘ znamena osobu ur¢enou objedna-
telem k tomu, aby vystupovala jako spravce stavby
pro tcely splnéni Smlouvy o dilo a jmenovanou v Pfi-
loze k nabidce,nebo jinou osobu uréenou dle potieby
objednatelem a ozndmenou zhotoviteli podle ¢l. 3.2
OP. (Povéieni sprdavcem stavby). Na stavbiach RSD
CR plni tuto funkci téz TDS.

(6) ,,Asistent * je fyzickd osoba urcend spravcem stavby
podle ¢lanku 3.2 OP, ktera se podili na vykonu staveb-
niho dozoru. Na stavbach RSD CR plni tuto funkci
téz TDS.

(6a) ,,Asistent specialista®“ je fyzicka osoba uréena
spravcem stavby podle ¢l. 3.2 OP, kterd se podili
na vykonu stavebniho dozoru v oblastech ¢innosti
uredné opravnéného zemémeéricského inZenyra, ge-
otechnického dozoru, dozoru vyroby a montaZe sva-
fovanych ocelovych konstrukci, dozoru protikorozni
ochrany, dozoru nad technologickym vybavenim tu-
neld, pripadné dozoru nad dalsi dzce specializovanou
¢innosti pri vystavbé PK.

(7

~

,,Pomocny asistent‘ je fyzicka osoba uréena spravcem
stavby, ktera pomahd plnit tkoly stavebniho dozoru
v ramci jemu urcenych pravomoci podle ¢l. 3.2 OP.

(8) ,,Smlouva o dilo* je dvoustranny pravni ukon, ktery
sestava ze Souhrnu smluvnich dohod, Dopisu o pfi-
jeti nabidky, Dopisu nabidky, Obchodnich podminek
staveb PK, Technickych kvalitativnich podminek sta-
veb PK, Zadavaci dokumentace stavby, souvisejicich
dokumentt a dalSich dokumentt (pokud existuji),
jejichz seznam je uveden v Souhrnu smluvnich dohod
nebo v Dopise o pfijeti nabidky.

¢

~

,sTechnické kvalitativni podminky pro dokumentaci
staveb PK* jsou souhrnem poZzadavkt na zhotoveni
dokumentace staveb PK. TKP-D jsou také zdvazné pro
zhotoveni RDS a pro jakoukoliv zménu ZDS.

(10) ,,Technické kvalitativni podminky staveb PK* ur-
¢uji souhrn pozadavkil objednatele na zptisob a kon-
trolu provadéni praci a prevzeti provedenych praci.

(11) ,,Dokumentace stavby‘ znamena dokumentaci
stavby tak, jak je obsaZena ve Smlouvé o dilo
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a vSechny dodate¢né a pozménéné dokumenty vy-
dané nebo schvalené objednatelem (nebo v jeho za-
stoupeni) v souladu se Smlouvo o dilo.

(12) ,,Dokumentace pro provedeni dila* je souhrn
vSech vykresi,vypoctl a technickych informaci ty-
kajicich se dila pfedanych objednatelem zhotoviteli
k provedeni praci podle smlouvy o dilo a vSech vy-
krest, véetné vykresi skute¢ného provedeni, vypo-
¢ta,vzorkl, diagramil, modell a popist provadécich
¢i udrzbovych postupil a dalSich technickych véci
pfibuzného charakteru, které ptedlozi zhotovitel
a schvali spravce stavby v pribéhu vystavby.

(13) ,,Soupis praci* je ocenény a kompletni seznam
praci nutnych ke zhotoveni dila s uvedenim jejich
mnoZstvi a cen, ptipadné zplisobu urceni cen, tvo-
fici soucdst nabidky.

(14) ,,Nabidka* znamena Dopis nabidky a vSechny
ostatni dokumenty, které uchazec predal spolu
s Dopisem nabidky, jak jsou uvedeny ve Smlouveé
o dilo. Je to pisemny ndvrh uchazece predloZeny pii
zaddvacim fizeni, ktery obsahuje nabidkovou cenu
a dalsi udaje pozadované v zadani.

(15) ,,Dopis o prijeti nabidky* znamena dopis o for-
malnim pfijeti Dopisu nabidky objednatelem vcetné
vSech priloZenych dokumentd, které shrnuji dohody
mezi stranami a jsou jimi podepsdny. Pokud Zadny
takovy dopis neexistuje, pak se ustanoveni obsahu-
jici vyraz ,,dopis o pfijeti nabidky* vztahuji k Sou-
hrnu smluvnich dohod a odkazy na data, ktera se
vztahuji k Dopisu o pfijeti nabidky a k datu, kdy
strany uzaviely Souhrn smluvnich dohod.

(16) ,,Priloha k nabidce* znamend vyplnéné stranky
nadepsané Pfiloha k nabidce, které jsou ptipojeny
k Dopisu nabidky tvofici jeho soucast.

(17) ,,Datum zahajeni praci‘‘ znamena datum ozndmeni
podle ¢l. 8.1. OP (Zahdjeni pract). Spravce stavby
oznami zhotoviteli datum zahajeni praci.

(18) ,,Lhiita pro dokonc¢eni* znamena dobu pro ukon-
Ceni stavby nebo Casti stavby podle ¢lanku 8.2. OP
(Lhiita pro dokonceni) tak, jak je uvedena v Ptiloze
k nabidce pocitdno od data zahajeni praci.

(19) ,,Prejimaci zkousky* znamenaji zkousky, které
jsou specifikované ve Smlouvé o dilo nebo na nichz
se dohodnou obé strany a nebo jsou natizené sprav-
cem stavby a které se provadéji podle kapitoly 9. OP
(Prejimact zkousky), neZ je stavba nebo jeji cast
prevzata objednatelem. Tato zkouska prokazuje, zda
cela a nebo ¢astecné provedena prace odpovida za-
myslenému dcelu a poZadavku Smlouvy o dilo.

(20) ,,Protokol o prevzeti praci‘‘ znamena dokument vy-
dany podle kapitoly 10. OP. (Prevzeti objednatelem).

(21) ,,Cena dila‘ znamena cenu definovanou v ¢lanku
14.1. OP (Cena dila) a zahrnuje i Gpravy, provedené
v souladu se Smlouvo o dilo.

(22) ,,Zadrzné* znamena akumulované zadrZené pe-
nize, které objednatel zadrzuje podle ¢l. 14.3. OP
(Zddost o potvrzeni dilci platby) a vyplaci se podle
¢l. 14.9. a OP (Platba zddriného).

(23) ,,Prace‘ znamenaji zhotovovaci prace a pomocné
prace, nebo kterékoliv z nich, podle toho, co pfi-
chazi v dvahu.

(24) ,,Zhotovovaci prace* znamenaji prace trvalého
charakteru, které maji byt provedeny zhotovitelem
podle Smlouvy o dilo.

(25) ,,Pomocné prace‘ znamenaji veSkeré prace docas-
ného charakteru jakéhokoliv druhu nutné na stave-
nisti pro provedeni a dokonceni zhotovovacich praci
a odstranéni veSkerych vad.

(26) ,,Technologické zarizeni* znamena pristroje, stroje
a vozidla, ktera maji tvorit nebo tvofi soucast pred-
métu dila.

(27) ,,Vybaveni objednatele* znamena pfistroje, stroje
a vozidla, ktera jsou dana k dispozici objednatelem
pro pouziti zhotovitelem pro provedeni stavby, jak
je uvedeno v OP.

(28) ,,Vybaveni zhotovitele* znamena vSechny piistroje,
stroje, vozidla a dal$i véci nezbytné nutné pro pro-
vedeni a dokonceni stavby a k odstranéni veske-
rych vad. Vybaveni zhotovitele nezahrnuje pomocné
préce, zafizeni objednatele, technologicka zatizeni,
materidly a jakékoliv dalsi véci, které maji tvofit
a nebo tvori soucdst zhotovovacich praci.

(29) ,,Cast stavby*‘ znamena ¢ast praci, specifikovanou
v Pfiloze k nabidce jako Cast stavby pod ndzvem
usek, objekt atd.

(30) ,,StaveniSté znamend misto, kde maji byt pro-
vedeny zhotovovaci prace a kam maji byt dodana
technologickéd zatizeni a materidly a jakakoliv dalsi
mista, ktera mohou byt specifikovana ve Smlouvé
o dilo jako soucést staveniste.

(31) ,,Naklady* znamenaji veskeré ucelné vynalozené
vydaje (nebo vydaje, které maji byt vynaloZeny)
zhotovitelem na staveniS$ti nebo mimo né, véetné
rezie a podobnych poplatkl, nezahrnuji vSak zisk.

(32) ,,0dsouhlaseni praci*“ znamena, Ze price jsou
provedeny ve shodé€ s pozadavky Smlouvy o dilo
(poloha, rozméry, kvalita apod.) a rozsah praci po-
zadovany k zaplaceni souhlasi se skute¢nosti.

(33) ,,Prevzeti praci‘ je akt, kterym prechazi veskera
prava a povinnosti k pfedmétu dila nebo jeho ¢asti
na objednatele. Protokol o pfevzeti praci znamena
dokument vydany podle kapitoly 10. OP (Prevzeti
objednatelem).

(34) ,,Den‘‘ znamena kalendaini den.

(35) ,,Rok* znamena 365 dn.
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(36) ,,Pisemny* znamena rukopisny, strojopisny nebo
elektronicky zpracovany (v listinné podob¢) a tele-
komunikacni vytisk zahrnujici telegram, fax a e-mail
prislusné potvrzeny odpovédnym pracovnikem.

(37) ,,Vada dila* je vSe to, ¢im se lisi skute¢né provedeni
dila od vysledku, ktery je ur¢en Smlouvou o dilo.

(38) ,,Skoda“ je majetkové tijma zahrnujici skute¢nou
Skodu (ztrata, poSkozeni, zniceni a usly zisk) véci.

(39) ,,Dopravni cesta‘ je pozemni komunikace, vodni
cesta a draha.

(40) ,,Supervize pro EU* je nezévisla kontrola fadného
provadéni stavby z hlediska finan¢niho, technického
a ¢asového ve prospéch poskytovatele finanéni pro-
stfedktl ze zdroji Evropské unie.

(41) ,,Technicka asistence pro RSD CR* je nezavisla
¢innost, kterd monitoruje a pomaha kontrolovat pl-
néni smluvnich podminek pro subjekt EIB, poskytu-
jici finan¢ni pijcky na realizaci pfedmétné stavby.

2.2 STAVEBNI DOZOR
A JEHO PROVADENI

Stavebni dozor je ¢innost zajistujici kontrolu (shodu)
a dohled nad plnénim smluvnich zavazka zhotovitele
specifikovanych ve Smlouvé o dilo se zvlastnim dirazem
na kvalitu a zptisob provadéni praci.

Provadéni stavebniho dozoru na verejnych zakazkach sta-
veb pozemnich komunikaci zajistuje objednatel formou:

a) pro stavby, rekonstrukce a opravy zpravidla nad
6 000 000,- K¢ (bez DPH) — jmenovanim spravce
stavby pro staly dozor,

b) pro ostatni investi¢ni stavby — jmenovanim spravce
stavby pro staly a nebo obc¢asny dozor (podle uvazeni
a rozsahu problematiky),

¢) pro rekonstrukce a opravy rozsahu do 6 000 000,- K¢
— zpravidla jmenovanim spravce stavby pro obcasny
dozor.

Zdkon o tizemnim pldnovdni a stavebnim rddu (sta-
vebni zdkon) ¢ 183/2006 Sb. ve svém § 152, odstavec (4)
stanovi, Ze u stavby financované z verejného rozpoctu,
kterou provddi stavebni podnikatel jako zhotovitel, je
stavebnik povinen zajistit technicky dozor stavebnika nad
provddeénim stavby. V tomtéz zdkoné, v § 153, odstavce
(3) a (4) se stanovi pro osoby vykondvajici stavebni dozor
Jjejich hlavni povinnosti a posldni.

Vykon spravce stavby se miZe zajistovat na principu:

a) tym spravce stavby je cely sloZen ze zamé&stnanct
objednatele,

b) tym spravce stavby tvoii vedouci a jeho zastupce jako
zaméstnanci objednatele, pripadné néktery z asis-

tentd, ostatni asistenti a pomocnici asistentd jsou na-
jati formou inZenyrské organizace,

¢) tym spravce stavby je v plném rozsahu zajistén od-
bornou inZenyrskou organizaci (manditni smluvni
vztah).

Dil¢i tkoly stavebniho dozoru zajistuje asistent spravce
stavby a jeho pomocny asistent. Tito pracovnici musi
mit dostate¢nou kvalifikaci a ptisluSnou odbornost a maji
pisemné povéteni s ur¢enim ¢innosti, které mohou vy-
konévat. Jsou opravnéni vydavat zhotoviteli jen takové
pokyny, které jsou ve shod¢ s povéfenim vydaném sprav-
cem stavby a s ujednanim ve Smlouvé o dilo.

U staveb jednoduchych a staveb mensiho rozsahu stanovi
objednatel persondl spravce stavby v prislusné mens$im
rozsahu.

Spravce stavby ma byt jmenovan nejpozdéji k datu pod-
pisu Souhrnu smluvnich dohod. Vyménén ve své funkci
muZe byt na zdklad€ rozhodnuti objednatele podle ¢I. 3.4
OP (Vymeéna sprdvce stavby).

23 ZAKLADNI POSLANI
STAVEBNIHO DOZORU

Hlavnim tkolem cinnosti stavebniho dozoru je zajistit,
aby stavba probihala se shodé se stavebnim povolenim
a jeho podminkami a Smlouvou o dilo pfi dodrZovani
zavazki sjednanych mezi zhotovitelem a objednatelem.

Spravce stavby dohliZi a zajiStuje zejména, aby:

e prostorova poloha, tvar, rozméry, druh konstrukei
a technologickych zatizeni stavby byl v souladu s do-
kumentaci stavby,

e prace probihaly podle dohodnutého programu
praci,

e byla dosazena kvalita dil¢ich stavebnich praci, ktera
je predepsana v dokumentaci ZDS,

e zménéné a dodatecné prace byly ptipustény nebo vy-
zadovany pouze v ptipadech, kdy je to ekonomicky
vyhodné z hlediska stavby a pti soucasném zachovani
pozadované funkce, jedna-li se o odstranéni nasledkil
rizik objednatele a je-li to vynuceno dal§imi vaznymi
technickymi a nebo vS§eobecnymi okolnostmi,

e fakturovani odsouhlasenych a pfevzatych praci, pfi-
padné na stavbu dodanych vyrobkd, materiald a sta-
vebnich dilcd, bylo provadéno v souladu s ocenénym
soupisem praci, skuteCnymi vymeérami a specifikaci
praci,

e bylo vyhovéno podminkdm stavebniho povoleni,

e byly dodrZovany obecné platné vyhlasky a pravni
predpisy, majici vztah k provadéni praci.
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24 PRAVA A POVINNOSTI
SPRAVCE STAVBY

Prava a povinnosti sprdvce stavby jsou pro jmeno-
vitou stavbu urceny ve Smlouvé o dilo, konkrétné ve
Vseobecnych obchodnich podminkach staveb PK a ve
Zvlastnich obchodnich podminkach stavby PK.

Obchodni podminky spravci stavby urcuji zejména:

e chovat se nestranné ve vztahu jak k zhotoviteli tak
k objednateli ve smyslu plnéni ujednani Smlouvy
o dilo,

e rozhodovat v zdlezitostech, které jsou dileZité pro
spravné provedeni praci, jejich plynulé pokracovani
a ocenéni pifi dodrZovani zdvazkl obou stran podle
Smlouvy o dilo,

e postupovat v souladu s ¢l. 3.5. OP (Rozhodovdni), to
znamena, ze se pokusi dosdhnout shody predchozi
konsultaci s obéma stranami diive, neZ v dané zale-
Zitosti rozhodne,

e obéma stranam ozndmi kazdé odsouhlaseni nebo
rozhodnuti spolu s podpirnymi argumenty dokud
nejsou predmétem revize podle kap. 20. OP (Ndroky,
spory a arbitrd?).

2.5 ODBORNA ZPUSOBILOST

Spravce stavby, ktery je odpovédny za vykon stavebniho
dozoru, musi z hlediska odborné zptisobilosti vyhovovat
pozadavkiim tohoto MP.

Je-1i spravcem stavby fyzicka osoba, vztahuje se tento
pozadavek na jeho osobu. Jestlize spravcem stavby je
pravnicka osoba, plati, Ze pozadovanou odbornou zpu-
sobilost musi mit alespoti vedouci pracovnici odpovida-
jici za vykon stavebniho dozoru.

Obecné se pozaduje, aby vedouci pracovnik vykonava-
jici ¢innost spravce stavby mél ukoncené vysokoskolské
vzdélani stavebniho sméru a alespoii 7 rok praxe, z toho
5 roki ve vykonu stavebniho dozoru, a byl drZitelem
Opravnéni k vykonu stavebniho dozoru na stavbach po-
zemnich komunikaci pro stupeni I vydaného organem
statni spravy ve vécech dopravy v souladu s Pfilohou
¢. 8.8 tohoto MPV.

Pro technicky méné naro¢né a jednoduché stavby plati
dleva, Ze vedouci pracovnik vykondvajici ¢innost spravce
stavby miZe mit ukoncené odborné stiedoskolské vzdé-
lani a nejméné 5 rokt odborné praxe, z toho alespoil
2 roky ve vykonu stavebniho dozoru, a je drzitelem
Opravnéni k vykonu stavebniho dozoru na stavbach po-
zemnich komunikaci pro stupenl I vydaného organem
statni spravy ve vécech dopravy v souladu s Ptilohou
¢. 8.8 tohoto MPV.

U osob vykonavajicich ¢innost asistenta spravce stavby
nebo asistenta specialisty se poZaduje, aby mély ukon-
¢ené vysokoskolské vzdélani a nejméné 5 rokl praxe
v pfislusném oboru, z toho alesponi 3 roky ve vykonu

stavebniho dozoru, a aby byly drzitelem Opravnéni k vy-
konu stavebniho dozoru na stavbach pozemnich komu-
nikaci pro stupeni II vydaného orgdnem statni spravy
ve vécech dopravy v souladu s Ptilohou €. 8.8 tohoto
MPY pro skupinu odbornosti odpovidajici vykonavané
¢innosti.

Pro technicky méné naro¢né a jednoduché stavby plati
uleva, Ze osoby vykonavajici ¢innost asistenta spravce
stavby mohou mit ukonc¢ené odborné stfedoskolské vzdé-
lani a nejméné 2 roky praxe v ptislu§ném oboru, z toho
alespoi 1 rok ve vykonu stavebniho dozoru, a jsou drZite-
lem Opravnéni k vykonu stavebniho dozoru na stavbach
pozemnich komunikaci pro stupei II vydaného organem
statni spravy ve vécech dopravy v souladu s Pfilohou
¢. 8.8 tohoto MPY pro skupinu odbornosti odpovidajici
vykonavané ¢innosti.

U osob vykonavajicich ¢innost asistenta specialisty pro
skupiny odbornosti uvedené v ¢l. 2.3 pod pism. i), j),
k) a 1) prilohy ¢. 1 tohoto MP se za rovnocenny doklad
Opravnéni k vykonu stavebniho dozoru na stavbach po-
zemnich komunikaci pro stupen I povazuje:

— pro skupinu odbornosti uvedenou pod pism. i)
Opravnéni k provadéni prizkumnych a diagnostickych
praci souvisejicich s vystavbou, opravami a tdrzbou
pozemnich komunikaci vydané orgdnem statni spravy
ve vécech dopravy pro obor geotechnického prizku-
mu? a Osvédcéeni o odborné zpusobilosti projektovat,
provadét a vyhodnocovat geologické prace vydané dle
zakona €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, v plat-
ném znéni a vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi
¢. 206/2001 Sb., o osvédcovani odborné zpiisobilosti
projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické
prace, v platném znéni,

— pro skupinu odbornosti uvedenou pod pism. j)
Opravnéni k vykonu ¢innosti ifedné opravnéného
zemémeéricského inZenyra vydané dle zdkona
¢.200/1994 Sb., o zeméméricstvi a o zmeéné a dopl-
néni nékterych zakont souvisejicich s jeho zavede-
nim, v platném znéni a vyhlasky CUZK ¢&. 31/1995
Sb., kterou se provadi zdkon 200/1994 Sb., v platném
znéni (UOZI),

— pro skupinu odbornosti uvedenou pod pism. k) do-
klad/certifikat o zptsobilosti pracovnika dle tab. 1 ¢l.
19.B.1.6 TKP 19 ((Inspektor FROSIO level 3 (podle
NS 476), Inspektor NACE level 3, Natérovy inspek-
tor level B (podle ENV P 12837) Korozni inZenyr,
troven 3 (podle Std- 401 APC), Evropsky specialista
pro zarové stfikani — ETSS)),

— pro skupinu odbornosti uvedenou pod pism. 1) diplom
o kvalifikaci Mezinarodni/Evropsky svarecsky in-
Zenyr I/EVE vydany po splnéni pozadavki IAB-002-
2000/EWF 409 (I/EWE) — Mezinarodni/Evropsky
svare¢sky inZenyr, minimalni poZadavky na vzdélani,
Skoleni, zkousky a kvalifikaci pracovniki spolecné
s certifikatem/prikazem o odborné zptisobilosti — le-
vel 2 pro vizualni zkouseni (VT) dle CSN EN 473.

Pomocny asistent spravce stavby je zpravidla podfi-
zen asistentu spravce stavby, ma mit minimélné stfedo-
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Skolské vzdélani v pfislusném oboru a alespoinl 2 roky
praxe a pokud pracuje samostatn€, musi byt drzitelem
Opravnéni k vykonu stavebniho dozoru na stavbach po-
zemnich komunikaci pro stupeii III vydaného orgdnem
statni spravy ve vécech dopravy v souladu s Ptilohou
¢. 8.8 tohoto MPY pro skupinu odbornosti odpovidajici
vykonavané ¢innosti.

Pro administrativni a pomocné pracovniky spravce
stavby se neurcuje zplsobilost a zaleZi na posouzeni
vhodnosti téchto pracovnikll vedoucim pracovnikem
spravce stavby.

Pozndmbky:

1) PoZadavek, aby osoba vykondvajici cinnost sprdvce stavby, asistenta sprdvce
stavby/asistenta specialisty/pomocného asistenta sprdvce stavby byla dr-
Zitelem Oprdvnéni k vykonu stavebniho dozoru na stavbdch pozemnich
komunikact pro stupert I/11/11] nebude uplatiiovdn do 18 mésicii po terminu
kondni prvni pisemné zkousky ve smyslu ¢l. 4.3 Prilohy 8.8 tohoto MP.
Termin prvni pisemné zkouSky bude ozndamen ve Véstniku dopravy a/nebo
na www.pjpk.cz.

2) Dle Prilohy k 11/2 Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci ¢.j. 20840/01-120 z 10. 4. 2001 (Véstnik dopravy 9z 2. 5. 2001)
ve znéni zmén ¢.j. 30678/01-123 ze dne 20. 12. 2001 (Véstnik dopravy 1
z 10. 1. 2002), ¢j. 47/2003-120-RS/1 ze dne 31. 1. 2003 (Véstnik dopravy
4z19.2.2003), ¢.j. 174/05-120-RS/1 ze dne 1. 4. 2005 (Véstnik dopravy
92727 4.2005) a &j. 678/2008-910-1PK/I ze dne 1. 8. 2008; iiplné znéni
vcetné opravy tiskovych chyb vyhldseno pod ¢.j. 678/2008-910-1PK/2 ze
dne 1. 8. 2008 ve Vé&stniku dopravy 18/2008 7 27.8.2008

2.6 ZAJISTENI STAVEBNIHO DOZORU

Zpuisob a rozsah stavebniho dozoru se upravi podle veli-
kosti a technické naroc¢nosti piislusné stavby. Zajistovani
stavebniho dozoru mtiZe byt stalé a nebo obcasné.

2.6.1 staly stavebni dozor vyZaduje piitomnost
spravce stavby nebo jeho povéfenych asistentil na stavbé
kazdy pracovni den. Pti dilezitych stavebnich nebo mon-
taznich procesech, predevsim urcenych v Programu praci
musi byt prislusny pracovnik spravce stavby pfitomen pfi
provadéni jejich zasadnich technologickych fazi.

Staly stavebni dozor je nutny na vSech technologicky
slozitych stavbach. Pfitomnost Prislusného asistenta/asi-
stenta specialisty spravce stavby je poZadovana zejména
na ¢innostech v ramci provadéni praci specifikovanych
v oddilu 2.6.3.

2.6.2 obcasny stavebni dozor nevyZaduje stilou
pritomnost spravce stavby na stavenisti, nybrz jen v dtile-
zitych obdobich stavby a déle, pokud spravce stavby uzna
za potiebné. Cetnost pFitomnosti na stavbé a systém infor-
maci poskytovanych zhotovitelem musi zajistovat véasnou
a spolehlivou informaci spravci stavby o postupu stavby
atadny vykon povinnosti a prav spravce stavby. Pfitomnost
prislusného asistenta/asistenta specialisty spravce stavby
je poZzadovéana zejména na ¢innostech v ramci provadéni
praci specifikovanych v oddilu 2.6.3.

2.6.3 Pritomnost prislusného asistenta/asis-
tenta specialisty spravce stavby na stavenisti je poza-

dovina zejména pti nésledujicich ¢innostech:

e predani staveniste,

e prejimka dodavky vybranych materialt, stavebnich
dilct a technologického zatizeni, zejména jmenovité
uvedenych v PDPS, TKP a ZTKP,

e odbér vzorkl a provadéni zkousek zhotovitelem,

e kontrola a pfejimani zakladové spary, plané a dna
ryh,

* kontrola praci pfed jejich zakrytim,

e uzemnich praci posouzeni vhodnosti zemin a dosta-
te¢nost hutnéni,

e predpindni vyztuZze,

e gvatfovani nosnych svard OK,

e odsouhlasovani uplnosti a uré¢ené polohy vyztuZze,
e betonaZz nosnych konstrukci a injektaZze,

* izolacni prace a zhotovovani vozovek na mostech,
v tunelech

e zhotovovani obrusnych vrstev vozovek,

e tlakové zkousky, provozni zkousky technologického
zatizeni,

e odsouhlasovani mnozstvi praci (méfeni) pro faktu-
raci,

* riznd jednani o problematice stavby svolana objed-
natelem, vyZddand zhotovitelem nebo organy statni
spravy a mistnimi, obecnimi urady,

e prejimaci zkousky a fizeni k prevzeti praci a doda-
vek,

e predani stavby (objektd, dsekill) uzivateli,
* kolaudace stavby,

e fizeni o vadéch a jejich odstranéni.

27  VZTAHY SPRAVCE STAVBY
S UCASTNIKY VYSTAVBY

2.7.1 Vztahy objednatel — spravce stavby

Objednatel jmenuje spravce stavby, ktery zajistuje sta-
vebni dozor zpisobem a v rozsahu uréeném Smlouvou
o dilo a ten je objednateli za svou ¢innost odpovédny.

Zékladni obsah ¢innosti spravce stavby je stanoven v ka-
pitole 3. OP (Sprdvce stavby), které urCuji jeho prava
a povinnosti. Objednatel si miiZe vyminit souhlas s urci-
tymi rozhodnutimi spravce stavby nebo si vyhradit pravo
rozhodovat v jim uréenych zalezitostech, které nalezeji
dle OP spravci stavby. Naopak je mozné, aby objednatel
povétil spravce stavby pravomocemi nad rimec uvedeny
v OP. Omezeni a nebo roz§ifeni vykonu cinnosti sta-
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vebniho dozoru musi byt uvedeno v ZOP. Pokud by mél
spravce stavby vykonavat i zafizovani pravnich ukond, je
nezbytné vybavit jej potfebnymi plnymi mocemi.

Spravcem stavby miiZe byt ttvar ziizeny objednatelem
a plati mezi nimi zdkladni vztah, ktery se tidi zakoni-
kem prace tj. pracovné-pravni vztah. Obecné pro ¢innost
jednotlivych pracovnikt spravce stavby plati organiza¢ni
fad (statut) objednatele a jmenovité pracovni smlouva,
dohoda o pracovni ¢innosti, pfipadné dohoda o prove-
deni prace.

Spravci stavby je tieba poskytnout co nejvétsi samostat-
nost ve vykonu stavebniho dozoru v ramci jeho pravo-
moci urc¢enych v OP a doplnénych pro jmenovitou stavbu
ZOP. V piipadé velkych staveb (viz. 2.2.a) ma spravce
stavby podléhat jen odpovédnému vedoucimu pracovni-
kovi objednatele.

Spravce stavby muze byt fyzicka nebo pravnicka
osoba najata objednatelem pro zaji§téni stavebniho do-
zoru. Pi tomto druhu zaji$téni vykonu stavebniho dozoru
plati obecné ustanoveni obchodniho zakoniku. Jedna se
0 obchodné-pravni vztah. Vzajemné zdvazkové vztahy se
upravi obchodni smlouvou. Vhodnym typem je mandatni
smlouva. Spravce stavby (mandatar) se v ni zavaze k vy-
konu stavebniho dozoru ur¢enym zptisobem a v potieb-
ném rozsahu pro objednatele (mandanta) za dohodnutou
uplatu. Pro tuto ¢innost plati Obchodni podminky pro
poskytovani konsulta¢nich sluzeb pro stavby PK.

Ustanoveni jednotlivych asistentti a pomocnych asistent
zajistuje vedouci pracovnik spravce stavby v jehoz kom-
petenci je i jejich jmenovani a pripadné odvolani. Tito
pracovnici musi byt vybaveni pisemnym povéfenim pro
vykon ¢innosti, kterou zajistuji jménem spravce stavby.

Vztah mezi spravcem stavby a asistenty muZze byt na-
sledujici:

» vSichni jsou zaméstnanci objednatele a spravce stavby
je jejich pfimy nadfizeny pracovnik,

e spravce stavby a Cast asistentll spravce stavby jsou
zaméstnanci objednatele, ostatni asistenti jsou za-
méstnanci organizace podnikajici v oboru stavebniho
dozoru,

e vSichni pracovnici spravce stavby jsou zaméstnanci
najatého podnikatelského subjektu.

Jestlize pracovnici spravce stavby neplni své povinnosti
nebo se nechovaji fadnég, objednatel ma pravo (podle
¢l. 3.4 OP — Vyména sprdvce stavby) je odvolat a na-
hradit vhodnymi osobami i v pfipad¢€, Ze nejsou jeho
zaméstnanci.

2.7.2  Vztahy objednatel — zhotovitel

Mezi objednatelem a zhotovitelem plati obchodné pravni
vztahy, které se fidi obchodnim zakonikem a které jsou
urceny Souhrnem smluvnich dohod. Zhotovitel se v ném
zavazuje k provedeni dila (zhotoveni stavby) a objednatel
k zaplaceni ceny za jeji provedeni.

Zhotovitel je povinen zhotovit stavbu na sviij naklad a na
své nebezpeci ve sjednané dobé. Pii zhotoveni stavby
postupuje samostatné a je pouze vazan pokyny v zalezi-
tostech jmenovité urcenych ve Smlouvé o dilo, zejména
v OP a ZOP stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat pribéh provadéni
dila, coz se uskuteciiuje pfedevsim vykonem stavebniho
dozoru, ktery zajistuje spravce stavby. Objednatel je povi-
nen prevzit dokoncené dilo, zaplatit dohodnutou cenu ve
smlouvé nebo jinou cenu uréenou zplisobem stanovenym
ve Smlouvé o dilo.

2.7.3  Vztahy spravce stavby — zhotovitel

Spréavce stavby mé pti vykonu stavebniho dozoru pravo
rozhodnout ve vztahu ke zhotoviteli ve vécech urcenych
Smlouvou o dilo a z této smlouvy vyplyvajicich. Jeho
¢innost je ur¢ena ve VSeobecnych obchodnich podmin-
kach staveb PK, Zvlastnich obchodnich podminkéach
stavby PK a po pfipad€ v ostatnich dokumentech, které
tvoti obsah Smlouvy o dilo.

Kdykoliv spravce stavby vyda rozhodnuti, vyslovuje na-
zor nebo souhlas, uréuje néjakou hodnotu, nebo jeho
konani miiZe ovlivnit prava a povinnosti zhotovitele,
musi tak ucinit nestranné, ve shodé se Smlouvou o dilo
a s uvazenim vSech okolnosti.

Pokud je zhotovitel nespokojen s rozhodnutim, nazo-
rem, souhlasem, navrhem dohody nebo kondnim spravce
stavby, miiZe tuto zdleZitost projednat s objednatelem.
Nedojde-li k dohodé, tesi se spor podle kap. 20. OP
(Ndroky, spory a rozhod¢t rizent). AZ do vyteSeni sporu
plati rozhodnuti spravce stavby.

Povéti-li spravce stavby vykonem kterékoliv ¢innosti,
ktera mu pfislusi, asistenta a nebo pomocného asistenta,
ma tato ¢innost stejnou Gcinnost, jako by byla provedena
spravcem stavby. JestliZe zhotovitel nesouhlasi s néjakym
rozhodnutim, muze se v predmétné zaleZitosti obratit na
spravce stavby, ktery potvrdi, zméni nebo zrusi takové
rozhodnuti nebo sdéleni.

Sprévce stavby ma pravo vznaset v odiivodnénych piipa-
dech pozadavek na vyménu povéreného zastupce zhoto-
vitele a ndmitky proti chovani, neschopnosti ¢i nedbalosti
kteréhokoliv ostatniho zaméstnance zhotovitele na sta-
venisti s pfipadnou Zadosti o jeho vyménu.

Spravce stavby nemd pravo rusit, ménit jakékoliv smluvni
zéavazky zhotovitele ani vyZadovat povinnosti nad raimec
Smlouvy o dilo, pokud neni v ni uvedeno jinak. Dale
nema pravo zasahovat do vnitfniho reZimu a organizace
prace zhotovitele.

Zhotovitel musi zajistit podminky pro vykon spravce
stavby zajiSténim pfistupu do vSech mist na stavenisti
majici vztah k provadéni praci, poskytnout potiebné
podklady, informace, pfistup do laboratofi, vyroben,
zkuSeben atp.
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2.7.4 Vztahy autorsky dozor — spravce stavby
— zhotovitel stavby

Autorsky dozor (AD) vykondva zhotovitel PDPS, které
jsou soucasti zadavaci dokumentace stavby, na zdkladé
smlouvy s objednatelem stavby. Tato smlouva musi urcit
poZadovany obsah a rozsah autorského dozoru a vztah AD
ke zhotoviteli stavby. AD mutiZe byt obCasny nebo stély.

Pri obcasném AD se vyZaduje navstéva stavby podle
predem urceného programu nebo na vyzvu objedna-
tele/spravce stavby, pfi které autor navrhu stavby plni
povinnosti podle smlouvy. Soucasti AD mtze byt Cin-
nost mimo stavenisté, napf. posuzovani dokumentace
zajistované zhotovitelem, tcast na jednanich, kontrolach
v laboratotich nebo vyrobnach apod.

Stdly AD vyZaduje stdlou pfitomnost nebo pfitomnost pfi
rozhodujicich fazich prislusného pracovnika AD stavby
na stavenisti. Materidlni zajiSténi AD a umoZnéni vykonu
jeho ¢innosti je vhodné zahrnout podobné, jako vykon
stavebniho dozoru, do ndkladd stavby.

Staly AD je vhodny pro rozsahlé a sloZité stavby, respek-
tive stavebni objekty (tunely, mosty apod.).

Ucelem autorského dozoru je zejména dohled nad sou-
ladem zhotoveni stavby s DSP, ZDS s RDS a posouzeni
ptipadnych pozménovacich a/nebo dopliujicich navrha,
ptipravenych jinou osobou.

Vykon autorského dozoru miiZe obsahovat:

a) dohled nad souladem zhotoveni stavby s technickym
a architektonickym navrhem v zadavaci dokumentaci
stavby, zejména PDPS,

b) podani vysvétleni k navrhu stavby, ktery je uveden
v zadéavaci dokumentaci stavby a ktery byl navrzen
subjektem provadéjicim AD,

¢) kontrolu souladu RDS, zajistované zhotovitelem
stavby se zaddvaci dokumentaci stavby (pokud neni
RDS vypracovana subjektem, ktery vykonava AD)
a posouzeni navrhit RDS z hlediska technické sprav-
nosti a ekonomické vhodnosti,

d) posouzeni technické spravnosti a ekonomické ptija-
telnosti dokumentace zmén navrZenych objednate-
lem, spravcem stavby a nebo zhotovitelem stavby,

e) pripadné vypracovani dokumentace zmén pozadova-
nych objednatelem, spravcem stavby nebo zhotovite-
lem stavby,

f) aktivnitcast na pravidelnych a nepravidelnych technic-
kych a kontrolnich akcich (kontrolni dny na stavbé, za-
héjeni a ukonceni dileZitych etap vystavby, sledovani
rozhodujicich a technicky naro¢nych praci apod.),

g) sdéleni ndzoru na providéni praci nebo nezavislou
technickou kontrolu a technickou poradenskou ¢in-
nost pro vybrané zalezitosti v rdmci vykonu staveb-
niho dozoru, je-li AD touto ¢innosti povéfen zada-
vatelem/objednatelem stavby, pripadn€ na vyzadani
spravce stavby.
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Osoba (osoby) provadéjici AD kona (konaji) ve vztahu ke
spravci stavby jako nezavisla osoba s technickou poradni
funkci plnici povinnosti podle smlouvy o vykonu AD.
Spravce stavby musi v rdimci své kompetence umozZnit
provadéni AD, dbét na jeho fadny priibéh a jeho vysledky
vzit v tvahu.

AD neovliviiuje pfimo ¢innost zhotovitele stavby. Pfimo
sdélené navrhy, posudky, doporuceni a zajisténi maji pro
zhotovitele vyznam informativni. Rozhodnuti ve v§ech
téchto zaleZitostech pfislusi spravci stavby nebo objed-
nateli stavby v ramci jejich kompetence ve vztahu ke
stavbé.

Zhotovitel stavby je povinen umoZnit vykon AD:

—  zajiSténim piistupu do vSech mist na stavenisti i mimo
staveni$té, majici vztah k provadéni praci,

— poskytnutim potiebnych podkladt vyzadanych AD,

— sdélenim veskerych informaci o stavbé a jejim pro-
vadéni,

— pfislu$nym reagovanim na upozornéni a zjiSténi
AD,

— zajiSténim dalSich specifickych podminek,

— umoznénim zapisu do stavebniho deniku.

Povinnosti zhotovitele stavby ve vztahu k provadéni
AD musi byt zajiStény ve Smlouvé o dilo na zhotoveni
stavby.

Zvlastnim pripadem je plné materialni zajisténi trvalého
AD (tj. napft. kancelar véetné vybaveni, doprava po stavbé
aubytovani), v ramci zajisténi vykonu stavebniho dozoru
s naklady zahrnutymi do zhotoveni stavby. Tento ptipad
vyzaduje prisluSné smluvni ujednani v ramci Smlouvy
o dilo pro zhotoveni stavby s presnou specifikaci zajisténi
vykonu AD.

2.7.5 Uloha supervize a technické asistence

V ptipadé, 7Ze stavba PK je financovdna nebo spolufi-
nancovana subjektem mimo objednatele stavby, mize
byt na zakladé pozadavku tohoto subjektu, uvedeného
ve smlouvé mezi obéma stranami, zajiStovana supervize
nebo technicka asistence.

Utelem supervize je kontrola fadného provadéni stavby
z hlediska technického i finan¢niho a ¢asového, ktera je
nezavisla na stavebnim dozoru.

Technicka asistence je ¢innost, kterd poméaha objedna-
teli plnit poZadavky subjektu, poskytujiciho finance na
realizaci stavby vzhledem k fadnému plnéni smluvnich
povinnosti objednatele k poskytovateli financi.

Pracovnici skupiny technické asistence navstévuji stave-
nisté za ucelem monitorovani a referovani o zakladnich
zaleZitostech pribéhu realizace stavby.

Jedné-li se o financovani pomoci fondd EU, pracuje su-
pervize pro EU prostfednictvim Project Implementation
Unit (PIU) Ministerstva dopravy CR.
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Jedna-li se o stavby financované pomoci pujcek od
EIB, technickou asistenci zajiStuje pro EIB Projekt
Menagement Unit (PMU) prostednictvim RSD CR.

Supervize a Technick4 asistence nezasahuji do provadéni
stavebniho dozoru. V pfipadé€ zjisténi nedostatk nebo
rozport se zadavaci dokumentaci, pfipadné neplnénim
zavazkul objednatele ze smlouvy komunikuji se spravcem
stavby a/nebo objednatelem.

Spravce stavby povéfeny objednatelem musi umoZnit
Supervizi a Technické asistenci vSe, co je nutné k vykonu
jejich ¢innosti.

2.7.6  Cinnosti zajistované objednatelem

pro spravce stavby

Objednatel si zpravidla ponechava ve své pravomoci roz-
hodovaci pravo:

e o zménach technického feSeni vici ZDS a v piipadé
ZBV zasadniho vyznamu (cenového dopadu) vznik-
lych v pribéhu vystavby,

e o zménach ve zplsobu ocenovani stavebnich praci
v pfipadé ZBV presahujicich rozsah pfijatych oce-
fovacich polozek z nabidkového fizeni,

e rozhodovani o vybranych fazich kontrolni ¢innosti
jakosti stavby,

e pfipfebirani dokoncenych stavebnich objektti a nebo
celé stavby,

e orozsahu pfimé ucasti pti kolaudaénim fizeni objekti
(stavby).

Z vyse uvedenych divodl se mize objednatel podilet
svymi pracovniky, experty a supervizory, a ve spolupraci
se spravcem stavby zajiStovat zejména:

e vlastni kontrolu shody technického feseni RDS (pfi-
padné vyrobné technické dokumentace) vii¢i DSP/PDPS
v projednavani a potvrzovani RDS vi¢i zhotoviteli,

e prislu$na cenova fizeni, kterd vede a potvrzuje proto-
koly zmén ceny objektil, ipravy soupist praci a jed-
notkovych cen, ktera prekracuji dohodnuty ramec
z nabidkového fizeni,

e urceni formy arozsahu vybranych kontrolnich méfeni
a zkousek jakosti stavebnich praci, které si ponechal
ve své kompetenci, eventudlné si vyminil jejich mo-
nitorovani, v€etné¢ zhodnoceni Souhrnnych zprav
zhotovitele o jakosti stavebnich praci (SZZ),

» technické prohlidky a pfejimaci fizeni dokonc¢enych
objektl (staveb),

e odsouhlasovani vybranych TePt novych podzhoto-
vitel (neuvedenych v nabidce), schvalovani vybra-
nych vyroben a zkuSeben, véetné ovéieni zplisobilosti
podzhotovitell k zajiSténi jakosti pfi provadéni praci
(podle MP SJ-PK, cast 11/4).
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ORGANIZACE VYKONU
STAVEBNIHO DOZORU

2.8

Pocet osob zajistujici stavebni dozor a jejich odbornost
z4visi na velikosti a sloZitosti stavby. Pro kazdou stavbu
se stanovuje individudlné.

V zasadé lze Clenit pracovni a odborné zaméfeni v roz-
sahu:

* sprévce stavby, odpovédny predstavitel — vedouci,
e administrativni pracovnik — sekretariat,
* asistent s.s. pro kontrolu jakosti (vedouci kvalitar),

e asistent s.s. pro ocetiovani praci (pokud neni ziizen
na drovni objednatele),

* asistent s.s. /asistent specialista s.s.:
— pro pozemni komunikace (v€etné propustki),
— pro mostni objekty ocelové a ocelové konstrukce,
— pro mostni objekty betonové, ostatni a zdi,
— pro vodohospodaiské objekty,
— pro trubni vedent,
— pro podzemni stavby,
— pro pozemni objekty,
— pro specializace elektro (silno a slabo proud),
— pro geotechniku,
— pro &innost UOZI,
— pro PKO (protikorozni ochranu),
— pro vyrobu a montdz svafovanych ocelovych kon-
strukci,
— pro technologické vybaveni tuneld.

Vyse uvedeny vycet odbornosti spravce stavby predpo-
klad4, Ze v ramci ¢innosti objednatele je soucasné fesena
a zajisténa po profesni strance dle ¢l. 2.7.6:

» expertiza a kontrola shody RDS a dilenské dokumen-
tace vici zadavacim vykrestim stavby,

e expertiza a kontrola shody soupisu praci s vécnymi
zménami pii RDS a zménach béhem vystavby,

* expertiza jakosti a laboratorni kontrolni ¢innosti.

V ptipadé absence expertizy na drovni objednatele se
podle povahy stavby mtiZe rozsifit forma zaméfeni ¢in-
nosti spravce stavby i o vySe uvedené oblasti.

Objednatel urcuje umérné k velikosti stavby, jeji tech-
nické sloZitosti a zplisobu spoluprace dle odd. 2.7.6. jed-
notlivé funkce k vykonu ¢innosti sprivce stavby.

29 STATNI STAYEBNT DOHLED
A ODBORNY DOZOR
2.9.1 Statni stavebni dohled

Statni stavebni dohled ve smyslu stavebniho zdkona za-
jistuje ochranu zajmul spolecnosti, jakoZ i prav a pra-
vem chranénych zajmi organizaci a obcantl, vyplyvajici
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z provadéni staveb a nebo zmén staveb (rekonstrukei),
z vlastnosti stavby a jejim uzivanim, z odstranéni stavby
a z provadéni terénnich dprav, praci a zatizeni podle sta-
vebniho zdkona.

Statni stavebni dohled vykonavaji samostatné, tzn. svym
jménem, povéfeni pracovnici:

* vSech druht stavebnich tifadii (obecnych, specidlnich,
resortnich a jinych) a to v plném rozsahu,

e obci, které jsou stavebnim Gradem jen v rozsahu pra-
vomoci, které jim byly svéfeny,

e jinych organt stitni spravy opravnénych zvlaStnimi
predpisy dozirat na provadéni, uzivani a odstrafo-
vani staveb v mezich téchto predpist (Zivnostenské
urady, organy poZzarni bezpec€nosti, hygienické sluzby,
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, telekomu-
nikaci a pod).

Objednatel je povinen umoznit povéfenym pracovni-
ktim statniho stavebniho dohledu a jimi pfizvanym znal-
cum:

e vstupovat na staveniste,

* nahliZet do dokumentace,

e vytvaret predpoklady k vykonu dohledu.

Organy statniho stavebniho dohledu maji pravo pfi zjis-
téni zdvad na stavbé zejména :

e provadét zapisy do stavebniho deniku,

e vyzvat objednatele, aby ucinil potfebna opatfent,

e pozadat stavebni ufad o vydani rozhodnuti, ktera
ukladaji potfebna opatfeni, pripadné zastaveni stavby,

pokud objednatel nedba jejich vyzvy,

e dat podnét ke zruSeni stavebniho povoleni, pokud
zavada je neodstranitelna.

2.9.2 Statni odborny dozor

Podle Zakona o PK vykonava statni odborny dozor nad
pozemnimi komunikacemi:

* Ministerstvo dopravy CR nad délnicemi a rychlost-
nimi silnicemi,

e krajské irady nad silnicemi I. tfidy,

vy PR

e urady s rozsifenou plisobnosti a méstské irady nad
silnicemi II. a III. t¥idy,

*  méstské nebo obecni tfady nad mistnimi a i¢elovymi
komunikacemi.

Organy statniho odborného dozoru nad PK dbaji na za-
jisténi ochrany pozemnich komunikaci a doziraji, zda
jsou dodrZovany povinnosti a podminky pro uZivani PK

12

stanovené zakonem o PK a navaznymi provadécimi pred-
pisy, jakoZ i opatfeni silni¢nich spravnich uradd.

Zejména jsou povinny zjiStovat:

e zda zptsob uzivani PK nebo ¢innost na nich, popfi-
padé v jejich ochrannych pasmech nejsou v rozporu
s pravnimi predpisy, rozhodnutimi a podminkami
silni¢nich spravnich uradd,

e zda stavebni prace nejsou provadény v rozporu
s povolenim specidlniho stavebniho dfadu nebo ne-
jsou provadény zplisobem ohrozujici zajmy, jejichz
ochranu statni odborny dozor provadi.

Organy statniho odborného dozoru jsou opravnény:

e zakazat jednani ¢i ¢innost ohroZujici komunikaci
nebo provoz na ni,

e vstupovat na stavby v okoli komunikace, nahliZet do
dokumentace a provadét zapisy do stavebniho deniku,

e vyzvat ke sjedndni napravy odpovédnou osobu nebo
zakazat pokracovani ohrozujiciho jednani nebo ¢in-
nosti.

Vrchni statni odborny dozor na ¢innost statniho odbor-
ného dozoru vykonava MD CR.

Spravce stavby prebird v ramci své ¢innosti povinnosti
objednatele (jako stavebnika nebo investora) ve vztahu
k provadéni statniho stavebniho dohledu a odborného
dozoru, které spadaji do jeho kompetence t;j.:

e zajistuje pro pracovniky dohledu a dozoru pfistup
na stavenisSté a moznost nahlizeni do dokumentace,
vykonavat kontrolni ¢innost a provadét zapisy do sta-
vebniho deniku,

» zajiStuje ihned vSechna opravnénd a potfebna opat-
feni, kterd jsou poZadovana pracovniky dohledu a do-
zoru a ktera jsou v jeho pravomoci,

e informuje neprodlené objednatele o pozadavcich
pracovnikid dohledu a dozoru, které jsou podle jeho
minéni opravnéna nebo jejichZ feSeni mu nepfislusi,
se sdélenim svého nazoru na problematiku.

3 CINNOST PRED ZAHAHA JENIM
PRACI NA STAVENISTI

3.1 ZNALOST STAVENISTE,
ORGANIZACE VYSTAVBY,

PRISTUPY

Jestlize objednatel potada v souladu se soutéZnimi pod-
minkami spole¢nou prohlidku staveni$té pro uchazece
v prubchu soutéZni lhity, spravce stavby (pokud je jiz
jmenovan) se této prohlidky musi zacastnit.

Neni-li spolecna prohlidka organizovana, zajisti si
spravce stavby prohlidku staveni$té a jejiho okoli sdm.
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Ta se ma uskuteCnit pied zahijenim vlastnich staveb-
nich praci v ramci seznamovani s celou problematikou
stavby. Cilem je ziskat informace o mistnich podminkach
a k divérnéjSimu pochopeni vztahii uvedenych v navrhu
stavby.

Hlavni pozornost se zaméfi predevsim na:

* morfologii terénu,

e geotechnické a hydrogeologické poméry staveniste,

e hydrometeorologické poméry stavenisté,

e loZiska nerostl a obdobnych vyhrazenych prostori
na stavenisti,

e ochrannd pasma Zivotniho prosttedi, ptirody a krajiny
v prostoru stavenisté,

* dopravni situaci a dopravni opatfeni v bezprostifedni
blizkosti stavenisté,

e zabor pozemki a majetkové pomeéry na stavenisti,
vztahy na okoli,

e mistni soufadnicovy a mistni vySkovy geodeticky
systém,

e rozsah a poZzadavky na ¢innost provadénou hornic-
kym zptisobem,

* mista v prostoru stavenisté, kde jsou vystupy a sondy
provedenych prizkumi,

e inzZenyrské sité cizich zafizeni na stavenisti.

32 ZNALOST OBSAHU SMLOUVY O DILO

Zékladni povinnosti spravce stavby je ziskani podrobné
znalosti obsahu Smlouvy o dilo, ktery je tvofen jednot-
livymi dokumenty sefazenymi podle zdvaznosti (viz 1.5.
OP - Priorita dokumentii):

1) Souhrn smluvnich dohod (oboustranné podepsany).
2) Dopis o prijeti nabidky.

3) Zvlastni obchodni podminky (ZOP).

4) Vseobecné obchodni podminky (VOP).

5) Technické kvalitativni podminky (TKP a ZTKP).

6) Projektovd dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS).

7) Soupis praci (SP).
8) Dopis nabidky a priloha k nabidce.
9) Nabidka zhotovitele.

10) Zaruky — za provedeni dila
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— za zalohu
— za odstranéni vad.

11) Technologické predpisy pouzitych technologii uve-
denych v nabidce v Planu jakosti.

Zadavaci dokumentace stavby (ZDS)

Pro vyhledani vhodného zhotovitele stavby, uzavieni
smlouvy a na zhotoveni stavby se vydava zadavaci do-
kumentace, kterd obsahuje zejména:

— Obchodni podminky (VOP + ZOP),

— Technické podminky (TKP+ZTKP),

— Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS),
— Soupis praci (SP).

Zadavaci dokumentace stavby (ZDS) musi jednozna¢né
urcit predmét zakazky a pozadavky na provedeni praci,
dodavek a sluzeb. Projektovou dokumentaci pro prova-
déni stavby a soupis praci, pfipadné¢ ZTKP vypracoviva
povéteny zhotovitel projektové dokumentace stavby.

3.2.1 Souhrn smluvnich dohod

Souhrn smluvnich dohod stanovuje dohodu mezi objed-
natelem a zhotovitelem, Ze danou stavbu zhotovitel pro-
vede a dokonc¢i a odstrani na ni v§echny vady za uréeny
finan¢ni objem v daném ¢asovém terminu. Objednatel se
zavazuje, Ze zaplati zhotoviteli zptisobem predepsanym
ve Smlouvé o dilo.

3.2.2  Dopis o prijeti nabidky

Objednatel pisemné potvrzuje, Ze vybral z nabidek ucha-
zecu jako vitéze predmétného zhotovitele.

3.2.3 Zvlastni obchodni podminky

Zvlastni obchodni podminky uvedené v OP staveb PK
(vydané MD CR), doplnéné pro danou konkrétni stavbu,
méni nebo dopliiuji VSeobecné obchodni podminky sta-
veb PK v téch ustanovenich, ke kterym se vztahuje text je-
jich znéni. ZOP umoziluji ve 20 kapitolach a v nich v fadé
odstavcll upravu textu obecné platného dle Obchodnich
podminek staveb PK a zpravidla pfedmétné zmény sta-
novuje objednatel.

3.2.4 Vseobecné obchodni podminky

Vseobecné obchodni podminky a Zvlastni obchodni
podminky konkrétni stavby tvofi spolu Obchodni pod-
minky, které jsou soucasti Smlouvy o dilo jako obchodni
podminky ve smyslu Obchodniho zakoniku (§ 273), jimiZ
se fidi prava a povinnosti smluvnich stran pro ptislu§né
dilo. VSeobecné obchodni podminky PK byly projedniny
a odsouhlaseny MD CR, SFDI, RSD CR a EIB a jsou
pouZzitelné pro vSechny stavby financované nebo spolu-
financované témito institucemi, véetné staveb financova-
nych ze zdrojii EU. Obsahuji 20 kapitol a 163 odstavci
definujicich pravidla pro vzdjemny smluvni vztah.
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3.2.5 Technické kvalitativni podminky
(TKP a ZTKP)

Souhrn resortnich technickych podminek pro vyrobky,
materidly, stavebni smési, dilce, stavebni konstrukce,
zhotovovaci prace, skladovéni, oSetfovani, zkouSeni, od-
souhlasovani a prevzeti je obsazen ve 30-ti kapitolach
Technickych kvalitativnich podminkéch staveb pozem-
nich komunikaci (TKP). Zvlastni technické kvalitativni
podminky stavby (ZTKP) upravuji (méni nebo dopliiuji)
ustanoveni TKP a miZe je vydavat zvIlast pro kazdou
konkrétni stavbu objednatel v ramci zaddvaci dokumen-
tace stavby. Jsou nadtfazeny TKP.

Pro Sprdvce stavby je nezbytné vénovat jim plnou po-
zornost a osvojit si jejich poZadavky.

3.2.6 Projektova dokumentace pro provadéni
stavby(PDPS)

PDPS urcuji pozadavky na stavbu z technickych a vy-
slednych kvalitativnich hledisek tj. zejména umis-
téni stavby, prostorové uspofadani a druh konstrukei.
Podkladem PDPS jsou vykresy ovéfené stavebnim tra-
dem ve stavebnim fizeni (DSP), doplnéné o pripadné
podminky stavebniho povoleni a udaje potfebné pro
vypracovani soupisu praci. PDPS musi byt zpracovany
do podrobnosti, které spolu s TKP a ZTKP tplné ur-
¢uji technické a kvalitativni poZadavky objednatele na
stavbu a jeji zhotoveni.

Sprdvce stavby je povinen podrobné zndt tuto dokumen-
taci a proto ji musi r¥ddné prostudovat a sezndmit se
s ni do vSech detailii a to jesté v obdobi pred zahdjenim
vlastnich stavebnich praci.

Dulezité jsou zejména nasledujici udaje:

e rozsah stavby a jeji ¢lenéni,

e druhy konstrukei a praci,

e zvlastni technologie a neobvyklé stavebni postupy
a dilce,

e bilance zemnich praci, zemniky, lomy, skladky, do-
pravni trasy pro premisténi zemin a material,

¢ demolice,

e préce s pouzitim trhavin,

e Upravy a prelozky siti,

e ochrannd pasma, podminky prace uvnitf jejich hranic,

e typova dokumentace objektd nebo konstrukcei véetné
VL (vzorovych listil),

e vytyCovaci soustava celé stavby a podrobnosti jejich
casti,

e rozsah a charakteristiky staveniste a pfistupy na sta-
veniSté z vefejnych komunikaci,
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e druh arozsah pomocnych konstrukei a praci uréenych
zadéavaci dokumentaci stavby:

— pozadavky objednatele na pomocné prace,
— staveni$tni ndklady uplatnéné zhotovitelem.

3.2.7 Cenovou problematiku obsahuje soupis
praci (SP), ktery pro zadani zakazky obsahuje dil&i
urceni stavebnich praci a jejich vyméry. Viz téz 3.2.9.

3.2.8 Dopis nabidky vcetné prilohy k nabidce

Uchaze¢ v zavéru nabidkového fizeni stvrzuje, Ze pro-
studoval zad4vaci dokumentaci stavby pro realizaci vyse
uvedené stavby a Ze nabizi provedeni a dokonceni stavby
v souladu s pfedmétnou nabidkou za uré¢enou cenu, kte-
rou vycisluje v K¢&.

Potvrzuje, Ze souhlasi s platnosti nabidky do objedna-
telem urceného terminu a uznava, zZe priloha k nabidce
je soucasti predmétného dopisu nabidky. Do uzavieni
Souhrnu smluvnich dohod neni predmétna nabidka za-
vazna.

PRILOHA K NABIDCE obsahuje podrobnou specifikaci
vybranych ¢lanki Obchodnich podminek (terminy do-
konceni stavby, zaru¢ni doby a vyse zaruk za provedeni
dila a odstranéni vad, smluvni pokuty, procento pro pfi-
padnou dpravu cen provizornich polozek, tpravy kvuli
zménam v nakladech, vysi finanéni zalohy, lhity pro
predlozeni vSech druht pojisténi).

3.2.9 Nabidka zhotovitele

Uvadi zavazné udaje, jejich znalost je nezbytna pro zajis-
téni vykonu stavebniho dozoru. Nabidka obvykle sestava
ze 6-ti Casti:

A. Zakladni dokumenty:

* zmocnéni k zastupovani,

e vlastni nabidkovy list (formulaf nabidky),

e piilohy k nabidce a ocenény soupis praci.
B. Kvalifikaéni predpoklady:

e formulaf-prokazani kvalifikacnich predpokladd,

2y X

e formular-Cestnd prohlaseni statutar. zastupct a od-
povédné osoby.

C. Dalsi predpoklady pro plnéni vefejné zakazky:
e formulédf-vSeobecné udaje o uchazeci,
e formulédf-organizacni struktura,

e formulaf-plnda moc (podpisy statutdrnich za-
stupct).

— Informace financ¢ni:
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e formulaf-finanéni vykazy,
e formulaf-bankovni informace o tctech.
— Informace o odborné zpisobilosti:
e formulaf-persondl uchazece,
e formulaf-odborna praxe kli¢ového personalu,
» formulaf-stavebni stroje a zafizeni,

e formulaf-plan praci a ¢asovy plan v¢. tabulky
podzhotoviteld,

¢ formular-zkuSenosti zhotovitele v¢. ro¢niho
obratu,

e formulaf-udaje o seskupeni osob podavajicich
nabidku spole¢né,

* formulaf-spory,
e formular-systém zajiSténi jakosti.
D. Cenova ¢ast:
* celkova rekapitulace,
e soupis praci v digitalni formé,
* hod.sazby profesi a strojl, ceny materiald,
* soupis praci v tisténé formé.
E. Pfiloha:
e jistota za nabidku.

F. ProhlaSeni o navstévé staveniSte.

Nabidkovy formular uvadi vedle identifika¢nich udaji
zhotovitele zejména nabidkovou cenu dila (maximalni
cenu), kterou je mozno ménit jen za podminek uvede-
nych ve Smlouvé o dilo. Tyto podminky jsou uvedeny
v OP, v ZOP a v tivodnich kapitolach soupisu praci — dle
OTSKP.

Ocenény soupis praci je vychozim dokumentem pro
oceniovani provedenych praci. Sprdvce stavby je povi-
nen se ditkladné sezndmit s jeho obsahem. DiileZité jsou
predevsim:

a) struktura soupisu praci (¢lenéni na useky, objekty,
skupiny praci a polozky dil¢ich praci),

b) vSeobecnd ustanoveni soupisu praci, kde je uvedeno
vysvétleni jak chédpat obsah a tdaje soupisu praci
a pokyny k jeho spravnému pouZiti:

e pouziti a placeni polozek skupiny stavebnich dilct
O-vSeobecné konstrukce a prace,
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e obsah preliminafovych poloZek a zptsob jejich
placeni,

e alternativni poloZky nebo podminky pro jejich
navrh zhotovitelem,

e zékladni polozky, jejich napln, zptisob placeni
a doprovodné polozky,

e specifické pozadavky na realizacni dokumentaci
apod.

¢) soubor polozek jednotlivych praci a zplisob méfeni
jejich mnozstvi. Nutno podrobné prostudovat do-
plitky ke standardnim popisitim podle Popisovniku
praci PK,

d) celkovy souhrn stavby (sestava, prelimindf na predvi-
dané naklady, pfipadna vyrovnavaci polozka), ktery
uvadi nabidkovou cenu dila.

Pro sprdavnou znalost a pouZiti soupisu praci je nezbytné
mit na paméti, Ze je nutno jeho vidaje chdpat a vysvétlo-
vat ve vztahu k OP, ZOP, TKP, ZTKP, OTSKP a ostatnim
dokumentiim zaddvaci dokumentace stavby.

V dalsim je treba vénovat pozornost i zbyvajicim prilo-
hdm nabidky, kterymi jsou zejména:

* seznam podzhotoviteli,
o seznam diileZitych strojit a zarizeni.

Vzhledem k tomu, Ze zhotovitel neni oprdvnén bez sou-
hlasu ménit v pritbéhu stavby schvdlené a nabidkou pri-
jaté podzhotovitele ani v nabidce uvedené rozhodujict
strojni zarizent, je tfeba v priibéhu stavby kontrolovat
dodrZovdni tohoto pravidla.

3.2.10 Zaruky

*  Za provedeni dila — je potvrzeni bankovniho domu
o poskytnuti finanéni zaruky zhotoviteli na dobu
vystavby s platnosti do terminu dokonceni dila dle
SoD.

Sprdvce stavby nepotvrdi prvni dilci platbu, pokud ne-
bude predloZena predmétnd zdruka!

* Za zdlohu — je potvrzeni bankovniho domu o po-
skytnuti finan¢ni zaruky na provedeni dila zhotovi-
teli. Spléaci se prostfednictvim procentnich odpoctii
v kazdé platbé, coZ je nutné v priibéhu fakturace
kontrolovat.

Sprdvce stavby nepotvrdi souhlas s iihradou financni
zdlohy, pokud nebude predloZena predmétnd zdruka!

* Za odstranéni vad dila — je potvrzeni bankovniho
domu o poskytnuti zaruky zhotoviteli s platnosti od
ukonceni zalohy na provedeni dila do uplynuti za-
ruéni lhity dle SoD.
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3.2.11 Technologické predpisy vyplyvajici
z Planu jakosti zhotovitele

V ramci nabidkové dokumentace predkladaji zhotovitelé
svlj Plan jakosti, ktery mimo jiné obsahuje i stanoveni
zéakladnich technologickych predpist rozhodujicich sta-
vebnich operaci s tim, Ze detailni technologické pfedpisy
budou vypracovany a projednavany pred zahajenim kon-
krétnich technologickych postupd.

V pripadé téch technologickych predpisi, jeZ prosly cer-
tifika¢nim procesem je Zadouci, aby Sprdvce stavby je
prostudoval, pochopil a dokdzal je zkontrolovat pri rea-
lizaciv praxi. V pripad¢ ostatnich technologickych pied-
pist, které nejsou v nabidkové dokumentaci obsaZeny,
s odkazem, Ze prace budou provadény podzhotovitelsky,
je nutno aby zhotovitel zajistil vypracovani navrhi t€chto
technologickych predpist, jejich projednani a schvaleni
alesporil na urovni spravce stavby. Ten zajisti rovné? jejich
odborné ovlddnuti do té miry, Ze bude schopen jejich
plnéni kvalifikované vyZadovat pri realizaci stavby. Musi
platit zdsada, Ze se nevydd zhotoviteli souhlas k zahdjeni
stavebni operace, pokud nebude k dispozici schvdleny
technologicky predpis.

Za splnéni uvedeného pozadavku musi byt odpovédny
prislusny asistent Sprdvce stavby. Informace o rozsahu
TePft se Cerpaji z dokumentace dle obsahu nabidky.

ZNALOST PODMINEK
A ROZHODNUTI ORGANU
STATNI SPRAVY
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Jednou ze zdkladnich povinnosti Spravce stavby pii vy-
konu stavebniho dozoru je zajistit dodrzovani podminek
urcenych statnimi organy, které chrani spolecenské zajmy
ve vztahu ke stavbé a dohliZet na to, aby tyto podminky
byly dodrzovény také zhotovitelem v pribéhu provadéni
praci. Z uvedenych divodl je nezbytné, aby Sprdvce
stavby ditkladné prostudovat a osvojil si stanoviska
a rozhodnuti prislusnych verejnoprdvnich orgdnii, jez
k dané stavbé vznesly. Mimoradnou dulezitost maji za-
véry z vefejnopravnich fizeni, predevsim:

e tuzemni rozhodnuti o umisténi stavby a jeho pod-
minky,

e stavebni povoleni a jeho podminky.

3.3.1 Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby vy-
mezuje Uzemi pro stavbu, tj. jednak stavebni pozemek
(trvaly zébor) a dale staveniSté (trvaly a doCasny zabor).
Podminky tizemniho rozhodnuti zabezpecuji zajmy spo-
le¢nosti v izemi a zohledniuji zejména:

e uzemné planovaci dokumentaci,
 stanovisko prislugného organu ZP se zavaznymi pod-
minkami, které vylu€uji nebo omezuji neptiznivé

vlivy na Zivotni prostiedi,

e ochranu pfirody a krajiny,
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e ochranu zemédélského piidniho fondu a pozemk plni-
cich funkci lesa(nelze ani ztéZovat uzivani a obhospo-
dafovani okolnich pozemkd pribéhem stavby apod.),

* z4jmy vlastnikil dotéenych a sousednich pozemkil.

3.3.2 Stavebni povoleni urtuje zavazné podminky
pro provedeni a uzivani stavby podle ovétené DSP, které
maji zabezpecit:

e ochranu zajmi spole¢nosti pti vystavbé,

e dodrZeni obecné zavaznych technickych pozadavka,
¢eskych technickych norem, technickych podminek
MD CR a jinych predpisti (napt. CO, poZarni pred-
pisy, hygienické predpisy apod.),

e pozadavky dotCenych uradl statni spravy (silni¢ni
spravni ufady, vodohospodafiské irady, drazni urady,
dopravni inspektorit policie CR, piisluiné tiady Zi-
votniho prostiedi a ochrany pfirody a krajiny),

e omezeni a nebo vylouceni negativnich u¢ink stavby
na Zivotni prostredi.

Pro stavbu pozemni komunikace byva zpravidla urcuji-
cich i nékolik typt stavebnich povoleni podle druhu a roz-
sahu pfedmétu stavebnich praci. V tivahu pfichdzi:

St.P Specidlniho stavebniho dfadu (MD CR),
e St.P Krajskych tradu a jimi povérenych odbort,

e St.P Méstskych, Obecnich dradd, Utadu s rozsifenou
pusobnosti a jimi povéfenych odbort,

e St.P Vodopravnich trada,
e St.Pspecidlnich ufadt draznich, statni letecké spravy,
narodni obrany apod.

Dulezitym udajem stavebniho povoleni stavby je doba
jeho platnosti, tj. zpravidla doba dvou let ode dne, kdy
nabylo pravni moci, protoze pokyn zhotoviteli zah4jit sta-
vebni prace musi byt vydan nejpozdéji v uvedené dobé.

Od platnosti stavebniho povoleni nutno odlisit Ihdtu pro
dokonceni stavby ur¢enou stavebnim povolenim. Sprdvce
stavby must tuto lhiitu srovndvat se zhotovitelem navr-
hovanym programem praci, po pripadé jeho prislusnymi
tipravami a ¢init opatreni, aby byla dodrZena vymezend
lhiita, nebo prodlouZena stavebnim tiradem.

JestliZe soucdsti stavby je odstranéni tj. bourdni, demon-
taz nebo premisténi, jiné dokoncené stavby, je nutno
overit:

* rozhodnuti stavebniho ufadu povolujici a nebo nafi-
zujici odstranéni stavby a jeho podminky,

e existenci stanoveného technologického predpisu,

e podminky pro odpojeni elektrické, telekomunikacni,
vodovodni a kanalizacni sité a pro zabezpeceni misto
tohoto odpojeni.
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DiileZité je sezndmit se s vlivem verejné dopravy na prii-
beh provddeéni praci a s podminkami piislusnych statnich
orgdntl a spravct komunikaci. Jedné se zejména o ob-
jizdky po pozemnich komunikacich, stavby docasnych
objizdnych komunikaci, feSeni provozu na nich, bezpec-
nostni zatizeni,vyluky provozu, trasy pro hromadnou
prepravu zemin nebo stavebnich materialti a pfepravu
nadmérnych nakladi.

3.3.3 Zajistovani stavbou vyvolanych
stavebnich praci pro cizi spravce

U vybranych odvétvi narodniho hospodarstvi musi ob-
jednatel stavby respektovat zakonna ustanoveni, ktera
souviseji s jeho konkretni stavbou, pokud ovliviiuje ener-
getickd zafizeni, elektronické komunikace, vodovodni
a kanaliza¢ni zafizeni a rozvodné tady, atp.

Podminky pro vyvolané stavebni prace a Gpravy na sta-
vajicich zafizenich z divodl nové vystavby upravuji:

Zékon €. 458/2000Sb., o podminkach podnikani a o vy-
konu stitni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné
nékterych zakont (energeticky zdkon), ve znéni poz-
déjsich predpist,

Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakont (zakon
o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich
predpist,

Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
a o zméné nékterych souvisejicich zakont (zakon
o elektronickych komunikacich), ve znéni pozd¢j-
Sich predpist.

Pifedmétnymi ustanovenimi je uloZeno majetkovému
spravcei (vlastniku) zajistit soulad stavajiciho prib&hu
inZenyrskych siti s potfebami nové stavby (pozemni
komunikace) na zadost a za penize objednatele, ktery
zménu vyvolava.

Citovana zakonna opatfeni se analogicky pouZzivaji i pro
upravy pribéhu dalsich inZenyrskych siti a zafizeni (te-
lekomunikace, zafizeni CD, spravy letit atp.).

Na stavebni prace uvedeného charakteru se uzavira
zvlastni smluvni vztah mezi spravcem zatizeni a objed-
natelem stavby pozemni komunikace. Pfedmét smluv-
niho ujednani zpravidla obsahuje dvé formy zajisténi:

» kompletni provedeni preloZky a nebo potiebné upravy
zafizeni zajisti sdm majetkovy spravce (majitel) pro
objednatele pozemni komunikace na podkladu Za-
dosti o provedeni, podle dokumentace dila, ve stano-
venych terminech a za pfislibu finan¢ni thrady vSech
nakladu,

e zmocnénim objednatele stavby pozemni komunikace od
majitele inZenyrské sité a zatizeni formou mandatniho
ukonu. V tomto ptipadé vykondva objednatel stavby
pripravnou a stavebni ¢innost jménem majitele, po
ukonceni stavby vraci dilo zpét majetkovému spravci.

Majetkovy spravce si miiZze vyminit svilj odborny dozor
i své stavebné-montazni kapacity k provedeni predmétu
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dila. Pfislusné podminky potvrzené smlouvou zahrne
objednatel do ZDS a jsou tak soucésti stavebni dodavky
vybraného uchazece na zhotoveni stavby vcetné poza-
davk na soucinnost pro spravce stavby.

34 ZRIZENI ZAZEMI PRO VYKON
CINNOSTI
3.4.1 Materialné-technické zazemi ma vyznamny

vliv na vykon stavebniho dozoru.

Jedna-li se o STALY DOZOR v tivahu pfichazeji ze-
jména:

* Kkancelare, konferenc¢ni mistnost a temperovany
sklad na staveniSti nebo v jeho sousedstvi, v€etné
potiebného ndbytku, kancelafského vybaveni a ma-
teridlu, s hygienickym zazemim a se zabezpecenim
vytapéni a tklidu,

* technické vybaveni — pocitace, kreslici potieby, re-
produkéni zatizeni, kalkulacky, méfici naradi a pii-
stroje, zkuSebni zafizeni a pfistroje pro kontrolni ¢in-
nost, potfebné technické normy a predpisy, digitalni
fotoaparaty, kamery-video,

* spojové prostiredky — stabilni a mobilni telefony, fax,
e-mail, vysilacky apod.

* dopravni prostiedky — osobni auta, vhodna pro jizdu
v terénu,

* ubytovani — pro personal spravce stavby, pfipadné
jejich rodiny: rodinné domky, byty, ubytovny event.
penziony,

* stravovani na staveni$ti — s moznosti obCerstveni:
jidelna, bufet, prodejni automaty na kavu, ¢aj, neal-
koholické napoje apod.

* ochranné pomiicky a odévni souéasti pro pobyt na
stavenisti.

Jedna-li se o OBCASNY STAVEBNI DOZOR jsou
a nebo mohou byt podstatné redukovany dil¢i slozky
uvedeného materialniho zdzemi na:

* samostatna kancelar a temperovany sklad na sta-
venisti nebo v jeho okoli s potiebnym vybavenim pro
jeho vyhradni pouzivéni, nebo:

» vyhrazeny pracovni stul a pﬁpadné ulozny prostor
v prostorach uZivanym zhotovitelem,

* pouzivani hygienické zarizeni spole¢né pro zhoto-
vitele a spravce stavby (WC, umyvérna),

» zajisténi dopravy po stavenisti, najmutim doprav-
niho prostfedku,

» zapujceni méficiho a zkuSebniho vybaveni, mobil-
niho telefonu, PC, faxu,
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e poskytnuti ochrannych pomticek a odévnich souéasti
pro pobyt na stavenisti.

Nositelem materidlniho zabezpeceni mtzZe byt:
a) objednatel,

b) zhotovitel,

¢) pripadnd kombinace ucasti obou partnerti.

Prevazujici iloha objednatele pii materidlnim zabez-
peceni spravce stavby je vhodnd a pravdépodobnéjsi pii
obcasném stavebnim dozoru a nebo u stalého dozoru na

technicky jednodussich stavbach.

JestliZze jde o velké a technicky naro¢né stavby s delsi
dobou vystavby, je icelné, aby hlavnim nositelem ma-
teridlniho zabezpeceni potieb vykonu sprivce stavby
byl zhotovitel. V tomto pripadé je nezbytné, aby objed-
natel urcil specifikaci potteb, jeZ ma zhotovitel zajistit
a zahrnul je do soupisu praci prislusné polozky skupiny
stavebnich dilai O. soupisu praci.

Ucelnost kombinované tiéasti objednatele a zhotovitele
na materidlnim zajiSténi vykonu stavebniho dozoru po-
soudi a ur¢i objednatel s pfihlédnutim k podminkam
predmétné stavby a rozhodne o zptsobu a délbé ucasti
v potfebném predstihu. Podil zhotovitele musi byt opét
promitnut do zaddvaci dokumentace stavby.

3.4.2 Administrativné-technické zazemi pro vy-
kon ¢innosti spravce stavby musi zajistit fadné plnéni po-
vinnosti a jasného ptehledu o pribéhu a stavu provadéni
dila se splnénim pozadavkid SoD a pozadavkt vyplyvaji-
cich z pravnich a technickych predpist. Pisemny projev
administrativni ¢innosti musi podchytit pribéh provadéni
dila ve smyslu prav a povinnosti spravce stavby, vyply-
vajici ze smlouvy o dilo.

a) Pisemnosti a jejich evidence:

— zavedeni spisového deniku (zdznam,obéh a vyfi-
zovani spisi),

— zpusob zakladani jednotlivych listin s ur¢enim
¢lenéni podle druhu a stavebnich dsekd:

e desky zdkladnich listin (stavebni povoleni, pro-
tokoly pfedani staveni$té apod.),

e desky zkousek pritkaznich, kontrolnich a pre-
jimacich,

e desky protokolll riznych druhil (o shodé¢, o ja-
kosti apod.),

e desky faktur (po stavebnich objektech).
b) Stavebni denik:
— uchovava jednu kopii po celou dobu stavby,
e desky listd jednotlivych stavebnich denik.

¢) Dokumentace provedeni dila:

— zadavaci dokumentace stavby,
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— realiza¢ni dokumentace,

— evidence zmén a dodate¢nych praci.

d) Dokumentace piedkladané zhotovitelem v pribéhu
stavby:

— program praci na dané c¢asové obdobi,

— odhad plateb na dané obdobi,

— harmonogramy postupu vystavby,

— soupisy provedenych praci,

— souhrnnd zprava zhotovitele o jakosti stavebnich

praci (SZZ) event. dil¢i zprava zhotovitele o jakosti
stavebnich praci (DZZ).

e) Dokumentace z kontrolnich dnii vystavby (vzor v pri-
loze ¢. 8.3).

f) Dokumentace z kontrolnich dnti jakosti.

PRIPRAVA PRO PREDANI
STAVENISTE ZHOTOVITELI

3.5

Objednatel stavby je povinen predat zhotoviteli stave-
nisté ve smyslu ¢l. 2.1, druhy odstavec ZOP a urcit tlohu
Spravce stavby k tomuto tikonu. Obvyklé u velkych staveb
je, Ze stavenisté predava statutarni zastupce objednatele
a Spravce stavby je neopominutelnym ucastnikem fizeni.
Je povinen se jedndni zdcastnit a pfi jeho predavani ma-
ximalné uplatnit veSkeré znalosti a informace, jez dosud
o stavenisti ziskal v rdmci své pripravy na vykon funkce.

Pfiprava pro predani stavenisté sestava z nasledujicich
krokt:

1) Zabezpeceni vytyceni obvodu stavenisté, stabilizace
vyty€ovacich bodu a vypracovani vytycovaciho pro-
tokolu véetné souradnic prislusnych bodi smérové
a vyskové polohy.

2) Svolani vlastniho aktu pfedani staveniste.

3) Piiprava pisemné zpravy pro predani stavenisté, kon-
cept protokolu jako podklad pro prohlaseni zhoto-
vitele o prevzeti stavenisté. Obvykle jeji soucasti je
predani i dokladové ¢asti- stavebnich povoleni a auto-
rizované dokumentace dal$ich vytiskda DSP a ZDS.

3.5.1 Body vytycovaci sité

Pfedanim stabilizovanych pevnych bodl vytycovaci
sité stavby je minéno predani bodd osazenych v terénu
zptisobem uvedenym v TKP a vyty¢enych v souladu se
stavebnim zdkonem, Zakonem o zeméméric¢stvi ¢. 200/
1994 Sb. a Vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi
zakon o zeméméficstvi ve znéni pozdé€jSich predpist.
Body vytyCovaci sité museji byt v terénu bezpecné za-
jistény a zhotoviteli bude pfedan polohopis zdkladnich
1 zajistovacich bodi.
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Predéavani se zpravidla uskuteéiiuje na irovni odborniku-
-UOZI objednatele a zhotovitele.

3.5.2 Pozvanka na predani stavenisté

Svolavatel aktu predani staveni$té pfeda zhotoviteli po-
zvanku na predani stavenisté a sou¢asné mu predd navrh
Protokolu o predani staveni$té, ktery zahrnuje veskeré
udaje o stavenisti znamé k datu predani. (Vzor pozvdnky
k preddnt je uveden v priloze ¢. 8.2).

Osnova protokolu pro predani staveniste:

* ndzev stavby, projektant, zhotovitel, spravce stavby,
objednatel, datum ptfedani staveniste,

e strucny popis stavby s pfipadnym rozdélenim do ¢asti
predavanych postupné,

e seznam Casti stavby pfedavanych jako staveni$té na-
jednou nebo postupné s odkazem na vykresy vyku-
povych elaboratu,

e pristupy na stavenisté podle dokumentace organizace
vystavby, nebo vyplyvajici ze stavebniho povoleni,

e stanoveni hranic stavenisté s alternativnim vyznace-
nim:

— v terénu a v polohopisu stavby,

— soufadnic bodu hranice stavenisté s vyznacenim
polohopisu stavby,

— seznamu bodt hranice stavenisté odvozenych z vy-
tyCovaci sité stavby a s urCenim vztahi k jejim sta-
bilizovanym bodiim.

3.5.3 Predani stavenisté zhotoviteli

Program predani staveniSté predstavuje postup dle dil-
¢ich bodl pfedem predaného navrhu Protokolu o predani
staveniSté. Svolavatel vyzve pritomné ucastniky k pro-
hlidce pfedmétného staveniste.

Pokud stavenisté neodpovida stavu popsaném v navrhu

protokolu, rozsiti se prohlaSeni zhotovitele o prevzeti
staveni$té tak, aby text vystihoval skutecnost.

Predani stavenisté je ukonceno podpisem Protokolu a pi-
semnym prohlasenim, Ze ,,zhotovitel (viz ¢l. 2.1 druhy
odstavec ZOP) stavenisté (pfipadné jeho ¢ast) piejima,
jsou mu znamy podminky jeho uzivani a je si védom dii-
sledkil vyplyvajicich z nedodrZeni hranic staveni§té.”

Doporucuje se dikci uvedenou v OP dodrZet a v celém
rozsahu vepsat do Protokolu.
3.5.4 Pokyn k zahajeni praci

Jestlize zhotovitel splnil zavazky, které vyplyvaji pro
zahdjeni praci ze SoD, tj.:
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e poskytnuti jistot a bankovnich zaruk a prokizani
uzavfeni prislusnych pojisténi,

* bylo pfedano stavenisté,

* je mozno bezprostiedné zahdjit vykon stavebniho
dozoru,

vydd Sprdvce stavby pokyn zhotoviteli k zahajeni praci
ve smyslu Cl. 8.1 OP (Zahdjeni praci).

4 VYKON CINNOSTI
V PRUBEHU STAVBY
41  VSEOBECNE

Vlastni vykon stavebniho dozoru zacina soubézné se
zahajenim stavebnich praci na stavenisti. Podminkou
pro hladky pribéh vykonu ¢innosti SD je fadna pfiprava
(viz. ¢ast 3.) v obdobi mezi jmenovanim spravcem stavby
a vydanim pokynu k zahdjeni stavebnich praci.

4.2 PROGRAM PRACI ZHOTOVITELE
A ODHAD PLATEB
4.2.1 Vyzadani programu praci a plateb

od zhotovitele

Po predani staveniSté a vydani pokynu zhotoviteli k za-
héjeni praci vyzve spravce stavby odpovédného zastupce
zhotovitele k ptedloZeni ,,Programu praci®. Ten ma byt
predloZen do lhtity 28 dnti od obdrZeni pokynu k zahajeni
(viz. ¢l. 8.3 OP — Program pracf).

Zhotovitel predlozi aktualizovany Program vici postupu
uvedeném v nabidce a tento bude kdykoliv aktualizovat,
pokud predchozi program nebude souhlasit se skute¢nym
postupem.

Program praci bude obsahovat:

e postup, kterym hodla zhotovitel realizovat stavbu jako
celek (mésic, Ctvrtleti, rok),

e Casovy plan projektovych praci zhotovitele (RDS)
a jeho dokumentace (VTD, TP a TeP¥),

e postup zadavani poddodévek,vyrobnich zatizeni, do-

davek na staveni$té, montazi a zkousSeni,

e predpoklad Cerpani finan¢nich nakladd a postup fak-
turace (mésic, Ctvrtleti, rok),

e ostatni, zvlast vyzddané dokumenty a podklady
Sprévcem stavby,

* doprovodna technicka zprava s popisem hlavnich etap
provadéni praci a idaje o poctu personalu zhotovitele
v kazdé specializaci.
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4.2.2 Odsouhlaseni programu praci

PredloZeny Program posoudi spravce stavby z nasledu-
jicich hledisek:

e zda planované prace lze provést s ohledem na:
— postupné predani staveniste,
— na predpokladané ro¢ni obdobi,
— naprojektové zabezpeceni RDS a VTD (vyrobné-
-technicka dokumentace),
— na dalsi okolnosti,

e zda planované prace zajisti splnéni celkové lhity
vystavby, dil¢ich objektii a ndvaznych mezietap vy-
stavby,

* zda objemy planované vySe fakturace souhlasi s ob-
jemy praci ve smlouvé a zajiSténymi zdroji k finan-
covani stavby,

* zdali jsou zajistény podminky smlouvy tykajici se
vécného i finan¢éniho rozsahu stavby.

Pokud neni spokojen s pfedloZenym Programem, Zada na
zhotoviteli vysvétleni toho, co shled spornym. Pokud ne-
dostane uspokojivou odpovéd, zada zhotovitele o tpravy
a nebo dil¢i pfepracovani a informuje o skute¢nosti ob-
jednatele.

Souhlas spravce stavby s ¢asovym a finan¢nim planem
vsak nezbavuje zhotovitele celkové odpovédnosti za do-
drzeni lhiity dokonéeni praci (viz ¢l. 3.1c. OP — Povinnosti
a pravomoc Sprdvce stavby).

Pokud spréavce stavby do 21 dnil poté, co obdrzel program
praci, neoznami zhotoviteli v ¢em Program neodpovida
Smlouvé o dilo, bude zhotovitel postupovat v souladu
s Programem.

Odsouhlaseny Program praci v pfiméfeném méfitku se
umisti na viditelném misté v kancelafi stavby.

4.2.3 Kontrola souladu postupu praci
s predloZenym programem

Béhem stavby porovnava spravce stavby pribeéh doda-
vek, projekti a stavebnich praci s Programem. Zjisténé
odli$nosti jsou predmétem operativnich rad, jednani kon-
trolnich dnti apod. V téchto pfipadech se Zadaji napravna
opatteni, posileni vyrobnich kapacit a nebo se vyuzivaji
opatteni dle ¢l. 8.6 OP (Rychlost postupu).

4.3 DOKUMENTACE
PRO PROVEDENI DILA
4.3.1 VsSeobecné
Dokumentace pro provedeni dila zahrnuje veskerou
pisemnou dokumentaci ve vztahu k pfislusnému dilu

(stavbé), kterou:

e pfeda objednatel zhotoviteli,

e vypracuje a nebo pofidi spravce stavby v pribéhu
vystavby a preda zhotoviteli,

e vypracuje a nebo pouZzije zhotovitel v priabéhu vy-
stavby a odsouhlasi objednatel/spravce stavby.

Vytvafi ji pfedevsim soubor Projektové dokumentace pro
provadeéni stavby, ktera urcuji dilo jako pfedmét pro zada-
vaci fizeni a Smlouvu o dilo a v§echny nasledné vykresy,
vypocty, technické informace, diagramy, vzory, techno-
logické a montaZzni predpisy, dalsi pisemné dokumenty
vznikajici v pribéhu vystavby a piipadné i modely.

4.3.2 Poskytovani dokumentace zhotoviteli

Ve smyslu ¢l. 1.8 OP (Péce o dokumenty) obdrZzi zhoto-
vitel od objednatele dvé kopie Smlouvy o dilo a kazdy
dokument stavby tvorici jeji obsah bezplatné.

Zhotovitel bude na stavenisti uchovavat jednu kopii vSech
dokumentll tvofici obsah SoD, v¢etné Zadavacich vy-
krest stavby a zmén danych Smlouvou o dilo.

V priibéhu praci ma spravce stavby pravo predat zhoto-
viteli dodatec¢né vykresy, technické pisemnosti a pokyny,
které povazuje za potiebné pro spravné provedeni dila
a odstranéni pripadnych vad dila.

4.3.3 Predavani realiza¢ni dokumentace
stavby zhotovitelem

RDS je soucasti dodavky zhotovitele. RDS slouZi zhoto-
viteli jako podklad pro zhotoveni objektil s podrobnostmi
a detaily podle potfeby vystavby a v souladu s TKP
a ZTKP. RDS dopliuje, av§ak neméni PDPS a nezaklada
davody pro cenové zmény.

Zhotovitel je povinen predlozit spravci stavby/objednateli
3 soupravy konceptu RDS k odsouhlaseni. Objednatel
provéti shodu konceptu RDS s PDPS po strance tech-
nické a obsahové. Po zapracovani pfipominek a na zna-
meni odsouhlaseni a spravnosti opatii kazdy vytisk Cis-
topisu RDS razitkem objednatele a podpisem.

Sprévce stavby obdrZi od zhotovitele nasledné schvalené
RDS ve 4 soupravdch.

V pfipad€, Ze RDS neni vypracovana v souladu s pfi-
jatou nabidkou zajisti zhotovitel v predstihu zménové
fizeni podle podminek uvedenych v dil¢ich opatfenich
objednatele vcetné dosazeni jeho souhlasu se zménou (viz
napi. — Zasady zaji§fovéani a projedndvani RDS a zmén
oproti nabidce).

Pokud v pribéhu stavby zhotovitel sdm navrhuje zménu
urcité casti predmétu dila uvedené v RDS, fesi se zména
béhem vystavby podle ustanoveni ¢l. 13. OP (Zmény
a upravy).

Zmény rozsahu prijaté nabidky mohou vznikat pouze
na zakladé pozadavku spravce stavby a nebo objedna-
tele a nebo pisemného navrhu zhotovitele (¢l. 13.2 OP
— Zhodnoceni).
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Zhotovitel predloZi technicky navrh a vycisli cenovy
dopad zmény, Zadost doplni potvrzenim poZadavku toho,
kdo zménu vyvolal a s vyjadifenim pfislusnych specia-
listli a spravce stavby pfedd objednateli k rozhodnuti.
Je-li vécna zména pfijata, zah4ji se detailni cenové pro-
jednéni.

Schvaleni zmén dokumentace navrhované zhotovitelem
z vlastniho popudu podléhd stejnému postupu jako v pfi-
padé predchozich podminek.

4.3.4 Opatrovani dokumentace
pro provedeni dila

Dokumentace pro provedeni dila je ve vyhradnim opa-
trovani sprivce stavby. Stard se o jeji evidenci a uloZeni
az do doby pievzeti stavby a jeji pfedani majetkovému
spravci. Dokumentaci pro provedeni dila tvofi doku-
mentace stavby tak, jak je obsazena ve Smlouvé o dilo
a vSechny dodatecné a pozménéné dokumenty vydané
a nebo schvilené objednatelem/ spravcem stavby v pri-
béhu vystavby a v souladu se Smlouvou o dilo (viz. Cl.
1.1.1.7 OP Souvisejici dokumenty).

Spréavce stavby vede evidenci dokumentace pro provedeni
dila, ktera se ¢leni:

* Dokumentace stavby obsaZend ve SoD a jeji zmény
(PDPS),

e schvélenid RDS,

e veSkeré dodatky dokumentace zajiSt€né spravcem
stavby,

e veskeré dodatky dokumentace predloZené zhotovite-
lem.

Jednd-li se o jednoduchou nebo rozsahem malou stavbu,
neni nutné rozlisovat jednotlivé druhy dokumentace
a Clenit je oddélene.

Zhotovitel ma pravo obdrzet dva vytisky Smlouvy o dilo
véetné odsouhlasené Dokumentace stavby (viz 1.8 OP
Péce o dokumenty). Jeden vytisk musi byt trvale k dis-
pozici na stavenisti pro:

e vlastni fizeni a kontrolu praci,
* vykon stavebniho dozoru spravcem stavby,

e vykon statniho stavebniho dohledu (podle stavebniho
zakona),

e vykon stitniho odborného dozoru (podle zikona
o PK).

Druhy vytisk zhotovitele je urcen pro jeho potieby k pro-
vadéni stavebnich praci.

JestliZze néktery prvek dokumentace pro provedeni dila ma
takovy charakter, Ze neni icelné event. je obtizné potizo-
vat vice kopii (napt. model, vzorek, atp.), ma uvedenou
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¢ast v opatrovani objednatel/spravce stavby. Pro potieby
odsouhlaseni a dalsiho pouziti se vypracuje protokol, ve
kterém se uvede charakteristicky popis, odkaz na podrob-
nosti origindlu a piipadné se pripoji fotodokumentace.

44  ZEMEMERICSKA CINNOST
V PRUBEHU VYSTAVBY
4.4.1 Zeméméricska ¢innost zajistovana

zhotovitelem

Zemémeéticskou ¢innosti pri provadéni stavebnich praci
jsou vytyCovaci prace, geodeticka kontrolni méfeni po-
sunu a pretvoreni objektil, méfeni skutecného stavu pro-
vedeni stavby a zjiStovani vymér provedenych praci.

Na vSechny zeméméticské prace spojené se stavbami
pozemnich komunikaci se vztahuji ustanoveni Zakona
¢. 200/1994 Sb., o zeméméricstvi a o zmeéné a doplnéni
nékterych zdkoni souvisejicich s jeho zavedenim, ve
znéni pozdéjsich predpisti a vyhlaska Ceského tradu

zemeémericského a katastralniho ¢. 31/1995 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Uvedenou zemémeétic¢skou ¢innost zajistuje zhotovitel na
své ndklady a plné odpovida za jeji spravnost. Pouze mé-
feni posuntl a pretvoreni je hrazeno samostatnou polozkou
soupisu praci. Vychozimi podklady jsou stabilizované
pevné body, které preda objednatel zhotoviteli pfi predani
staveniSté a vytyCovaci vykresy dokumentace stavby.

Provadét zemémeéricské prace zhotovitele jsou opravnény
pouze odborné zptisobilé osoby, tj. osoby s ukonéenym
sttedoSkolskym nebo vysokoskolskym vzdélanim zemé-
méti¢ského sméru. Vysledky museji byt ovéfeny fyzic-
kou osobou zaméstnanou a nebo najatou zhotovitelem,
které bylo ud€leno uredni opravnéni, tj. ufedné oprav-
nénym zeméméricskym inZzenyrem-UOZI (podle Zékona
¢. 200/1994 Sb., §13. odst. 1, pismeno c). Pfedmétné
ovéteni prokazuje, Ze vysledky zeméméti¢ské ¢innosti
odpovidaji svymi nalezitostmi a pfesnosti prisluSnym
pravnim piedpisim a podminkdm dohodnutym s ob-
jednatelem v SoD.

4.4.2 VytyCovaci prace zhotovitele

Vyty€ovaci prace zhotovitele vychazeji z prislusné do-
kumentace a zahrnuji:

e ochranu stabilizace a kontrolu méficich bodu,

* kontrolu zakladni vytyCovaci sité po celou dobu tr-
vani stavby,

e 7zfizeni a zaméfeni bodl podrobné vytyCovaci sité
a ochranu jejich stabilizace pro prevzeti objednatelem,

e vytyceni tvart a rozméria objektq,

* vytyceni stavajicich podzemnich vedeni na povrchu
tzemi, pokud budou dotéeny stavebni ¢innosti,
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e zaméfeni terénu pied zahdjenim zemnich praci,
* zaméfeni skute¢ného stavu odstrafiovanych objektd,

* vSechna dal$i geodetickd méfeni nezbytna pro fadné
zhotoveni stavby.

4.4.3 Kontrola zemémeéric¢ské ¢innosti
spravcem stavby

Zeméméticska ¢innost zhotovitele se kontroluje z hledi-
sek spravnosti, Uplnosti a pfesnosti.

Predmétem kontroly je zejména:

e spravnost vytyCovacich praci,

e zaméfeni terénu,

e poloha, tvar a rozméry praci a objektd,

e ovéfeni rozmért provedenych praci pro jejich odsou-
hlaseni nebo pfevzeti,

e méfeni pro vypracovani dokumentace skute¢ného
provedeni stavby.

Kontrolni ¢innost spravcem stavby se uskutectiuje bud
pritomnosti odborné zptisobilé osoby spravce stavby pfi
zemémeéric¢ské ¢innosti zhotovitele, nebo naslednou kont-
rolou pfedloZenych vysledkl vlastnim méfenim (UOZI).

V pfipadé zjisténych chybnych vysledkii zemémeéricské
¢innosti zhotovitele nafidi spravce stavby jejich napravu.
Kontrola provadéna spravcem stavby nezbavuje zhotovi-
tele odpovédnosti za spravnost a presnost jeho zeméme-
fi¢ské ¢innosti.

JestliZe nékteré prace byly provedeny na zdkladé chyb-
nych vysledki zeméméric¢ské ¢innosti zhotovitele, je
tento povinen provést napravu na vlastni niklady a ve
shodé s pokyny spravce stavby.

4.5 NALEZY NA STAVENISTI

Dojde-li pfi ¢innosti na staveniSti k nepredvidanym
nalezim kulturné cennych predmétd, zbytkad staveb,
chranénych casti prirody nebo archeologickym néle-
zim, postupuje se ve shodé s ustanovenim stavebniho
zékona, zdkona €. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpist a podle ustanoveni OP, ¢ast
4.24 (Vykopdvky).

* Zhotovitel je povinen okamZité zastavit v§echny prace
na nalezi$ti a zajistit vSechna opatfeni, aby se zabra-
nilo poskozeni, zni¢eni nebo ztraté nilezu a nepro-
dlené ohlasit nalez spravci stavby,

e spravce stavby provéri, zda je ndlez fadné zabezpe-
Cen, zajisti pripadné odstranéni nedostatkll a o na-
lezu ihned uvédomi stavebni trad a orgédn stitni pa-
matkové péce. Jedna-li se o nalez v chranéné ¢asti
prirody, je dale tfeba ucinit ozndmeni organu statni
ochrany prirody, v pfipadé archeologického nalezu je
nutné oznameni archeologickému udstavu,
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e hrozi-li prodleni oznamovaci ¢innosti, protoZe spravce
stavby neni k dosaZeni (napf. z diivodl provadéni
pouze obc¢asného stavebniho dozoru), zhotovitel za-
jisti ozndmeni nélezu sam podle predchoziho bodu
a nasledné co nejdiive uvédomi spravce stavby,

e o predmétu, mistu nalezu, nalezci, zabezpecovacich
opatfenich a provedeni ozndmeni se musi provést
zdznam do stavebniho deniku nebo vypracovat sa-
mostatny protokol.

Dile se postupuje podle podminek, které stanovi stavebni
urad ve spolupraci s pfisluSnymi statnimi organy nebo
archeologickym tstavem.

Jestlize podminky stavebniho tfadu na ochranu zajmu
ptislusnych statnich orgdnt k ndleziim na stavenisti zp-
sobi zhotoviteli zvySené naklady, nebo dojde ke zdrZeni
praci v disledku zastaveni nebo pferuseni praci, pak
spravce stavby po projednéni s objednatelem a zhotovi-
telem urc¢i a smluvné dojedna:

e prodlouzeni lhity v disledku zpoZdéni, pokud je
nebo bude dokonceni stavby opozdéno, podle ¢l. 8.4
OP (ProdlouZeni lhiity pro dokoncent),

e uhrazeni veskerych vzniklych nakladd, které budou
zahrnuty do ceny dila (viz ¢l. 4.24 OP Vykopdvky).

4.6 ODSOUHLASENI PRACT

4.6.1 VSeobecné

Odsouhlasenim praci ve smyslu ustanoveni OP se mini
souhlas spravce stavby s polohou, tvarem, rozméry,
mnozstvim, jakosti a ostatnimi charakteristikami stavby
odpovidajicimi poZadavkiim dokumentace, TKP, ZTKP
a s ocenénim provedenych praci. Toto odsouhlaseni v§ak
nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazki vyplyvajicich
ze Smlouvy o dilo.

Odsouhlaseni je nutné pro:

* zahgjeni nésledujicich praci, které na posuzované
prace navazuje a nebo je zakryvaji,

e potvrzeni mési¢nich plateb za provedené prace.

4.6.2 Odsouhlaseni mnozZstvi praci

Zhotovitel je povinen pfedat spravci stavby soucasné
s mésicni fakturou soupis provedenych praci stanovenym
zpusobem, ktery urci spravce stavby.

Spréavce stavby kontroluje soupis provedenych praci:
e pfitomnosti pracovnika sprivce stavby pti méteni ho-
tovych praci, které provadi zhotovitel (ktery spravce

stavby vyzve k ucasti),

*  méfenim za pritomnosti zhotovitele, kterého vyzve
k acasti (viz ¢l. 12.1 OP — Mé¥eni praci),
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e vypoctem objemu praci z vykresu, které mu na vy-
zvani predlozi zhotovitel a porovnanim tohoto ob-
jemu se skutecnosti,

e porovnanim vymér zakrytych praci, které jsou potvr-

zeny na formulafi Zadosti zhotovitele o odsouhlaseni
praci pred jejich zakrytim.

Objem praci za uplynuly mésic se urci tak, Ze se zjisti
celkovy pocet provedenych jednotek k datu fakturace
a odecte se celkovy pocet jednotek dosud fakturovanych
do minulého faktura¢niho obdobi.

Nezucastni-li se zhotovitel méfeni mnoZzstvi praci, plati
jako spravné objemy praci, které zjistil spravce stavby,
pokud zhotovitel do 14 dnli neprohlasi zjisténé vymeéry
za nespravné. Pak musi spravce stavby vyméry znovu
provéfit a tyto bud potvrdi a nebo zméni.

4.6.3 Odsouhlaseni praci pred zakrytim
a pred odstranénim pomocnych praci

Zhotovitel je povinen pozadat spravce stavby o souhlas se
zakrytim praci, zakladové spary nebo plané. Spravce stavby
se ke kontrole praci, zdkladové spary nebo plané pred za-
krytim dostavi a nebo prohlasi, Ze kontrolu nehodla provést.
Predmét kontroly se pak povaZuje za spravcem stavby odsou-
hlaseny. Pti kontrole spravce stavby zjisti a zkontroluje:

e tvar a polohu praci, zdkladové spary nebo inosnost
plané,

* skutecnost, zda byly naleZité odebrany vzorky k ové-
feni vlastnosti praci a jakosti materiald,
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e provéfi mnozstvi (objem) provedenych praci.

Zjisténé skutecnosti porovnava s pozadavky dle TKP
a ZTKP. O vysledku kontroly si vede zaznamy. Pokud je
spravce stavby s vysledky spokojen, udéli souhlas se za-
krytim a potvrdi zhotoviteli jejich provedené mnozstvi.

Jakdkoliv kontrola a odsouhlasent sprdavcem stavby ne-
zbavuje zhotovitele odpovédnosti za provedené prdce.

Zhotovitel musi rovnéZ pozadat spravce stavby o odsou-
hlaseni vymér pomocnych praci pred jejich odstranénim,
pokud jsou soucasti stavebni dodavky a jsou obsaZeny
V soupisu praci.

Pfi odsouhlasovani soupisu provedenych praci pro mé-
si¢ni splatku pak zhotovitel prokdze objem téchto praci
potvrzenym vykazem vymér pred jejich zakrytim nebo
odstranénim.

47 KONTROLA KVALITY

4.7.1 Cile ¢innosti spravce stavby
pri kontrole kvality

Predmétem kontroly kvality dila (stavby) jsou oblasti:
kontroly materialti a dalSich vyrobki, kontroly pracov-
nich postupti(technologii) a kontroly ptisluSnych tech-
nologickych zafizeni.

Cilem ¢innosti spravce stavby je:

o ziskat v pribéhu stavebnich praci jistotu, Ze kone¢ny
vysledek praci bude odpovidat svému tcelu a bude
shodny s poZadavky sjednanymi ve Smlouvé o dilo,

* shromézdit dokumenty o provedeni dila, kterymi
kdykoliv nasledné prokaze predepsané vlastnosti
materidlii a dalSich vyrobku, které do dila byly za-
budovény, spravnost a vhodnost pracovnich postupti
a pouzitych technologii, které byly k realizaci pouZzity
a funk¢ni opravnénost technologickych zatizeni, kte-
rymi bylo dilo vybaveno.

4.7.2 Planovani kontrolni ¢innosti

Spravce stavby operativné planuje a pfipravuje se na kon-
trolu vybranych pracovnich postupt zhotovitele. Proto
potfebuje znét véas kdy a které prace hodla zhotovitel
provadét. K tomu slouzi ustanoveni ¢l. 7.3 OP (Kontrola)
o informovani spravce stavby o Programu praci zhotovitele
a systému pisemnych Zadosti zhotovitele o kontrolu dokon-
¢enych praci a vydani souhlasu s pokracovanim praci.

V tydennim programu praci vybere spravce stavby:
e préce, jejichz provadéni hodla byt pfitomen,
e vzorky, jejichz odbéru hodla byt piitomen,

* zemémeéricské prace, kterym hodla byt pfitomen,
nebo které hodla zkontrolovat,

» zkouSky, kterym hodla byt pfitomen a informuje
0 svém vybéru zhotovitele.

Pokud obdrzi spravce stavby zadost zhotovitele o kont-
rolu dokoncenych praci a souhlas s pokrac¢ovanim praci,

je povinen se k ucasti na kontrole co nejdfive vyjadrit
(nejdéle do 24 hod. — viz. ¢l. 7.4. OP Zkouseni).

4.7.3 Priprava spravce stavby ke kontrole
kvality praci

Pracovnici spravce stavby se za tielem provadéni kon-

troly praci sezndmi s ustanovenim ptislusnych TKP

a ZTKP i soupisem praci. Ty obsahuji pozadavky na:

* vlastnosti materidlti a stavebnich smési a vyrobkl
a jejich uskladnéni,

e kvalitativni poZadavky na zajiSténi technologie prace
a konstrukei,

* zpulsob odebirdni vzorkd,
e druhy zkousek a zpisob jejich provedenti,
e Cetnost zkousek,

* pozadavky na osvédceni vhodnosti pouZitych mate-
riald a vyrobkd,
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e zpusob méfeni placenych objemt,

* rozsah povolenych odchylek od dokumentace stavby,
CSN, TP, TKP a ZTKP,

Spravce stavby rozhodne, jak bude podle pozadavki
TKP a ZTKP v konkrétnich ptipadech kontrolu jakosti
aplikovat a sezndmi s tim zhotovitele. Dale si ovéfi, zda
zkousky uvedené v TKP a ZTKP dostate¢né prokazuji
v pfislusném piipadé kvalitu praci, zda laboratote zho-
tovitele jsou dostate¢né vybaveny k provadéni zkousek,
zda nezavislé laboratore, které budou vyuZzivany zhoto-
vitelem, maji pfisluSna opravnéni.

Spravce stavby pred zahdjenim praci zkontroluje, zda
vSechny vyrobky, stavebni materidly a smési, které bu-
dou pouzity ke stavbé, byly jiz zhotovitelem predloZeny
ke schvdleni (viz. poZadavek OP, ¢l. 7.2) a zaroveii byly
doloZeny doklady o posouzeni shody ve smyslu Zakona
¢. 22/1997 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist, nebo ovéreni
vhodnosti ve smyslu Metodického pokynu SJ-PK ¢ast I1/5
(Uplné znéni viz. Véstnik dopravy ¢. 18/2008, aktudlni
zmeény na www.pjpk.cz) a to:

a) ,,Prohlaseni o shodé“ vydané vyrobcem/dovozcem/
zplnomocnénym zastupcem v piipadé vyrobkl, na
které se vztahuje nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve
znéni NV €. 312/2005 Sb. a pozdégjsich predpist,

b) ,,ES prohlaSeni o shodé” vydané vyrobcem/dovoz-
cem/zplnomocnénym zdstupcem v piipadé staveb-
nich vyrobkt oznacenych CE, na které je vydana
harmonizovand norma nebo evropské technické
schvaleni (ETA) a na které se vztahuje Narizeni vlady
¢. 190/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist,

¢) ,,Prohlaseni shody* vydané vyrobcem/dovozcem
nebo ,,Certifikat vydany certifikacnim orgdnem.
Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platnym
MP SJ-PK, ¢ast 11/5 v pfipadé ,,ostatnich vyroki*

Pokud je to v ZOP nebo ZTKP pozadovano, pak k prohla-
Senim/certifikatim musi byt ptiloZeny nebo poskytnuty
k nahlédnuti pfislusné protokoly o zkouskach s jejich vy-
sledky a dale posouzeni splnéni pozadovanych parametrii
podle prislusnych TKP a ptipadnych dalsich a/nebo zmé-
nénych (zejména zvysenych) pozadavkl dle ZTKP.

Souhlas k pouZziti vyrobkd, stavebnich materialii a smési
jinych, nez urcenych v ZDS dava objednatel/spravce
stavby po predlozeni ptislusnych dokladii pozadovanych
ve vySe uvedenych odstavcich zhotovitelem stavby.

Veskeré zmény oproti ZDS se fesi jako zména v souladu
s OP.

Neschvalené vyrobky, stavebni materidly a smési nesmi
byt skladovany, ani doCasné sloZeny na stavenisti.

474 Provadéni kontroly kvality praci

Spravce stavby musi zajistit svou pritomnosti, v zdjmu
objednatele, co nejdislednéjsi kontrolu praci, kterou
vySe uvedenym zpisobem planuje. Ke kontrole pfistu-
puje nalezité pripraven. Zhotovitel je v predstihu sprav-

cem stavby nalezité poucen jak bude kontrola probihat.
Kontrola ma mit bezkonfliktni prabéh.

Kontrola se provadi v rozsahu:

a) u stavebnich materidlii a vyrobkii, které hodla zho-
tovitel do dila zabudovat tak, Ze:

* kontroluje odbér a Cetnost vzorkd,

e osobné je pfitomen pii zkouSkach u zhotovitele
v jeho zafizeni,

e eviduje vysledky zkouSek, zaklada je a rozhoduje
o pouziti materialu do dila

e sleduje soulad s pfisluSnymi ustanovenimi Zak.
¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi, NV,
SJ-PK MD;

b) u stavebnich dilit, které hodla zhotovitel zabudovat
do dila tak, zZe:

e vyzaduje doklady o posouzeni shody, které eviduje,
zaklada a odsouhlasuje pouziti vyrobkid do dila,
(napft. betonové vyrobky, trouby, nitéry), vyzaduje
doklady o schvéleni MD izola¢nich systému mostil
a pod. a doklady o schvéleni a povoleni MD k pou-
zivani na PK vybranych vyrobkt a zafizeni podle
§ 124 odst. 2 pism. ¢) Zakona 361/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist ( napt. svodidla, tlumice narazu,
vodici stény, dopravni znacky, dopravni zafizeni
apod.);

¢) u stavebnich praci, kterymi hodla zhotovitel budovat
dilo tak, ze:

* jepfitomen kontrolnim event. zhutiiovacim zkous-
kdm, které provadi zhotovitel ve svém zatizeni
a nebo v trase staveniSté,

e eviduje vysledky zkousek, zaklada je a na jejich
zékladé odsouhlasuje zakryti praci nasleduji-
cimi konstrukcemi (betony, ndsypy, podsypné
VIStvy ...),

* jepfitomen po celou dobu provadéni technologicky
dulezitych praci, kontroluje postup podle schvale-
ného TePT, kontroluje spravnost vyplnéni protokolil
0 pracovnim postupu (napf. betondze, predpinani
vyztuze, injektaze, izolace apod.),

e kontroluje vyslednou polohu praci a jejich objem
a dodrZeni technologického postupu;

d) stavebni vybaveni, které zhotovitel hodla pro plnéni
smlouvy pouzit tim, Ze:

e vyZaduje prislusné certifikaty, kalibrace métidel,
které eviduje, zaklada a odsouhlasuje jejich pouZiti
do stavebniho procesu,

e zkontroluje vysledky jejich funkce (G¢innost hut-
niciho zafizeni, priichodnost trysek u distributord,
ucinnost valcl a pod);

e) technologického zarizeni, které hodla zhotovitel do
dila zabudovat tim, Ze:

* kontroluje charakteristiky zafizeni dle dokumen-
tace TZ a porovnava je s pozadovanymi charakte-
ristikami sjednanymi ve Smlouvé o dilo,
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e vyzaduje pfislusné certifikaty, které eviduje, za-
klad4 a na jejich zakladé odsouhlasuje pouZiti za-
fizeni do stavby (svételna signalizace, kabiny SOS,
prvky RS atp.);

f) laboratore, vyrobny a zkuSebny zhotovitele, jejichz
zpusobilost ovéiuje podle MP SJ-PK (MD) a jejich
vyuZzivani odsouhlasuje objednatel/spravce stavby.

4.7.5 Naklady na zkousky

Z hlediska thrady nakladi za odebirani vzorkt a za
zkousky se néklady cleni:

» zkousky, jejichZ ndklady nese zhotovitel,
» zkousSky, jejichZ ndklady nese objednatel.

Kriteria déleni nakladu:

e zda jsou zkousky obsazeny v TKP a ZTKP,
e jaké jsou vysledky zkousek.

Objednatel hradi zkousku v ptipadé, Ze je nafizena sprav-
cem stavby a neni obsazena v TKP a ZTKP a vysledkem
je uspokojiva kvalita dodatec¢né zkousky.

Spravce stavby miiZe pozadat zhotovitele, aby provedl
dodatecné zkousky, které nejsou uvedeny ve smlouve,
priemZ ma na mysli pouze ovéfeni kvality dila v pru-
béhu praci a v zajmu objednatele. Zpravidla se tak déje,
kdyz ma pochyby o vysledku provedené zkousky u které
nebyl pfitomen. KdyZ se prokdze kladny vysledek doda-
tecné zkousky hradi jeji ndklady objednatel.

Rozhod¢i zkousky se provadéji v pripadé sporti. Naklady
na predmétné zkousky, které nejsou stanoveny smlouvou
o dilo véetné vsech vedlejsich vydaja, hradi ten smluvni
partner, v jehoZ neprospéch vyznél jejich vysledek.

4.7.6  Odkryti praci a umoznéni pristupu

Spravce stavby muZze nafidit zhotoviteli, aby zakryté
prace odkryl a umoZznil k nim spravci stavby pfistup.
Jedna se o napravné opatienti, jestliZe selhal béZny systém
kontroly. Podle ustanoveni ¢l. 7.3b OP (Kontrola) je na-
klady s dodate¢nym odkrytim postiZen ten, kdo selhani
zpusobil. Spole¢nym tikolem obou partnerti je podobnym
konfliktnim situacim predchézet.

4.7.7  Odstranéni materiali, praci a zarizeni,

které neodpovidaji smlouvé

Spravce stavby miiZe nafidit zhotoviteli, aby odstranil
materidl, prace i technické zafizeni v pfipadé, Ze neod-
povida smlouvé. Pokud je pokyn dén pfedtim, nez byly
zabudovany, jedna se o disledek bézné kontroly spravce
stavby. Pokud jiZ doslo k zabudovani do predmétu dila,
jedna se o napravné opatfeni v zajmu objednatele, kdyz
selhal bézny systém kontroly. Naklady na odstranéni
vadnych material,vyrobkl a praci, stavebnich dilci
a technologického zafizeni nese vZdy zhotovitel.
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Zhotovitel je povinen Zadat spravce stavby o odsouhlaseni
materidlu a stavebnich dilc uvazovanych k pouZiti a za-
budovani do predmétu dila. Spravce stavby je povinen bez
zbyte¢ného odkladu provést kontrolu a vyloucit z pouZiti
materidl a dilce, jeZ neodpovidaji poZadavkim PDPS,
TKP a ZTKP. Vylouceny material a dilce jsou viditelné
oznaceny s nafizenim jejich odstranéni ze staveniste.

Ptikaz spravce stavby k vyméné zabudovaného materidlu
a stavebnich dilct je ndpravnym opatfenim jez vznika:

e zanedbdnim povinnosti zhotovitele poZadat o odsou-
hlaseni materidlu a stavebnich dilcti spravce stavby,

* dodatecnym zjisténim o nevhodnosti zabudovaného
materidlu a stavebniho dilce.

Naklady na odstranéni nese vZdy zhotovitel, ponévadz
jakékoliv odsouhlaseni spravce stavby nezbavuje zhoto-
vitele odpovédnosti za kvalitu dila.

Pokud zménu navrhuje zhotovitel a spravce stavby pro-
vedeni odsouhlasi, je odpovédny za dilo a jeho jakost
zhotovitel.

JestliZe se vysledek pozadovany smlouvou o dilo nepod-
statné odchyluje od skutecnosti, mize spravce stavby
misto pokynu k odstranéni praci uplatnit pozadavek na
slevu z ceny podle smlouvy v piipadé, Ze:

* moznost uplatnéni slevy odsouhlasi objednatel,

e odchylky od parametri praci uvedenych ve smlouvé
neovlivni kvalitu dila a jeji kone¢ny vzhled po jejim
dokonceni.

Navrh slevy vypracuje spravce stavby a po projednéni
s objednatelem urci vysi slevy a zptisob jejiho uplatnéni.
Pro nékteré vady je sleva vycislena v kap. ¢. 1 TKP pfi-
loha 8.

4.8 FAKTURACE PROVEDENYCH PRACI

4.8.1 Zadost o potvrzeni dil¢ich plateb
Zhotovitel predd spravci stavby v Sesti kopiich ProhlaSeni
o prevzeti praci po ukonéeni kazdého mésice ve formé
schvdlené spravcem stavby. V ném podrobné doloZi
¢astky, o nichZ se domniva Ze na né ma narok spolu
s podpirnymi dokumenty.

4.8.2 Faktura obsahuje:
A. Soupis skute¢né provedenych praci:
a) polozky soupisu praci ocenénych jednotkovymi
a celkovymi cenami event. preliminafovymi po-
lozkami,

b) zménénych a ocenénych spravcem stavby,

¢) ostatnich cen vzniklych a uznanych spravcem
stavby,
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d) provizorni polozky ocenénych cenami nabidky
a uznanych spravcem stavby,

e) alternativni polozky uznané spravcem stavby,
f) zmén ocenénych cenami za HZS.
B. Upravy v diisledku zvySeni nebo sniZeni nikladd.
C. Jiné platby, na které ma zhotovitel narok v daném
mésici.
4.8.3 Celkovy obnos faktury
Celkovy obnos faktury, na ktery méa zhotovitel v daném
meésici ndrok se vypocitd, jako soucdst naslednych ob-
nost:
e rozdilu sumy ocenénych polozek A a) za obdobi od
zahdjeni praci k poslednimu dni mésice a sumy, kterou

spravce stavby uznal v posledni mésicni faktufe,

* sumy ocenénych poloZek A b), ¢) a d) za obdobi od
zacatku mésice k poslednimu dni tohoto mésice,

* suma, o kterou se upravi vySe uvedené obnosy,

e suma ocenénych polozek A e) a cen podle A f) za
obdobi od zacatku mésice k poslednimu dni tohoto
meésice,

e suma jinych plateb na které ma zhotovitel v daném
mésici narok.

4.8.4 Ovéreni a kontrola platby spravcem

stavby

Spravce stavby pred potvrzenim naroku na mési¢ni
platby:

e ovéfi spravnost mnoZstvi skutec¢né provedenych
praci,

e ovéfi opravnénost zatazeni dodatecnych plateb,
e zkontroluje spravnost pouZiti cen a sazeb,

» zkontroluje dodaci listy, ucty a faktury tykajici se
provizornich polozek a praci za HZS,

» zkontroluje soupis pouZitych pracovnich sil, materidlii
a strojnich vybaveni provadénych cenami za hodinové
préce,

* zkontroluje numerickou spravnost vypocti,

* provede opravy podle vysledkll ovéfeni a kontroly.
Z4adna ¢astka platby nebude spravcem stavby potvrzena,
ani objednatelem vyplacena, pokud zhotovitel neprokaze

slozeni zaruky za provedeni dila v platné formé (viz. ¢l
14.6 4.2 OP).

4.8.5 Odpocty provadéné spravcem stavby
Pfi potvrzovani naroku na platby spravce stavby:

e odecte zadrzené platby vypoctené pomoci procentni
sazby z obnost podle prilohy k nabidce a to do zadr-
7eni limitu viz tamtéz,

* odecte platby, které mohou byt objednatelem poza-
dovany na zhotoviteli (% vySe zalohy),

* odecte ptipadné Skody hrazené zhotovitelem,

e odecte pfipadné pohledavky objednatele.

49  SLEDOVANI PROVEDENYCH
PRACI A POHLEDAVEK

4.9.1 Evidence zajistovana v prubéhu
provadéni praci spravce stavby

a) Skutecné provedené prace a potvrzené platby:

e poloZek soupisu praci ocenénych jednotkovymi
cenami a preliminafi, v porovndni se soupisem
praci v nabidce, se schvdlenym programem praci
a odhadem cerpani plateb, doloZenych zjiSténim
skute¢né provedeného mnoZstvi praci,

e zmén ocenénych a vzniklych z titulu:

— nespravnych geodetickych udaja,

— pokyni k provedeni vrti nebo vykopt za uce-
lem prizkumu,

— odstranéni $kod vzniklych v dusledku zvlast-
nich rizik,

— poskytnuti vybaveni pro dalsi zhotovitele,

* provizornich poloZek ocenénych cenami nabidky, do-
loZenych natizenim spravce stavby, ozndmenim zho-
tovitele o uplatnéné zvlastni platby dohodou o cené,

e provizornich poloZek ocenénych béZnymi cenami,
e zmén ocetlovanych cenami za hodinové préce.

b) Podklady pro tpravy cen v disledku zvyseni nebo
snizeni nakladd.

¢) Pozadavky zhotovitele na jiné platby, jako jsou:

— pozdni predani dokumentace,

— prekonavani nepfiznivych prekizek, podminek,

— zastaveni nebo zpomaleni praci,

— pferuseni praci,

— pozdni pfedani stavenisSté,

— nasledky zvlastnich rizik,

— nafizené zkouSky avSak byly vyhovujici,

— nafizené odkryti konstrukci, av§ak byly vyhovu-
jici.

d) ZadrZené platby uvedené v ptiloze k nabidce.
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e) Platby pozadované objednatelem na zhotoviteli:
— Skody hrazené zhotovitelem,
— ostatni pohledavky objednatele.

410  FAKTURACE PRI DOHODE
O PEVNE CENE STAVBY

Dojde-1i mezi objednatelem a zhotovitelem stavby k uza-
vieni dohody o pevné cené dodavky stavebnich praci, zvoli
se nasledujici postup pro dokladovani mési¢ni fakturace:

vvvvvv

¢asti Programu praci — viz ¢ast 4.2.1) bude vyznacena
kriticka cesta prubéhu vystavby. U kazdého objektu,
ktery bude v daném fakturacnim obdobi na kritické
cesté bude definovan uzlovy bod vécného plnéni.

2) Predpoklad Cerpani finan¢nich nakladd, v daném faktu-
ra¢nim obdobi u vSech objektti stavby, na kterych se dle
harmonogramu postupu vystavby bude pracovat (tedy
iu téch, které nejsou v daném fakturacnim obdobi na
kritické ceste), se povysi na platebni kalendar stavby.

3) Ke kazdé dil¢i mésicni fakturaci bude pfiloZeno pro-
hlaseni zhotovitele, Ze byly splnény prislusné uzlové
body. Soucasti prohlaseni je tabulka, obsahujici financni
¢astky pro fakturaci u jednotlivych objektti podle pla-
tebniho kalendare v zakladni cené a k nim pfislusné
valoriza¢ni koeficienty. ProhldSeni zhotovitele bude po
prezkoumani potvrzeno spravcem stavby.

4) Prtilohou faktur jsou zjiStovaci protokoly o provede-
nych pracich na kazdy fakturovany objekt. Polozkové
soupisy provedenych praci se v tomto piipadé ne-
provadéji. Zptuisob kontroly neptekroceni sjednané
finan¢ni ¢astky za kazdy objekt si spravce stavby
zvoli individudlné.

Dohoda o pevné cené zpravidla definuje podminky pro
viceprace, méné prace a technické zmény dila, jeZ budou
feSeny zménou pevné ceny.

Pfi nesplnéni nékterého z uzlovych bodd vécného pl-
néni se pozastavi fakturace prislusného objektu a to az
do doby vécného naplnéni predmétného uzlového bodu
v ptipadé, Ze plivodni postup vystavby a z ni vyplyvajici
kriticka cesta nejsou ohroZeny. Dojde-li k ohroZeni po-
stupu vystavby podle ptivodni kritické cesty, fakturace
prislusného objektu se pozastavi az do aktualizaci har-
monogramu postupu vystavby, stanoveni nové kritické
cesty a definovani novych uzlovych bodi.

5 VYKON CINNOSTI PRI
PREJIMACIM RIZENI

5.1 PREVZETI PRACI
5.1.1 Oznameni zhotovitele o dokonceni praci

Spravce stavby piebird predmét dila nebo jeho Cast na
zéklad€ oznameni zhotovitele, Ze pfedmét dila nebo jeho

¢asti jsou dokonceny a schopny slouzit svému ucelu.
Zhotovitel miiZze Zadat o prevzeti:

e vSech praci (celé stavby),

» useku a nebo objektu, ktery ma ve smlouvé odliSnou
Ihatu dokondeni,

* useku a nebo objektl pfedanych k uZivani objedna-
teli, 1 kdyZ to nebylo uvedeno ve smlouvé,

e usekl a nebo objektli pfed¢asné uzivanych, podle
rozhodnuti objednatele, i kdyZ to nebylo v uvedeno
ve smlouvé, pokud jsou urceny pro trvalé uzivani.

Podminkou prevzeti je, Ze zhotovitel vyzve k prevzeti
a preda spravci stavby prohlaSeni, Ze se zavazuje co nej-
rychleji provést v§echny nedokonéené prace a dodate¢né
préce, které budou v souvislosti se smlouvou pozadovany
spravcem stavby béhem zarucni doby.

5.1.2 Priprava spravce stavby k vydani
protokolu o prevzeti praci

Predpoklada se, ze spravce stavby ma ve své evidenci
kopie dokumentt, které obsahuji vysledky jeho kontrolni
¢innosti, tj.:

e vydana rozhodnuti a pokyny,

e vécna odsouhlasenti,

* vysledky zkousek,

e realizacni dokumentaci stavby,

» podklady pro price zménéné a dodatecné.

Sprévce stavby dle obsahu své evidence pozada zhotovi-
tele o dokumenty, které musi zhotovitel ke svému ,,0zné-
meni*“ predlozit. Aby se prevzeti urychlilo, je vhodné
informovat zhotovitele o rozsahu pfiloh k ,,ozndmeni*
predem. Spravce stavby posoudi, zda:

e predmét dila a nebo jeho ¢asti jsou schopny slouZit
svému ucelu,

e dokumenty dodané zhotovitelem jsou kompletni,
» predmét dila je Gplné dokoncen ve smyslu smlouvy,

e kvalita praci je dostatecné prokazana.

organizuje technickd prohlidka, pti které se provéruje
nazor zhotovitele, Ze pfedmét dila je uplné dokoncen.
Prohlidku svolava spravce stavby.

Spravce stavby musi na zakladé svého posouzeni do
28 dnti po obdrzZeni oznameni o ukonceni praci pfipravit
Protokol o ptevzeti a nebo zpravu zhotoviteli o ditvodech,
proc nelze prozatim protokol o pievzeti praci vydat (viz
CL. 10.1 OP — Prevzeti stavby a cdsti staveb).
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5.1.3 Dokumenty pozadované spravcem
stavby s oznamenim o dokonéeni praci

K pfevzeti praci ze strany zhotovitele je nutno predloZit
zejména tyto zdkladni doklady a v pfedepsaném poctu
vytiskd (viz ustanoveni TKP kap. 1 — VSeobecné, ¢ast
1.7.2. aZTKP):

* dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

e specidlni doklady urcené v jednotlivych kapitolach
TKP podle specifikace praci,

e zapisy o odsouhlaseni nasledné zakrytych, nebo ne-
pristupnych praci, konstrukci a zafizeni,

* zapisy a protokoly o zkouSkach, méfenich, odzkou-
Seni smontovanych zafizeni,

e revizni zpravy,
* vysledky zatéZovacich zkousek,
* u mostl zapis o prvni hlavni prohlidce,

* dokumentaci prokazujici kvalitu pouZitych vyrobkt
(prohlaseni o shodé, certifikaty),

e protokoly o odzkousSeni technologickych zafizeni,

e vysledky kontrolnich méfeni, méfeni posunt a pre-
tvoreni,

* stavebni deniky,
e provozni fady.

Se Zadosti o zahajeni prejimaciho fizeni zhotovitel pred-
lozi, na zédklad€ vyse uvedenych dokumentii, Souhrnnou
zpravu zhotovitele o jakosti stavebnich praci v pozadova-
ném poctu vytiskl. Pfi vypracovani zpravy se postupuje
podle ,,Zasad pro hodnoceni jakosti dokoncenych staveb
PK zhotovitelem* (Interni Smérnice RSD CR).

Spravce stavby muZe pozadovat jesté dalSi doklady,
napf. vyjadieni budouciho majetkového spravce k celé
stavbé a nebo k jejim dil¢im ¢astem a nebo technickou
prohlidku za pfimé Gcasti ndsledného spravce atp.

5.1.4 Prejimaci zkousky

Jsou zkousky, kterymi se provétuje kvalita hotovych kon-
strukci nebo ucelenych ¢4asti zhotovovacich praci a jsou
dale podkladem pro odsouhlaseni a nebo prejimky usekd,
objektd a nebo dokoncenych zhotovovacich praci prede-
psanych smlouvou o dilo. Sem patii napf. zatéZovaci
zkousky, zvlastni zkousky na tnosnost krytu vozovek,
tlakové zkousky produktovodd, zkousky tésnosti nadrzi,
revize elektro apod.

Spravce stavby nevyda protokol o pfevzeti dila, nebo jeho
¢asti bez aspésné provedené prejimaci zkousky, je-li tato
pfedepsdna ve Smlouvé o dilo.
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Usoudi-li spravce stavby, Ze neni dostatecné prokazana
celkova kvalita pfedmétu dila nebo jeho casti dil¢imi
zkouskami, miiZe poZadovat v zajmu objednatele prove-
deni a nebo zajisténi dalsi prejimaci zkousky zhotovite-
lem. Néklady na provedeni takovéto ptejimaci zkousky
nese vZdy objednatel.

5.1.5 Protokol o prevzeti praci

JestliZe zhotovitel splnil v8echny své zavazky vyplyvajici
ze smlouvy o dilo, spravce stavby vyda protokol o pie-
vzeti praci, ktery musi obsahovat:

e datum, kdy byly prace skonceny, aby mohly slouZit
svému ucelu,

e soupis vad nebrénici provozu zjisténych pti technic-
kych prohlidkéach a pfejimacim fizeni,

e soupis nedokoncenych praci nebranicich provozu
(nedodélky) zjisténych pti technickych prohlidkach
a prejimacim fizeni,

e soupis vicepraci pozadovanych pfi pfejimacim fi-
zeni,

e terminy, pfipadné zplsob odstranéni zjiSténych
vad,

e zavér o prevzeti a predani dila,
* doba a trvani zarucnich lhit.

(Vzor formuldre Protokolu o prevzeti praci je uveden
v priloze ¢. 8.4.)

5.1.6  Postup spravce stavby, kdyzZ nelze
prace, nebo jejich cast prevzit

Usoudi-li spravce stavby, Ze prace nemohou byt pievzaty,
sdéli zhotoviteli:

e které vady musi zhotovitel odstranit (jesté pred vlastni
prejimkou),

e které prace musi zhotovitel provést a dokoncit (jeSté
pred vlastni piejimkou),

e které dokumenty musi zhotovitel pfedloZzit nebo vy-
hotovit, aby prace mohly byt prevzaty.

Protokol o prevzeti praci vyda spravce stavby az po spl-
néni veSkerych podminek, které jsou obsahem sdé€leni
zhotoviteli.

Je-li soucasné prekrocena lhita uréend pro dokonceni
praci (nebo zprovoznéni), spravce stavby v Protokolu
o prevzeti uvede rozdil mezi skute¢nosti a smluvnim
zavazkem. Objednatel ma pravo odecist z pohledavek
zhotovitele smluvni pokutu, kterd tvofi soucin rozdila
lhdt a smluvni pokuty za den. Ta je uvedena v priloze na-
bidky. Celkova pokuta nesmi prekrocit limit smluvni po-
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kuty, ktera je uvedena tamtéz (viz ¢l. 10.2 OP — Prevzeti
pract).

5.1.7 Postup spravce stavby
pri predc¢asném uzivani

Pokud je stanoveno ve smlouvé o dilo a nebo vznikne
potfeba na strané objednatele zajistit predcasné uzivani
Casti stavby, souboru objektll, jednoho objektu nebo
pouze jeho Casti, zabezpeci spravce stavby/objednatel
tato nezbytna opatieni:

e uskutecni se technicka prohlidka pfedmétné casti
stavby urc¢ené pro predCasné uzivani se zvlastnim
dirazem na bezpecnost provozu a nebo stanoveni
podminek k jeho zajisténi,

e objednatel ve spolupraci se spravcem stavby zajisti
dohodu se zhotovitelem stavby o pfed¢asném uzivani,
v pripadé pripusténi verejného provozu na pozemni
komunikaci ddle o zaji§téni béZné a zimni tdrZzby
apod.,

e objednatel/spravce stavby v pfipadé vetejného pro-
vozu zajisti kladné stanovisko dotéenych organti
statni spravy (podle urceni stavebniho tradu), hygi-
enika, po prfipadé i vlastnikl pozemkd, pokud neni
ukonceno majetkopravni vyporadani,

e objednatel/spravce stavby vyzada u stavebniho uradu
mistni Setfeni k vydani jeho rozhodnuti o pred¢asném
uzivani a s u€astniky fizeni sepiSe prohlaseni, Ze se
vzdévaji prava na odvolani.

Predc¢asny provoz se zahdji po potvrzeni nabyti pravni
moci rozhodnuti o pfedéasném uzivani.

5.2 VADY DILVA, ZARUKY ZA JAKOST
A ODPOVEDNOSTI ZA VADY
5.2.1 Vady pri prevzeti praci

Zhotovitel je ze zdkona odpovédny za vady, které ma dilo
nebo jeho ¢asti v okamZiku jeho pfedini objednateli.
Spravce stavby je povinen pred pfeddnim a prevzetim
dila vynalozit vesSkerou odbornou péci na to, aby zjistil
vSechny zjevné vady.

Vadou dila je, podle obchodniho zdkoniku, vSe ¢im se
lisi provedeni dila od vysledk( uréenych ve smlouvé
o dilo.

Pro zjisténi pripadnych rozdila a jako projev vynaloZené
odborné péce je tieba zejména:

a) zkontrolovat:
e polohu, rozméry, kvalitu a mnoZstvi pfebiranych

praci dle dokumentace pro provedeni dila, véetné
schvélenych zmén praci a dodate¢nych praci,
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e zda vSechny zabudované vyrobky a materialy
maji vlastnosti poZzadované Zakonem ¢. 22/1997
Sb. a navazujicimi nafizenimi vlady a MP Systém
jakosti v oboru PK,

e splnéni vSech pokynii spravce stavby v prubéhu
vystavby,

b) vyhodnotit:

* vysledky vSech prikaznich a kontrolnich zkousek,
ptipadné zkousek rozhodcich,

e vysledky prejimacich zkouSek uréenych (TKP,
ZTKP),

* vysledky a podminky dil¢ich odsouhlaseni praci.

Zjisti-1i spravce stavby vady dila, vyda pokyn, aby zho-
tovitel na vlastni nédklady vady odstranil. Jedna-li se
praci jejich odstranénim. V pfipadé drobnych a nepod-
statnych vad 1ze protokol vydat s uvedenim soupisti vad
a zpusobem jejich odstranéni v dohodnutych terminech
pro napravu.

5.2.2 Vady po prevzeti praci

Vzniknou-li vady po pfevzeti praci a nebo se objevi vady,
které nebylo moZno zjistit ani pfi vynaloZeni odborné
péce vykonem spravce stavby (skryté vady), pak za tyto
vady odpovida zhotovitel, pokud byly zpisobeny poruse-
nim jeho povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy o dilo.

Pro uplatnéni naroku z tohoto vadného plnéni musi ob-
jednatel bud sam a nebo cestou spravce stavby (pokud
jesté pusobi ve funkci), ¢i nasledny majetkovy spravce:

e udinit ozndmeni vad zhotoviteli bez zbytec¢ného od-
kladu poté, co byla vada zjisténa,

e prokazat, ze vada vznikla zanedbanim povinnosti
zhotovitele.

Objektivni Thitu pro uplatnéni vad omezuje obchodni
zékonik u staveb na 5 rokl od predani dila. U vad, na
néz se vztahuje zaruka sjednana v SoD, plati misto objek-
tivni lhity sjednand zaru¢ni doba a podminky pfislusné
zaruky.

Zaru¢ni doba z hlediska jakosti znamend, Ze po dobu
trvani zarucni doby si dilo zachovava bud stejné vlast-
nosti jaké mélo pti pfedani nebo bude mit jiné, smluvné
dohodnuté vlastnosti.

Zarucni doba zacina pfedanim predmétu dila do uzivani
a trva dobu dohodnutou ve smlouvé o dilo. Po dobu, po
kterou nemiZe objednatel uzivat predmét dila pro vady,
na které se vztahuje zaruka, zaru¢ni doba nebéZi. Pokud
jiZ zarucni doba béZela, prerusi se a po odstranéni vad
jeji béh pokracuje.
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Délky zarucnich dob pro jednotlivé zhotovovaci prace
nebo skupinu zhotovovacich praci jsou uvadény v jed-
notlivych kapitolach TKP nebo ZTKP.

5.2.3 Naroky z vadného pInéni

V pripadé, Ze vadné plnéni znamena podstatné poruseni
smlouvy, miZe spravce stavby:

e poZzadovat odstranéni vady (opravou, novym prove-
denim, dokoncenim praci nebo odstranénim pravni
vady),

* pozadovat se souhlasem objednatele priméienou
slevu (vyse slevy — TKP kap. 1, ptiloha 8 srazky
z ceny a nebo ZTKP),

e navrhnout odstoupeni od smlouvy (rozhoduje objed-
natel).

Uplatnény zplisob nemuZe spravce stavby/objednatel bez
souhlasu zhotovitele ménit. Vzniknou-li v dasledku vad
objednateli Skody, mtiZe se uplatnit téZ pravo na ndhradu
Skody.

Za podstatné poruseni smlouvy o dilo povazuje OZ ta-
kové vady, o kterych zhotovitel védél, nebo mohl ro-
zumné predvidat, Ze pfi jejich vyskytu nebude mit ob-
jednatel zajem na plnéni zavazku zhotovitele provést
dilo. Jedna se predevsim o vady, které ¢ini pfedmét dila
nepouZzitelnym a dale vady, o kterych se to ve smlouvé
stanovi, nebo podle okolnosti i jiné vady.

Pfi nepodstatném poruseni smlouvy o dilo miiZe spravce
stavby poZadovat:

e odstranéni vady,

* pfiméfenou slevu z ceny.

53  DOKUMENTACE SKUTECNEHO
PROVEDENI STAVBY (DSPS)
5.3.1 VSeobecné

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby se rozumi
DSP/projektovd dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS), pfipadné RDS, ve kterych jsou vyznaceny
zmény, ke kterym doslo pti provadéni praci, vCetné
vSech doprovodnych pisemnosti (nové zpravy, statické
vypocty, montdZni a demontaZzni pokyny, provozni fady,
smérnice pro obsluhu a udrzbu, apod.) a zaméfeni sku-
te¢ného stavu.

Opatieni dokumentace skute¢ného provedeni stavby vy-
plyva z povinnosti uloZené vlastniku stavby Stavebnim
zékonem zajistit a uchovavat tuto dokumentaci po celou
dobu uzivani stavby (viz § 154, pism. e) stavebniho za-
kona).
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5.3.2 Zajisténi DSPS

Jako podklad pro vypracovani DSPS slouzi zhotoviteli
veskeré zmény povolené spravcem stavby, které zho-
tovitel zaznamenal do jednoho vyhotoveni zaddvacich
vykrest stavby a nebo realiza¢ni dokumentace pro zho-
tovovaci préce.

Zaznam zmén musi byt proveden trvanlivym zpisobem,
odliSnou barvou pouZitou na vykresech originala tak,
aby byl patrny i plivodni stav. K vyznacenym zménam se
pripoji datum a ¢itelny podpis odpovédného pracovnika.
Skribani a mazani zdznami neni dovoleno.

JestliZe rozsah zmén v urcité ¢asti dokumentace je ta-
kovy, Ze se tato ¢ast dokumentace stane nepfehlednou,
je nezbytné vypracovat novou verzi, zachycujici skutecny
stav.

Zhotovitel zabezpecuje zhotoveni geodetické ¢asti DSPS
v rozsahu a s obsahem podle Zakona ¢. 200/1994 Sb.,
ve znéni pozd&jsich predpisti a s presnosti podle CSN
73 0212-4. V souladu s timto zdkonnym ustanovenim
provadi zhotovitel prostfednictvim svého ufedné oprav-
néného pracovnika zamérovani skute¢ného provedeni.

Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, je zhotovitel povi-
nen predat spravci stavby pfi prevzeti praci ve t7ech vyho-
tovenich skutecné provedeni v RDS/PDPS (PDPS pokud
neni RDS) a po jednom vyhotoveni v DSP/PDPS.

Kazdy vykres DSPS musi byt opatfen napisem ,,Skutecné
provedeni stavby/objektu* a podepsan odpovédnym za-
stupcem zhotovitele a spravcem stavby.

5.3.3  Ukoly spravce stavby

Vsechny zmény, které se zaznamenavaji do dokumentace
stavby museji byt pfedem odsouhlaseny spravcem stavby
a objednatelem.

Spravce stavby urcuje, pro které ¢asti stavby je potfebné
vypracovat novou verzi zachycujici skutecny stav.

Povinnosti spravce stavby je zkontrolovat, zda zhotoveni
geodetické ¢asti DSPS bylo provedeno osobou odborné
zpusobilou a jeji vysledky ovéfeny ifedné opravnénym

zemémeri¢skym inZenyrem podle zakona ¢. 200/1994
Sb.

Spréavce stavby odsouhlasuje kone¢ny soubor dokumen-
tace skute¢ného provedeni stavby, pfebira jej od zhoto-
vitele pti pfejimce praci a predava jej objednateli nej-
pozdéji pti prejimacim fizeni. Pokud je spravce stavby
povéren zajisténim kolaudace, preda DSPS objednateli
az po ukonceni kolauda¢niho fizeni.

Jestlize smlouva o dilo urcuje, Ze vypracovani celé,
nebo urcité ¢asti DSPS provede jind osoba neZ zhoto-
vitel, spravce stavby shromazduje zdznamy o zménach
a preda je povéfené osobé jako podklad pro zpracovani
celé nebo casti DSPS.
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5.4 FAKTURACE PRI PREDANI PRACI

5.4.1 Obsah faktury po predani praci

(konec¢na faktura)

Do 56 dnti od vydani protokolu o pfedani a prevzeti vSech
praci (dila) predlozi zhotovitel v poZadovaném c¢lenéni
navrh Zavérecného prohlaseni a pisemného vyuctovani
s podrobnou dokumentaci (viz. ¢l. 14.11 OP-Zadost o po-
tvrzeni kone¢né platby) o:

a) cené praci provedenych podle smlouvy o dilo k datu
uvedeném v protokolu o prevzeti praci,

b) dalSich obnosech, které mu podle jeho nazoru nilezeji
podle smlouvy o dilo, obsahujici:

A. celkova rekapitulace dosud uhrazenych faktur, které
obsahuji v diléich fakturach:

a) poloZky soupisu praci ocenénych jednotkovymi
a celkovymi cenami a polozky preliminaita v po-
rovnani s polozkami soupisu praci v nabidce,

b) polozky zménéné, ocenéné a uznané spravcem
stavby,

¢) jiné zmény polozek ocenéné a uznané spravcem
stavby,

d) provizorni polozky ocenéné cenami nabidky
a uznané spravcem stavby,

e) provizornia alternativni poloZky ocenéné béznymi
cenami,

f) zménéné polozky ocenéné cenami za hodinové
prace, uznané spravcem stavby,

B. pfipadné zvySeni a nebo sniZeni ceny dila v da-
sledku:

a) zmén ocenénych podle provizornich a alternativ-
nich polozek,

b) uprav odhadnutych vymér uvedenych v soupise
praci avSak bez provizornich poloZek, ndhrad za
hodinové prace a uprav cen piredem sjednanych,
pripadné urcenych spravcem stavby,

C. tupravy v dusledku zvySeni a nebo sniZeni naklada
ocenéné za denni/hodinovou sazbu,

D. dalsi obnosy, na které uplatiiuje narok zhotovitel, jako
jsou

a) naklady uznané spravcem stavby, pripadné naklady
ptislu$né upravené,

b) naroky a $kody hrazené objednatelem podle pii-
slusnych ujednani OP a ZOP a to ode dne zahéjeni
stavby k datu uvedeném v protokolu o prevzeti
dila.
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Do 28 dnil po obdrzeni Zavérecného prohlaseni a pi-
semného vyudtovani v souladu s ¢l. 14.11 OP (- Zddost
o potvrzeni konecné platby) vyda spravce stavby ob-
jednateli potvrzeni konecné platby (konecné faktury),
v némZ uvede Castku, ktera je splatna jako konecna.

5.4.2 Celkovy obnos naroku zhotovitele

Obnos, na ktery ma zhotovitel nirok k datu uvedeném

v protokolu o prevzeti vSech praci (dila) narok se vypo-

¢ita jako soucet nasledujicich obnosu:

* sumy ocenénych polozek, pfipadné upravené o obnos
urceny na zakladé polozek, jez se podileji na zvySeni
a nebo snizeni vétSim, nez 10 % (viz odst. 12.3 OP
— Oceriovdni),

e sumy ocenénych poloZek,

* sumy o které byly upraveny vySe uvedené obnosy,

* sumy jinych plateb, na které ma zhotovitel narok.

Kromé toho zhotovitel uvede v dokumentaci zvlast od-

had obnosu, o kterém predpoklada, Ze jej jesté obdrzi

v souladu se smlouvou o dilo.

5.4.3 Ovéreni a kontrola spravcem stavby

Spréavce stavby pred potvrzenim niroku na konecnou

platbu ovéfi a zkontroluje:
* naleZitosti tykajici se plateb za obdobi od zacatku
posledniho mésice k datu uvedeném v protokolu ob-

dobné jako v ptipadé mési¢ni faktury,

* spravnost mnozstvi vSech skute¢né provedenych
praci,

e spravnost pouZiti cen a sazeb,

* spravnost zvySeni nebo sniZeni ceny dila v disledku
zmén,

* naleZitosti tykajici se provizornich poloZek a praci za
ceny hodinové prace,

» nalezitosti tykajici se dodate¢nych plateb,

* numerickou spravnost vypoctil a provedenych oprav
podle vysledku uvedeného ovéreni a kontroly.

5.4.4 Potvrzeni naroku zhotovitele

Pfi potvrzovani naroku na platby objednatelem/spravcem
stavby:

* odecte zadrzené platby, které se vypoctou pomoci
procentni sazby uvedené v ptiloze k nabidce a to do
dosazeni limitu uvedeného tamtéz,
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e odecte platby, které objednatel poZaduje na zhotovi-
teli, jako jsou:

a) Skody hrazené zhotovitelem,
b) ostatni pohledavky objednatele
» odecte veskeré platby proplacené zhotoviteli ode dne

zahdjeni splatkovani.

6 UKONCENI CINNOSTI SPRAVCE
STAVBY

KOLAUDACE STAVBY A ULOHA
SPRAVCE STAVBY

6.1

Na prevzeti stavby nebo jeji ¢asti schopné samostatného
uzivani navazuje kolaudace stavby nebo jeji ¢4sti.

Kolauda¢ni fizeni probiha dle Stavebniho zdkona a pfi-
sluSnych vyhlasek.

Spravce stavby, je-li k tomu zmocnén objednatelem,
prebira povinnosti, nebo alespon ¢ast z povinnosti ob-
jednatele tj.:

* podava navrh na kolaudaci ptisluSnému stavebnimu
uradu,

e vypracuje piilohy k ndvrhu na kolaudaci,

e zucastni se mistniho Setieni spojeného s dstniho jed-
nanim,

e pripravi a pfedlozi doklady k mistnimu Setfent,

* jako dcastnik kolaudac¢niho fizeni zastupujici objed-
natele uplatiiuje a nebo reaguje na ndmitky a stano-
viska vznesené pfi fizeni.

Zjisti-li stavebni urad zdvady na stavbé a nebo naridi-li
viceprace, zhotovitel je povinen zdvady odstranit a vice-
prace provést. Spravce stavby v zastoupeni objednatele
prikaze zhotoviteli prace zajistit.

Zhotovitel podle pfipadnych poZadavki spravce stavby
dokumentaci doplni a v dohodé s nim upravi a poté pred-
lozi spréavci stavby Cistopis kone¢né faktury.

Soucasné s Cistopisem konecné faktury predlozi zho-
tovitel pisemné prohlaSeni, Ze cena uvedend v konecné
faktute zahrnuje veSkeré poZadované platby vyplyvajici
ze smlouvy o dilo.

Pred potvrzenim platby spravce stavby ovéri a zkont-
roluje:

» veSkeré predchozi platby objednatele zhotoviteli,

e vSechny obnosy, na které ma objednatel narok.
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Pfi potvrzovani konecné faktury vyda spravce stavby
konec¢né vyuctovani, ve kterém uvede:

a) konecna castka, kterd odpovida smlouvé o dilo,

b) vyrovnani mezi objednatelem a zhotovitelem vzhle-
dem ke v§em pfedchozim platbam objednatele a vSem
obnosiim, na které ma narok objednatel.

6.2  KONECNE ODSOUHLASENI STAVBY
Spravce stavby nebo objednatelem ureny naslednik je
povinen vydat do 28 dnd po uplynuti zarucni doby proto-
kol o ukonceni zaru¢ni doby. Za ukonceni zaru¢ni doby
se povazuje:

e ukonceni zaruéni doby posledniho objektu nebo
useku stavby,

e ukonceni praci, které byly uloZeny zhotoviteli na od-
stranéni vad a nebo na zjisténi priciny vad.

Ucelem vydéni dokumentu spravcem stavby je:

e prohlasit zavazek zhotovitele provést dilo dle smlouvy
za ukonceny,

» vydat pokyn k uvolnéni zaruky za zaruc¢ni dobu u pfi-

slusného bankovniho domu.

6.2.1 Protokol o ukonceni zarucni doby

Sprévce stavby nebo objednatelem urceny naslednik vyda
protokol o ukonceni zarucni doby stavby, ktery musi
obsahovat:

e datum ukonceni z4ru¢ni doby stavby,

* konstatovat, Ze zhotovitel odstranil v§echny reklamo-
vané vady uplatnéné v zaruéni lhité,

e informovat o povinnostech zhotovitele nebo objed-
natele, které jesté zbyvaji dle smlouvy splnit.

(Vzor formuldre Protokolu o ukonceni zdrucni doby je
uveden v priloze ¢. 8.6).

ULOHA SPRAVCE STAVBY
PRI RESENI SPORU

6.3

Jestlize mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne bé-
hem provadéni praci a nebo po jejich ukonceni spor nebo
rozdil nazort tykajici se ptikazd, potvrzeni ureni vymeér
a stanoveni plateb spravcem stavby, musi byt predmét
sporu nejprve pisemné ozndmen spravci stavby a kopie
pfedana druhé strané.

Nejpozdéji do 84 dnd po obdrZeni ozndmeni spravce
stavby predmét sporu prozkoum4, spornou zalezitost
rozhodne a vysledek sdéli objednateli a zhotoviteli.
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V pripadé, Ze objednatel nebo zhotovitel neni spokojen
s rozhodnutim spravce stavby, nebo tento své rozhodnuti
neozndmi, postupuje se dale podle ¢l. 20.6 OP (Rozhodci
Fizeni) a ZOP v teSeni sporli rozhod¢im fizenim a nebo
soudnim fizenim.

6.3.1 Smir¢i Fizeni
Zadna strana nesmi podat navrh na zah4jeni soudniho
fizeni, pokud nebyl u¢inén pokus vyfesit spor smirné.

Do doby vyfizeni sporu plati rozhodnuti spravce
stavby.

7 ADMINISTRATIVA V CINNOSTI
SPRAVCE STAVBY
7.1 VSEOBECNE

Velikost a sloZitost dila (stavby) a druh vykonu staveb-
niho dozoru uréuji usporadani a rozsah administrativnich
praci nutnych pro jmenovitou stavbu. Pro tcely tohoto
pokynu se pojednava pouze o té casti administrativnich
¢innosti, které maji vztah k provadéni dila ve smyslu prav
a povinnosti spravce stavby urcenych smlouvou s dilo.

Sprévce stavby je odpovédny za zajiSténi nezbytné agendy
tykaji se pisemnosti a vykrest, které jsou potiebné pro
hladky pribéh vykonu stavebniho dozoru. Musi dbat na
to, aby vSechny pisemnosti a vykresy byly v¢as a fadné
vyfizeny a ndlezité uloZeny.

Pro archivnictvi a spisovou agendu jsou smérodatna
ustanoveni Zakona ¢. 499/2004 Sb. a z né&j vyplyvajici
pravidla k evidenci a uchovavani pisemnosti. Pfislusné
navazujici provadéci predpisy mohou dale upresnit nize
uvedend ustanoveni.

HLAVNI ADMINISTRATIVNI
CINNOSTI

7.2
Pro vykon stdlého stavebniho dozoru se zajistuji admi-
nistrativni tkoly tykajici se nasledujici agendy:

1) doslé a odeslané pisemnosti,

2) zékladni listiny stavby,

3) dokumentace pro provedeni dila,

4) stavebni denik,

5) kontrola smluvnich zavazka zhotovitele,

6) kontrola kvality praci,

7) kontrola postupu praci,

8) zménéné a dodatecné prace,
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9) odsouhlaseni provedenych praci,
10) fakturace a zadrzené platby,

11) pfevzeti ukonCenych praci a dodédvek.

7.2.1 Doslé a odeslané pisemnosti

Vsechny doslé a odeslané pisemnosti, at uZ dorucené
postou, faxem, elektronickou poStou (pfevedou se na
pisemnou formu) nebo osobné se eviduji v deniku spist
a opatfuji se jednacim Cislem, jehoZ tivodni ¢ast je to-
tozna s pofadovym Cislem zapisu deniku spist.

Veskeré doslé pisemnosti se navic na prvé strané opatii
presentacnim razitkem, do kterého se doplni datum do-
ruceni, pocet ptiloh a po rozhodnuti vedouciho i zdznam
jména pracovnika urc¢eného k vyfizeni. Doplnéné udaje
se rovnézZ poznamenaji do deniku spisu.

Ptilohy se zasadné neoddéluji od plivodnich pisemnosti.

Pokud je to nezbytné, poznamena se jejich oddéleni

a zpusob manipulace s nimi u presentaéniho razitka

a v deniku spist.

Pocatkem kazdého kalendarniho roku se zaklada vzdy

novy denik spist, nebo se na novém listé starého deniku

zacne oddélena evidence s pofadovym &islem 1.

Vyjimky z uvedeného postupu tvori pisemnosti tajné

a pfisné tajné, jejich obéh je urcen zvlastni smérnici

a museji se uklddat v trezorové skiini spravce stavby.

7.2.2  Zakladni listiny stavby

Spravce stavby zfidi slozku pro uloZeni zakladnich listin

stavby, které se uchovavaji na stavbé pro jeji potiebu

a k pripadné informovanosti tfetich kompetentnich osob

(kontrolni orgény a pod.).

Do slozky se uloZi predevSim:

o zakladni list stavby (vzor v pfiloze ¢. 8.1),

* kopie izemniho rozhodnuti o umisténi stavby,

* kopie stavebniho(ch) povoleni a jeho (jejich) zmén,

* kopie Smlouvy o dilo event. jejich hlavnich casti
(souhrn smluvnich dohod, cenova nabidka, pfilohy
k nabidce) a jejich zmény,

* kopie pojistnych smluv zhotovitele,

* povéreni odpovédnym zastupcem zhotovitele (stav-
byvedouciho),

e povéfeni k vykonu funkce spravce stavby (kopie man-
datni smlouvy k vykonu ¢innosti),

* povérfeni k vykonu asistentll a pomocnych asistent,
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e povéfeni k AD, kopie pro vykon AD.

7.2.3 Dokumentace pro provedeni dila
Spravce stavby zajisti fadnou evidenci, obéh a uloZeni
vSech druhti dokumentace pro provedeni dila.

Vede se eviden¢ni kniha dokumentace, do které se pro-
vadéji zaznamy o rozsahu

e soupis zaddvaci dokumentace stavby,

e zmény zadavaci dokumentace stavby (PDPS — vy-
kresy),

e soupis odsouhlasené realiza¢ni dokumentace,
e soupis zmén béhem vystavby,

* dodatky dokumentace zajiSténé spravcem stavby/ob-
jednatelem,

* dodatky pfijaté dokumentace predloZené zhotovite-
lem stavby.

KaZdy zaznam musi obsahovat evidenc¢ni ¢islo, datum,
pfedmét a misto uloZeni.

Na velkych stavbach je tfeba zdznam provadét oddélené
podle druhu dokumentace. Pro mensi stavby se muze
vystadit pouze s chronologickymi zdznamy.

7.2.4 Stavebni denik

Zhotovitel stavebnich praci je podle Stavebniho zdkona
(viz § 157 stavebniho zdkona a Pfiloha ¢. 5 Vyhlasky
¢. 499/2006 Sb.) povinen vést o pracich, které provadi,
denni zdznamy-stavebni denik (dale jen ,,denik®).

Do deniku zapisuje zhotovitel vS§echny dilezité okolnosti
tykajici se stavby z hlediska posouzeni praci stavebnim
uradem a ostatnimi organy statni spravy. SlouZzi téz k za-
znamim organd statniho stavebniho dohledu, statniho
odborného dozoru a ostatnim orgdniim stitni spravy
(banské apod.), které maji pravo dozirat na provadéni
stavby podle zvlastnich predpisa.

Zaznamy zhotovitele musi obsahovat zejména Casovy
postup praci, odchylky od dokumentace stavby ovérené
stavebnim uradem a od podminek stanovenych jinymi
rozhodnutimi a poptipadé i dalsi diilezité udaje.

O podrobnostech pribéhu praci, smluvnich zavazcich
a zalezitostech zhotovitel versus spravce stavby se vedou
zdznamy oddélené. Pouze u staveb technicky jednodu-
chych a malych staveb Ize pro tuto evidenci rovnéZ pouzit
stavebni denik.

7.2.4.1 Skladba stavebniho deniku

Denik se sklada z tivodnich listli, dennich zdznam a pii-
loh.
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a) UVODNI LISTY obsahuij:

e zékladni list deniku, v némZ jsou uvedeny nazev
a sidlo objednatele(investora), zhotovitele doku-
mentace (PDPS), zhotovitele stavby (Sdruzeni
zhotovitel) a zmény udaji,

* identifikacni udaje stavby podle dokumentace,
e prehled smluv o dilo véetné dodatkil/zmeén,

¢ seznam dokladi o ufednich opatfenich, tykajicich
se stavby a jejiho provadéni,

e seznam dokumentace stavby, jejich zmén a do-
plnka,

* pokyn sprivce stavby k zahdjeni praci,

e seznam osob zhotovitele a spravce stavby oprav-
nénych k provadéni zdznamti do deniku a rozsah
jejich opravnéni,

b) DENNIZAZNAMY se pisi do knihy s o¢islovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva
oddélené pripisy, pokud spravce stavby neurci vétsi
pocet pripist. Perforované listy jsou ocislovany
shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt
psany i na volné listy bud s pripisy, ocislovanymi
shodné s origindlem nebo jako vypis z pocitace v po-
Zadovaném poctu vytiska.

c) PRILOHY se vyznaéi v deniku jako doklady, jeZ se
v jednom vyhotoveni, bud v prvopise nebo v opise,
ukladaji mimo, pfimo v kancelafi na stavenisti. Jde
zejména o riznd rozhodnuti statnich orgdnd, zmény
stavebnich povoleni, smlouvy, protokoly vSeho druhu,
zdznamy a vykresy dokumentujici zmény dokumen-
tace stavby, které nelze prepisovat nebo prekreslovat
do zdznami v deniku. U kazdého dokladu se uvede,
kde je doty¢ny uloZen.

7.2.4.2 Vedeni stavebniho deniku

a) Denni zadznamy Citelné zapisuje nebo vytisk zajistuje
a podepisuje odpovédny zdstupce zhotovitele (stav-
byvedouci), popt. jeho pisemné zmocnény zastupce
zasadné tyz den, kdy byly prace provedeny, nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Vyjimecné je mozno provést zdiznam a podepsat jej
nejpozdéji pristi den. Mazéni a Skrabani v zdznamech
neni dovoleno.

Kromé stavbyvedouciho miiZe provést potiebné
zdznamy v deniku spravce stavby, povéfeny jeho
asistent, ddle organy statni spravy a zvlasté k tomu
zmocnéni zastupci zhotovitele a zmocnéni pracovnici
objednatele (investora).

b) Zhotovitel uloZi druhy pripis (kopii) dennich za-
znamu oddélené od prvopisu tak, aby byl k dispozici
v pfipadé€ ztraty nebo zkazy prvopisu, prvni pripis
(kopii) preda spravci stavby.
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c) Spravce stavby sleduje a provéfuje obsah deniku
a v pripadé potieby k zapisim pfipojuje neprodlené
(nejpozdéji do tii dnt, kdy byl zdznam dorucen-pre-
dan, po ptipadé ode dne, kdy byl z4pis v deniku uci-
nén) své stanovisko.

d) Jde-li o zvlast rozsahlou nebo slozitou stavbu, mohou
byt vedeny samostatné deniky pro jednotlivé objekty,
poptipadé pro ty ¢asti stavby, jejichZ samostatné pre-
vzeti objednatelem je uvedeno ve smlouvé o dilo.

7.2.4.3 Ulozeni stavebnich deniku

Deniky uchovéava objednatel deset let od nabyti pravni
moci stavebniho povoleni (viz § 154, pism. d) stavebniho
zakona).

7.2.4.4 Zaznamy ve stavebnim deniku

A. Do stavebniho deniku se zaznamendavaji denné ze-
jména tyto udaje:

a) udaje o pocasi, 0 maximalni a minimalni denni tep-
loté a jestliZe je to pro stavebni prace dulezité, téz
stavu vody na stavenisti,

b) udaje o pracovni dobé s vyznacenim preruseni prace,
divody tohoto preruseni, idaje o poctu pritomnych
pracovnikt podle jednotlivych kategorii s odivodné-
nim odchylek od planovaného stavu a idaj o zméné
v osobé vedouciho pracovni Cety,

¢) udaje o postupu provadénych praci, ruSeni plynulosti
pracovnich procest zhotovitele, rozsah, doba a misto
ruseni, sniZeni pracovnich vykont vlivem mimoradné
ztizeného pracovniho prostredi.

B. Dile se do stavebniho deniku zaznamenavaji zejména
tyto okolnosti, pokud nejsou evidovany zvIast:

e prevzeti stavenisté, zahjeni, preruseni nebo zasta-
veni praci s jeho odivodnénim a opétné zahajeni
praci,

e zmény v Unosnosti zakladové pudy, tridy téZitel-
nosti zemin, vyskytu podzemni vody, jeji agresi-
vita apod., které maji vliv na zmény dokumentace
stavby,

e dodavky hmot, vyrobkil, technologického zatizeni
a konstrukei majici zédsadni dileZitost pro postup
praci (konstrukce, panely, izolace apod.),

» veskeré skutecnosti, které mohou mit nepfiznivy
vliv na plynuly pribéh praci, zvlasté prekazky
zptusobené porusenim smluvnich povinnosti, ne-
dodanim potfebné dokumentace, neodiivodnénym
nepfedanim pokynu, odsouhlaseni apod.,

* odchylky provadénych praci od dokumentace s od-
kazem na predchozi pokyny spravce stavby a nebo
objednatele a zhotovitele,
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e pozadavky spravce stavby na urychlené prove-
deni praci a odstranéni vad v zajmu bezpecnosti.
K uvedenym pozadavkim se pfipoji stanovisko
zhotovitele,

e vyrok organil statni spravy, obsahujici namitky,
dispozice nebo ukladajici opatfeni, ktera pokla-
daji z hlediska z4jmd, o jejichZ ochranu pecuji, za
dilezité,

e zdvazné udilosti ovliviiujici prace a Skody zplso-
bené na pracich, néasledky zvlastnich rizik (desStém,
povodnémi, poZary, ledy, vétry atp.) dale trazy,
k nimz doslo pfi pracich, tidaje o tom, jak k nim
doslo, adresy svédki a pripadné tézZ vycisleni na-
rokt z téchto skod,

* pokyny k zahdjeni praci na usecich, nebo objektech
a jejich zmény,

e pfipravenost praci k montazim, pfipravenost mon-
taZi k navazujicim stavebnim pracim, skonceni
praci, odevzdani, pfevzeti a vyklizeni staveniSté
(pracovisté),

e odkazy na zvlastni protokoly, sepsané béhem pro-
vadéni,

e vypisy z denikii podzhotoviteld, pokud maji za-
kladni vyznam pro postup praci a jejich ptipadné
zmény.

7.2.5 Kontrola smluvnich ziavazku zhotovitele

Jednim z tkolt spravce stavby je téZ dohled nad plnénim
téch smluvnich zavazki zhotovitele, které maji primy
vztah k vykonu stavebniho dozoru a nebo podminuji
hladky prébeh provadéni praci. Ze smluvnich vazeb se
sestavi jejich seznam a eviduje se jejich plnéni:

e 7ajisténi a sjednané provozovani prostori pro spravce
stavby v€etné prislusného vybaveni,

* sjednané sluzby pro vykon stavebniho dozoru (do-

pravni, spojové, méfic¢ské a dalsi prostiedky),

* kontrola fadného plnéni finanénich zavazki zhotovi-
tele vici jmenovanym podzhotovitelim,

» respektovani patentovych a licen¢nich prav v ramci
stavby.

7.2.6 Kontrola kvality praci

Vychozimi dokumenty pro fadnou evidenci kontroly
kvality jsou:

e podrobny seznam predepsanych zkouSek vyplyvajici
z TKP a ZTKP s uvedenim zputisobilosti laboratoti
nebo instituci, které zkousky budou provadét ve
smyslu MP SJ-PK,
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e seznam technologickych predpist, které musi zho-
tovitel zpracovat a predlozit ke schvaleni podle TKP
a ZTKP,

e seznam technologickych ptedpisli, poZzadovanych
Systémem jakosti pro PK, uréenych ke schvaleni,

e seznam konstrukci a praci, u kterych podle TKP
a ZTKP se pozaduje méfeni pietvofeni a nebo po-
sunu,

e seznam materiald a vyrobki podléhajicich schvalo-
vani nebo certifikaci podle obecnych predpisii,

e seznam materiald a vyrobkl podléhajicich posouzeni
vhodnosti podle MP SJ-PK a povoleni k pouZivani
vyrobki na PK od MD CR,

e seznam pracovnikl s pfedepsanou odbornou zpliso-
bilosti nutnych pfi vystavbé.

Ptislusni pracovnici spravce stavby maji za povinnost
zaznamendavat provedenou kontrolu jakosti do staveb-
niho deniku a nebo do pfislusnych formulara a v ramci
kontroly kvality zaji$tovat:

* evidenci kontroly shody pozadavki dodavek sledo-
vanych materidldi a vyrobkt se skutec¢nosti (poZado-
vana certifikace a nebo vhodnost, rozhodujici prvky
z hlediska kvality),

e prehlednou evidenci odebranych vzorkd,

e vést denni zaznamy o provedenych zkouskach a kon-
trolach,

» soustfedovat vysledky zkousek a kontrol pro ucelené
préce, objekty nebo tseky a zpracovavat prehlednou
evidenci jako podklad pro odsouhlasovani a prebirani
dokoncenych praci,

e zpracovavatrozbory a zavéry ke kvalité provadénych
praci,

e ovéfovat, zda prace jsou provadény pracovniky s od-
bornou zpisobilosti tam, kde je to predepsano.

7.2.7 Kontrola postupu praci
Postup praci se kontroluje podle Programu praci navrze-
nych zhotovitelem a odsouhlasenym spravcem stavby.

Skute¢ny postup praci se zaznamenava (nejvhodnéji do
Programu praci odliSnou barvou) a v ¢asovych interva-
lech ur¢enych spravcem stavby se vyhodnocuje, zpravidla
pti KD stavby.

7.2.8 Zménéné a dodatecné prace

Zmény technického feSeni mohou vznikat na zakladé
pisemného navrhu zhotovitele v rozsahu dle odst. 13 OP
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(Zmény a upravy) nebo pozadavkil spravce stavby/ob-
jednatele.

Zmény staveb se eviduji na platnych formulafich (evi-
dencni list).

Evidencni list musi obsahovat minimalné:

e uvedeni inicidtora, kdo zménu pozaduje,
* popis a zdivodnéni zmény,

e vyjadfeni projektanta (AD),

e vyjadfeni spravce stavby,

e u staveb financovanych ze zahrani¢nich zdrojl, vy-
jadreni supervize nebo technické asistence,

e vliv na cenu stavby.

Vsechny zmény a jejich disledky musi byt fadné evido-
vany a promitnuty do souvisejicich dokumentd.

Sprévce stavby musi vést evidencni knihu zmén. Pokud to
pripada v tvahu, spravce stavby zajisti promitnuti zmén
do dokumentace stavby a do soupisu praci.

7.2.9  Odsouhlaseni praci

Zakladem pro evidenci odsouhlasenych praci jsou soupisy
provedenych praci, které predklada zhotovitel mési¢nimi
fakturami nejvhodné&ji na pfislu§ném formulafi spole¢né
se Zadosti o kontrolu dokoncenych praci a souhlas s jejich
pokracovanim.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci spravcem
stavby se jeden vytisk uklada do desek provedenych
praci.

Vsechny aktivity pracovnikl spravce stavby souvisejici
s odsouhlasovani praci se vykonavaji a eviduji zptisobem
uréenym pro tuto ¢innost.

Soubor ¢innosti je zpravidla nasledujici:

e kontrola provedeni — fyzické (poloha, tvar, rozméry
a jakost v souladu s dokumentaci),

» kontrola a zachyceni stavu praci, které budou zakryty
nebo odstranény,

e vypocet a ocenéni mnozstvi praci — méfenim,
e vyhodnoceni vysledkt kontroly kvality,

e pofizeni (zajisténi) geodetické dokumentace.

7.2.10 Fakturace a zadrzené platby

Spravce stavby vede evidenci a zajiStuje ukladani kopii
vsech potvrzenych faktur za provedené price a ostatni



Tento dokument je obsahové identicky s oficialni ti§ténou verzi. Byl vytvoren v systému TP online a v Zadném pripadé nenahrazuje tiSténou verzi.

platby (zalohy) pro kontrolu finan¢ni problematiky
stavby. Clenéni uvedené evidence ma odpovidat ¢lenéni
soupisu praci.

ZadrzZené platby se eviduji oddélené, ale s clenénim shod-
nym s evidenci faktur. Soucasti této evidence musi byt
i zaznam odsouhlaseni vyplat zadrZenych plateb.

7.2.11 Prevzeti ukoncenych praci a dodavek

Ptejimaci tizeni o odevzdani a ptfevzeti dokoncenych
staveb, jejich ucelenych casti a objektl svolava a ridi
objednatel, pokud tim nepovéii spravce stavby. Podle
uvedené skuteCnosti jsou rozdilné administrativni po-

vinnosti spravce stavby.

Podle povahy a rozsahu stavby se zpracovava harmono-
gram prislusnych pfejimacich fizeni.

Ten pripravuje zpravidla zhotovitel, posuzuje jej spravce
stavby pro vykonavatele pfejimaciho fizeni — objedna-
tele.

U rozsahlych staveb se zpravidla pred prejimacim fize-
nim svolavaji technické prohlidky. O vysledku se pofizuje
jednoduchy zépis, ve kterém se specifikuji drobné vady
¢i nedodélky, po pripadé i prace dodatecné. Technické
prohlidky se organizuji vZdy u mostnich staveb, u be-
tonovych konstrukci vyznamnych povahou a u tuneld
(1. hlavni prohlidka).

K ptejimacimu fizeni spravce stavby shromazdi:

e stavebni povoleni,

¢ souhrn smluvnich dohod,

* zhodnoceni, jak byly splnény v realizaci stavby pod-
minky UR a stavebniho povoleni,

e zpréava spravce stavby obsahujici veSkeré podklady
nutné k sepsani Protokolu o odevzdani a prevzeti

stavby,

e posouzeni zavérecné spravy zhotovitele o kvalité
dila,

e mostni listy,
* dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

e kladné vyjadreni naslednych spravci prejimanych
¢asti staveb,

» kopie stavebnich deniki.
Vysledkem ptejimaciho fizeni je:

e Protokol o odevzdani a pfevzeti dokonCené stavby
nebo jeji ucelené casti,

* Evidence vad, nedodélkl a vicepraci z prejimaciho
fizeni.
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Kolaudacni Fizeni vyvolava zpravidla objednatel stavby
u prislusného stavebniho ufadu, ktery vydal stavebni
povoleni.

U drobnych staveb a nebo vyvolanych investic miiZe
specidlni stavebni tfad byt jiZ pfitomen jako ucastnik
prejimaciho fizeni a kolaudac¢ni fizeni provadét soucasné
s nim.

ADMINISTRATIVA OBCASNEHO
STAVEBNIHO DOZORU

7.3

Pfi vykonu obcasného stavebniho dozoru je tfeba pro-
vadét v zasade stejné druhy administrativni ¢innosti
jako u stdlého stavebniho dozoru. Rozdil je viceméné
v rozsahu a naro¢nosti administrativy, kterd by méla byt
umérna rozsahu a naro¢nosti ptislusného typu stavby.

Cast ukoltt administrativni Cinnosti 1ze u ob&asného sta-
vebniho dozoru zaji§tovat prostfednictvim centralnich
zafizeni subjektu povéifeného vykonem spravce stavby.
Jedna se zejména o evidenci, obéh a ukladani pisemnosti
a dokumentace.

Dalsi ¢ast administrativy mize byt provadéna také no-
siteli podpirné ¢innosti spravce stavby ze strany osob
nebo dtvarl objednatele.

Konkrétni organizace a zajiSténi administrativy je nutno
prizpisobit podminkam prislusné stavby a organizacni
struktufe fyzické a nebo pravnické osoby zajistujici vy-
kon spravce stavby.

Zvoleny zptisob musi ale umoziovat, aby odpovédny pra-
covnik spravce stavby mél dostate¢ny prehled o pribéhu
a stavu provadéni dila a o bezvadném plnéni smluvnich
zavazkd.

Vedeny museji byt nasledujici zakladni administrativni
¢innosti:

e povéreni k Cinnostem na stavenisti,
e predavani informaci a pokynd,
* oznamovani a potvrzovani zmén,

* kontrola pribéhu stavebnich praci a souhlasi s po-
kracovanim praci,

* kontrola kvality stavebnich praci,
e odsouhlasoviani mnoZstvi provedenych praci,
e fakturace,

e stavebni denik.
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PRILOHY
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SEZNAM PRILOH
priloha ¢islo
8.1 Zakladni list stavby
8.2 Pozvanka na predani stavenisté
8.3 Zapis z kontrolniho dne stavby
8.4 Protokol o pfedani a pievzeti dokoncenych staveb (objektit)
8.5 Protokol o pfedani a prevzeti odstranénych vad uvedenych v protokole o prevzeti
8.6 Protokol o ukonceni zaruc¢ni lhity
8.7 Seznam pouZzitych zkratek

8.8 Pravidla ud€lovani Opravnéni k vykonu stavebniho dozoru na stavbach pozemnich komunikaci
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Priloha €. 8.1

VZOR

ZAKLADNI LIST STAVBY ....covevvueeuenene (nazev)
ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY
VYDAL: DNE: CISLO:
STAVEBNI POVOLENI
VYDAL: DNE: CISLO:
PLATNOST DO:
DOKONCENI STAVBY: LHUTA: TERMIN:
SMLOUVA O DILO
SOUHRN SMLUVNICH DOHOD NABIDKA PRILOHA K NAB.
ZE DNE: ZE DNE: ZE DNE: ZMENY:
OBJEDNATEL (INVESTOR)
NAZEV: ADRESA:
STATUTARNI ZASTUPCE: TEL: FAX:
ODPOVEDNY ZASTUPCE:

SPRAVCE STAVBY (VYKON STAVEBNIHO DOZORU)

OBCHODNI JMENO (JMENO)

ADRESA SIDLA TEL: FAX:
STATUTARNI ZASTUPCE

VEDOUCI SPRAVCE STAVBY

ADRESA NA STAVENISTE TEL: FAX:

ZHOTOVITEL

OBCHODNI JMENO

ADRESA SIDLA TEL: FAX:
STATUTARNI ZASTUPCE

ODPOVEDNY ZASTUPCE (STAVBY VEDOUCT)

ADRESA NA STAVENISTE TEL: FAX:

JMENOVANI PODZHOTOVITELE

OBCHODNI JMENO
ADRESA SIDLA

OSTATNI POZNAMKY:
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Priloha ¢. 8.2

VZOR

Véc: POZVANKA na piedani stavenisté

SEAVDY: e

VéaZeni panové,
PTEAANT SEAVENISIE SLAVDY ...iuiuiiiiiiiieieieiiiceitieieiete ettt ettt b ettt b ettt e b st esesssesesebes et et seseseasassssesesesss
S€ USKULECNT dNE: ...oovieiereieeeeeiceeeeeereee e 1/ hod. e

na misté samém.

Sraz tcastniki je v

Program:
1. Presence ucastniki
2. Odpovédi na dotazy tykajici se staveniSté a Zpravy o predani stavenisté
3. Prohlidka staveniSté
4. Podpis prohlaseni zhotovitele o pievzeti stavenisté

5. Zavér

Ptiloha: Zprava o pfeddni stavenisteé

spravce stavby

Rozdélovnik:
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Priloha ¢. 8.3
VZOR

ZAPIS z kontrolniho dne stavby

Pritomni:

Predmét jednani:

L KONTROLA tikolll z minulého KD:

II. ZPRAVA zhotovitele o priib&hu vystavby: plnéni vécného harmonogramu,
popis provedenych praci, finan¢ni plnéni, pfedavani RDS, fotodokumentace

III.  FINANCNI pInéni HMG (s DPH)

IV. NOVE UKOLY

V.  KONTROLA KVALITY zprava za uplynulé obdobi

VI. Rizné

VII. Zaveér

Ptiloha k zapisu (pokud je aktudlné nezbytnad)

VSTUPNI kontrolni den stavby (v poradi 0. KD) je svym programem zamé&fen na provéieni oboustranného plnéni
dokumentu souhrnu smluvnich dohod a jejich pfipadnému upfesnéni v souvislosti se zahdjenim realizace.

Kontrola plnéni podminek SSD:
1) Souhrn smluvnich dohod
2) Oznameni o vybéru nevhodnéjsi nabidky

3) Obchodni podminky a zvlastni podminky

stanoveni organizacniho schéma a adres

zaruka za provedeni dila

prepravni trasy a zabranéni Skodam na dopravnich cestach, jejich pasportizace stavu
ochrana Zivotniho prostfedi

program praci a mésicni zpravy o postupu

postupy pfi schvalovani ZBV

zéloha na prace a odhady plateb

pojisténi

4) Technické kvalitativni podminky (TKP a ZTKP)

5) Dokumentace stavby-PDPS, Soupis praci, Zasady zajisStovani RDS, Datovy predpis pro tvorbu nabidkovych rozpocta,
Digitalni dalni¢ni pasport, PoZadavky na pfedanou geodetickou dokumentaci, Pfehled uréenych podzhotoviteld.

6) Nabidka zhotovitele

7) Ruazné —rozpis KD stavby, poZadavky na vybaveni spravce stavby
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PROTOKOL

O PREDANI A PREVZETI DOKONCENYCH STAVEB
NEBO JEJICH UCELENYCH CASTI DLE OBCHODNIHO ZAKONIKU C. 513/91 SB.
A NAVAZUJICICH PREDPISU PRO STAVBU: ... -

Datum zahéjeni prejimaciho fizeni:
Datum dokonceni pfejimaciho fizeni:

A.

Predavany objekt:
stavby:

Zastupci povéreni objekt predat a prevzit:
Za zhotovitele:

Za objednatele:
Za spravce stavby:
Za nasledného majetkového spravce:

Udaje o stavbé:

Nadfizeny organ objednatele:
Objednatel:

Spréavce stavby:

Nasledny majetk. spravce:
Uzemni rozhodnuti:

Stavebni povoleni:

Smlouva o dilo:

Zhotovitel RDS/Zodp. proj.:
Zodpovédny stavbyvedouci:
Asistent spravce stavby/asistent specialista:

Udaje o objektu:
Misto stavby:
Katastralni izemi:
Zahdjeni praci:
Ukonceni praci:

Technicky popis:

Zékladni idaje: pocet VEtVI ....ccevervevereenenen.
pocet kolektord ..................

délky vétvi

koleKtortl .......oceveeererevvenennne

plocha vozovky (obrus)

ptikopy zpevnéné ..............
prikopy zpevnéné curb king .......... m
svodidla jednostranné .......
svodidla oboustranné ........

portaly celk. 4ks

plocha oseti ......ccccceuvueurunee.

OBJEKE SO oo

Konstrukce vozovky:

VZOR
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Dodate¢né pozadované prace a dodavky:
Nebyly pozadovany.

Zmény oproti DSP/PDPS:

Zmény oproti RDS:

Kontrola praci a zakryvanych konstrukci:

Predédvané doklady:
Dokumentace skute¢ného provedeni DSPS (RDS/PDPS) ve tiech vyhotovenich

DSPS (DSP/PDPS) v jednom vyhotoveni,

Souhrnnd zavérecnd zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti stavebniho objektu ve dvou vyhotovenich + 1x na
disketé

Zprava o hodnoceni jakosti objednatelem/spravcem stavby

Geodetické zaméreni skutecného provedeni vcetné diskety ze dne ................... ve tiech vyhotovenich

Stavebni deniky (originaly) ziistavaji u zhotovitele do doby dokonceni nedodélki za ucelem zapsani chybéjicich
praci — (po odstranéni v§ech nedodélkll preda spravce stavby tyto doplnéné stavebni deniky do archivu objednatele)

Archivni udaje o dokumentaci:
Dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvou vyhotovenich a doklady uvedené pod ¢islem 3 az 5 v jednom vyho-
toveni prevzal néasledny spravce. Doklady uvedené pod Cislem 1 aZ 6 v jednom vyhotoveni prevzal objednatel.
Zbyvajici doklady zlistavaji v archivu spravce stavby.

Vady zji$téné pfi prejimacim fizeni:

Nedodélky zjisténé pfi prejimacim fizeni:

Nedodélek uvedeny pod bodem 1 bude proveden NeJPOZAEIT dO: ...c.ouviviviiiiuiiieieieieieir ettt
Nedodélek uvedeny pod bodem 2 bude proveden dO: .........cceeerrininiceieieieeieeeeeee e (predpokl. termin)

K.

L.

1.
2.

Vicepréce pozadované pfi prejimacim fizeni:
(Nejsou pozadovany)

Poznamka:
Vodorovné dopravni znaceni
SMErOVE SIOUPKY ..o

Po provedené prohlidce ucastnici prejimaciho fizeni konstatuji, Ze prace byly provedeny dle souhrnu smluvnich dohod,
schvélené dokumentace, dodatkt a zmén. Na zakladé tohoto protokolu zhotovitel: .............ccccccoereerirennee. predava objekt
(prace a dodavky provedené v ramci objektu)

SO

StAVDY: o objednateli: ......oooeeevieenieenr e , ktery tento objekt od zhotovitele
pfejimé za podminek uvedenych v tomto protokole a zarovei jej pfedava naslednému SPravei: ........oeveveeceerevreenenenes ,
ktery objekt pfejima za podminek uvedenych v tomto protokole a zaroven potvrzuje prevzeti citovanych doklada.

Zaruéni doba v délce trvani: ......cocoevvcvnccnnnnce , zacala podle dohody o pfedCasném uzZivani dne: ..........ccoeevncunne ,
A KONCT dNE: e

Za zhotovitele: ----

Za objednatele: --------------mmcmmmmoeo oo

Za nasledného spravce: -

Za spravce stavby: -- -
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Priloha ¢é.: 8.5

VZOR
PROTOKOL
O PREDANI A PREVZETI ODSTRANENYCH VAD, PROVEDENYCH NEDODELKU
A VICEPRACI UVEDENYCH V PROTOKOLE O PREVZETI PRACI NA OBJEKTU
SO:

SEAVDY: et , SEPSANY dNE: ...ooveeecueecrererririeireeaenes
Zastupci povéteni prace predat a prevzit:
Z.a ZhotOVitele: OTZANIZACE ....c.cveveverereeririiereeieeieieieesiseeeee e eseaens , JMENO PraCcoOVNIKA: ...cveveeiieeineieieieieieieesceee et
Za objednatele: OTZANIZACE .....o.oveveeeeeuevereieiriririreeeeeieeie e , JMENO PraCcOVNIKA: ..oveeeiieeieieieieiriree e
Za SPravce Stavby: OrZANIZACE: ....cvvveveeueueuerereuereirireseseeesesesesessennns , JMENO PracoOVNIKA: ...c.cvueeriririieieieieieieiereeeeeeeieee s
Za nasledného spravce: Organizace: .........ooceveeeeereeeereneeeereeeeenes , JMENO Pracovnika: ..o

Po prohlidce stavebniho objektu pritomni konstatovali nasledujici :
I Vady: ..o,
Vady zjisténé pii piejimacim fizeni byly odstranény odsouhlasenym zptisobem ke spokojenosti objednatele.
II. NedodélKky: ..........................
Nedodélky zjisténé pti prejimacim fizeni byly provedeny ke spokojenosti objednatele.
ITI: Viceprace: ...........ccccooeoeveuninnene.
Viceprace pozadované pfi piejimacim fizeni byly ve stanoveném rozsahu a jakosti provedeny.

Soupis priloh, které jsou soucésti tohoto protokolu:

Zaznam o kontrole odstranéni nedod€lKl Z& dNe: .......oooeueeveeeeieeeeriieeiree e
IV.ZAVER:
Na zdkladé tohoto protokolu zhotovitel: ............ccccevveniieieeeinne. , predava provedené nedodélky na objektu
SO:
SEAVDY ! ottt , objednateliz. ..o , ktery prace spojené

s odstranénim nedodélkl prejima.

Zaru¢ni doba na provedené prace (provedené nedodélky) v délce trvani ................... rokil zac¢ind dnem jejich pfevzeti.
Konecny termin ukonceni zarucni doby j& dNe: ........cccvvveveeeeeieinnninrieceeeeeeeenes

Ve L ANE e

Zaobjednatele: s

Za zhotovitele: e

Za spravce stavby: viz pfiloZeny zdznam

Za nasledného spravce: viz pfiloZeny zdznam
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Priloha ¢.: 8.6

VZOR
PROTOKOL

O ukonéeni zarucni doby stavby, objektu

StAVDY: e , SEPSANY ANE: .ot

Zastupci povéfeni prace predat a prevzit:

Z.a ZhotoVitele: OrZANIZACE ....c.ovvvvereeemeeeeeieieireririeeeeieeie e , JMENO PraCcOVNTIKA: ...ovvveiieeieieieieieirerieecee e
Za objednatele: OTZANIZACE .......cccveveveveureriririeeneieieieeresestseeeeieseens , JMENO PracoOVNIKA: ...c.evvvevriciicieieieieerereeeeeeie e
Z.a Spravee Stavby: OrZANIZACE: .....c.veeeeeeeurereeeereeeeereaeereseaseseeeeenens , JMENO Pracovnika: .......cooeevieurenieireeerceee s
Za nasled. majet. SPravce: OrganiZaCe: ........coceveeueereeerrereueureeeenes , JMENO Pracovnika: .....cccocoevnieirinceircercceceeeceeaee

Po prohlidce stavebniho objektu pfitomni konstatovali nasledujici:
I. Vady: ..o
Vady zjisténé pfi prejimacim tizeni byly odstranény odsouhlasenym zptisobem ke spokojenosti objednatele.
II. NedodélKy: .........ccccocneuricrirnrnnnnen.
Nedodélky zjisténé pfi prejimacim fizeni byly provedeny ke spokojenosti objednatele.
II1: VICEPTACE: ...
Viceprace pozadované pii prejimacim fizeni byly ve stanoveném rozsahu a jakosti provedeny.

Soupis pfiloh, které jsou soucasti tohoto protokolu:
Zaznam o kontrole odstranéni nedodélkti ze dne: ...........cocoovvveieveicieerennn.

IV.ZAVER:
1) Zaruc¢ni doba na provedené prace v délce trvani ........cccoeeeeeee. rokd

zaCala dnem jejich PrevVZeti: ......cocevencenicerceccseceseeeeaee , kone¢ny termin ukonceni zarucni doby je
ANE: oo

2) DneSnim dnem zaru¢ni lhita(y) byly ukonceny.

3) Soubhlasi se z uvolnénim zaruky za zarucni dobu.

Vs LANE e
7.2 0DJedNAtele: .......coueueveieieiriiee s
7.2 ZNOLOVILRIL: .....oveeeeiiieteeecc e
7.2 SPTAVCE SLAVDY: .eviuieiriniieiriceeireeie ettt ieeeee
Za nésled. majetk. SPravee: .....oveveveeeeveierenirreeeeeeeenens
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SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

(©) =R Obchodni podminky staveb PK

ZOP ..o Zv1astni obchodni podminky stavby PK

VOP ..o Vseobecné obchodni podminky staveb PK
MP i Metodicky pokyn

TKP oo, Technické kvalitativni podminky staveb PK
ZTKP oo Zv1astni technické kvalitativni podminky stavby PK
PK o Pozemni komunikace

AD i, Autorsky dozor

DSP .o Dokumentace pro stavebni povoleni

PDPS ... Projektova dokumentace pro provadéni stavby
RDS . Realiza¢ni dokumentace stavby

EU .o Evropské unie

UOZI ..o Utedné opravnény zem&méficsky inZenyr

MD CR - OPK.......... Ministerstvo dopravy CR, odbor pozemnich komunikaci

MD-OSI .................. Ministerstvo dopravy, odbor silni¢ni infrastruktury
SEDI ...coveiiiiiiieine Statni fond dopravni infrastruktury

EIB ..coooviiiie Evropska investi¢ni banka

OTSKP ....cccoovvee Oborovy tfidnik stavebnich konstrukei a praci staveb PK
SSD o Souhrn smluvnich dohod

SoD i Smlouva o dilo

MZPCR .......ccoouc... Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR

CO o Civilni obrana

PC .o Osobni pocitac

VTD .o Vyrobné-technicka dokumentace

TP o Technické podminky (Cislovana fada MD)

TePt ..occvvveiiece Technologicky predpis

NV e, Naftizeni vlady

MP SJ-PK ................ Metodicky pokyn Systém jakosti pozemnich komunikaci
HZS ..o Hodinova zuctovaci sazba
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OZ e, Obchodni zakonik

KD oo Kontrolni den (stavby)

Ved.RJ. ..o Vedouci realiza¢ni jednotky technické asistence

UR ., Uzemni rozhodnuti

SP o Soupis praci (podle OTSKP — SPK)

StP o, Stavebni povoleni

ZBV i, Zména béhem vystavby

HMG ..o, Harmonogram vystavby

RSDCR ......coou..... Reditelstvi silnic a délnic

ZDS i, Zadavaci dokumentace stavby

TKP-D .cccvviiienne, Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb PK
(@10 2 Ceské drihy

SD oo, Stavebni dozor

CSN s Ceska norma technicka

DSPS ..o Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

ASPE ... Automatizovany systém stavebniho rozpoctovani, kalkulace, fizeni vyroby
SZZ ..o, Souhrnna zpréava zhotovitele o jakosti stavebnich praci
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Priloha ¢. 8.8

PRAVIDLA UDELOVANI OPRAVNENI
K VYKONU STAVEBNIHO DOZORU
NA STAVBACH POZEMNICH KOMUNIKACI

1. VSeobecné

Tato Pravidla udélovani Opravnéni k vykonu staveb-
niho dozoru na stavbach pozemnich komunikaci, dale
jen Pravidla, upravuji postup pti udélovani Opravnéni
k vykonu stavebniho dozoru na stavbach pozemnich
komunikaci (déle tézZ Opravnéni) Zadatelim", stanovuji
pozadavky na odbornost Zadatell1, zasady zvySovani od-
bornosti, zdsady jmenovani komise pro ovéfovani schop-
nosti zadateld, pribéh ovéfovani schopnosti Zadateld
a jeho vyhodnoceni a zdsady evidence a zvefejiiovani
vydanych Opravnéni.

2. Pozadavky na odbornost

Pro ucely tohoto metodického pokynu se Opravnéni
k vykonu stavebniho dozoru na stavbach pozemnich
komunikaci déli na:

— stupeini I vztahujici se na fyzické osoby a vedouci
pracovniky spravce stavby vykonavajici ¢innost sta-
vebniho dozoru,

— stupen II vztahujici se na asistenty spravce stavby
a asistenty specialisty vykondvajici Cinnost staveb-
niho dozoru a

— stupen III vztahujici se na pomocné asistenty spravce
stavby vykonavajici ¢innost stavebniho dozoru.

2.1 Opravnéni k vykonu stavebniho dozoru na stav-
bach pozemnich komunikaci pro stupeii I mtize byt udé-
leno pouze Zadateli, ktery ma ukoncené vysokoskolské
vzdélani technického sméru absolvovanim fakulty sta-
vebni nebo dopravni fakulty prislusné vysoké skoly nebo
ijiné vysoké Skoly v oboru stavebnictvi, ma 5 rokti praxe
v oboru a z toho alespoii 2 roky ve vykonu stavebniho
dozoru. Opravnéni mtize byt na zakladé doporuceni nad-
polovi¢ni vétsiny clent komise pro ovérovani schopnosti
zadateld udéleno té7 Zadateli, ktery ma ukoncené stiedo-
Skolské vzdélani stavebniho sméru a spliiuje poZadavky
délky praxe.

2.2 Opravnéni k vykonu stavebniho dozoru na stav-
bach pozemnich komunikaci pro stupen I mlZe byt
udéleno pouze Zadateli, ktery ma ukoncené vysokoskol-
ské vzdélani technického sméru absolvovanim fakulty
stavebni nebo dopravni fakulty pfislusné vysoké Skoly
nebo i jiné vysoké skoly v oboru stavebnictvi, ma 2 roky
praxe v oboru a z toho alespoii 1 rok ve vykonu staveb-
niho dozoru. Opravnéni mtZe byt na zakladé doporuceni
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nadpolovi¢ni vétsiny ¢lenti komise pro ovérovani schop-
nosti zadateld udéleno téz zadateli, ktery ma ukoncené
stfedoskolské vzdélani stavebniho sméru a spliluje poza-
davky délky praxe.

2.3 Opravnéni k vykonu stavebniho dozoru na stav-
bach pozemnich komunikaci pro stupen III mtize byt
udéleno pouze Zadateli, ktery mé ukoncéené stiedoskolské
vzdélani se zaméfenim na stavebnictvi a ma 2 roky praxe
v oboru vystavby pozemnich komunikaci.

Opravnéni pro stupeni IT a IIT dle ¢1. 2.2 a 2.3 se vydéava
pro néasledujici skupiny odbornosti:

a) pozemnich komunikaci (v€etné propustki),
b) mostni objekty ocelové a ocelové konstrukce,
¢) mostni objekty betonové, ostatni a zdi,

d) vodohospodarské objekty,

e) trubni vedeni,

f) podzemni stavby,

2) pozemni objekty,

h) elektro (silno a slaboproud),

i) geotechnika,

j) Cinnost tfedné opravnénych zeméméricskych in-
Zenyru,

k) protikorozni ochrana,

I) vyroba a montdZ svafovanych ocelovych kon-
strukci

m) technologické vybaveni tuneltl.
24 Minimalni rozsah poZadovanych znalosti pro
jednotlivé stupné Opravnéni k vykonu stavebniho dozoru
na stavbach pozemnich komunikaci a skupiny odbornosti
bude zvefejnén na www.pjpk.cz.

3. ZvySovani odbornosti

Pro zajisténi ristu technické trovné a sjednocovani vy-
konu stavebniho dozoru na stavbiach pozemnich komu-
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nikaci svolava jednou ro¢né MD nebo RSD CR odborny
seminaf, na kterém budou osoby vykonavajici stavebni
dozor na stavbach pozemnich komunikaci, pfipadné Za-
datelé o udéleni Opravnéni k vykonu stavebniho dozoru
na stavbach pozemnich komunikaci, sezndmeni s novymi
poznatky, pfedpisy, technologickymi procesy, materialy
a pfipadné s vysledky vyzkumu a bude ovéfena tirovei
jejich odbornych predpokladii pro vykon ¢innosti staveb-
niho dozoru na stavbach pozemnich komunikaci. Zptsob
a hodnoceni ovéfeni odbornych predpokladii pro vykon
¢innosti stavebniho dozoru na stavbach pozemnich ko-
munikaci jsou shodné s pisemnou zkouskou podle ¢l. 4.3
a 4.4 této prilohy.

Terminy odbornych seminait budou oznameny na www.
pjpk.cz nejméné Sedesat dnii pred jejich konanim.

Organizaci odborného seminafe mize MD nebo RSD
CR pripadné povéfit pravnickou nebo fyzickou osobu,
kterda ma prislusné opravnéni k této ¢innosti®.

4. Ovérovani schopnosti Zadateli

4.1 Zadost o udéleni Opravnéni k vykonu
stavebniho dozoru na stavbach pozemnich
komunikaci

Zadost o udéleni Opravnéni se podava na Ministerstvo
dopravy — odbor silni¢ni infrastruktury (MD — OSI)
a musi obsahovat alespori:

a) jméno, prijmeni, tituly;

b) adresa, PSC, obec, ulice, ¢.pop./or., tel., fax.;

¢) firma, PSC, obec, ulice, ¢.pop./or., tel., fax., el. ad-
resa;

d) text:,,Zadam o ud&leni Opravnéni k vykonu staveb-
niho dozoru na stavbach pozemnich komunikaci pro
stupeni I/ II/IIT (uvést konkrétné pro ktery stupen zada
a pro jakou skupinu odbornosti)*;

e) vzdélani, skola, obor, rok ukoncenti;

f) ptehled praxe, firma, druh vykondvané ¢innosti, ob-
dobi;

g) prohlaseni: ,,ProhlaSuji, Ze veSkeré uvedené udaje
i udaje v prilohach jsou pravdivé.”;

h) datum, podpis.

Zadost 1ze podat bud na formulafi, ktery je volné ke
stazeni na www.pjpk.cz, nebo i na vlastnim formulari
obsahujicim ndleZitosti uvedené pod pism. a) az h) to-
hoto ¢lanku.

K Zadosti je déle potieba pripojit nasledujici doklady:

a) kopie dokladt o dosaZeném vzdélani, pfip. dalSich
dokladt prokazujicich kvalifikaci (napf. osvédceni
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o autorizaci, Opravnéni k vykonu hlavnich a mimo-
fadnych prohlidek mostid pozemnich komunikaci,
Opravnéni k provadéni prizkumnych a diagnostic-
kych praci souvisejicich s vystavbou, opravami, idrz-
bou a spravou pozemnich komunikaci, Osvédceni
o odborné zpusobilosti projektovat, provadét a vy-
hodnocovat geologické prace, Opravnéni k vykonu
¢innosti Gfedné opravnéného zeméméricského inze-
nyra, certifikat apod.);

b) cestné prohlaSeni o bezihonnosti;

c) referen¢ni vyjadieni RSD CR nebo ostatnich sprévcii
pozemnich komunikaci, kde Zadatel ptsobil jako
spravce stavby/asistent spravce stavby/ asistent spe-
cialista, resp. vykondval ¢innost stavebniho dozoru.

MD pfijatou Zadost zaeviduje, provéti tplnost uvedenych
udaju a priloZenych dokladii a v pripadé uplnosti sdéli
Zadateli termin konani pisemné zkousky. V piipadé chy-
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béjicich tidaji nebo piiloh vrati Zadost k doplnéni.

4.2 Komise

Cleny komise jmenuje feditel odboru silni¢ni infrastruk-
tury ze zastupcit MD, RSD CR, vysokych §kol a odbor-
nych pracovist zajiStujicich vykon stavebniho dozoru pfi
vystavbé pozemnich komunikaci.

Komisi pro fizeni a vyhodnoceni pisemné zkousky
tvori predseda, tajemnik a jeden ¢len. Komisi pro tstni
pohovor tvori pfedseda, tajemnik a nejméné 3 ¢lenové.
Predseda a nejméné jeden Clen nebo tajemnik komise
musi byt vZdy zastupci MD nebo RSD CR.

Slozeni komise pro ustni pohovor je Zadateli sdéleno
spole¢né s oznamenim terminu konani tstniho pohovoru
nejméné 1 mésic pred terminem jeho konani. Zadatel mé
pravo vznést namitky k predpojatosti tajemnika nebo
nékterého ze ¢lent komise. O opravnénosti namitky roz-
hoduje na navrh predsedy komise feditel odboru silni¢ni
infrastruktury (OSI). Proti rozhodnuti feditele OSI neni
odvolani.

4.3 Pribéh ovérovani schopnosti Zadatele

Ovérovani schopnosti, znalosti a predlozenych dokladii
Zadatele se sklada z pisemné zkousky a ustniho poho-
voru. Ustni pohovor miize absolvovat pouze Zadatel,
ktery byl pti pisemné zkouSce hodnocen klasifikacnim
stupném vyhovél. Pfi pisemné zkouSce je povoleno Za-
dateli pouZzivat veSkerou dostupnou literaturu, kterou si
k ovéfovani prinese. Pouzivani telekomunikacnich zafi-
zeni, elektronickych vyhledavact a vypocetni techniky
neni pfi zkousce povoleno.

Ustni pohovor je neveiejny, tj. pouze za tGcasti Zada-
tele a komise a skldda se z rozpravy nad predloZenymi
podklady, z rozboru odpovédi na otazky z pisemné
zkousky a z odpovédi na otazky predsedy, tajemnika
a ¢lend komise. Klasifikované otazky mohou byt pouze
z okruhu témat danych minimélnim rozsahem pozadova-
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nych znalosti pro jednotlivé stupné Opravnéni k vykonu
stavebniho dozoru na stavbach pozemnich komunikaci,
pripadné pro ptislusnou skupinu odbornosti. Rozsah po-
Zadovanych znalosti bude zvefejnén na www.pjpk.cz.

Zasedani je ukonceno na pokyn predsedy.

4.4 Hodnoceni vysledkil

Pti hodnoceni Zadatele se pouZiva dvoustupriové kla-
sifikace:

—  vyhovél,
— nevyhovél.

Klasifika¢nim stupném ,,vyhovél“ je klasifikovin Zada-
tel, ktery v pisemné zkousSce spravné odpovi alespoii na
3/4 otazek. Pokud na jednu otazku je vice uvedenych
moznosti spravnych, za spravnou odpovéd na otdzku
se povazuje pouze oznaceni vSech spravnych moZnosti
a zadné nespravné. Klasifikacnim stupném ,,vyhovél*
je klasifikovan Zadatel, ktery pfi ustnim pohovoru na
kladené otazky odpovida bez podstatnych chyb.

Zadatel, ktery nesplni poZadavky na hodnoceni dle pied-
choziho odstavce, je klasifikovan stupném ,,nevyhovél®.
Stupném ,,nevyhovél” je klasifikovan rovnéz uchazec,
ktery se bez vazného divodu a pisemné omluvy, odeslané
nejpozdéji pét pracovnich dnt pred stanovenym termi-
nem, k dstnimu pohovoru nedostavil nebo po zapoceti
z n¢j odstoupil.

Spliiuje-li Zadatel pozadavky na odbornost stanovené
v €l 2.1 a2.2 a zdda o vydani Opravnéni k vykonu sta-
vebniho dozoru na stavbach pozemnich komunikaci pro
stupeni I a I, je mu Opravnéni k vykonu stavebniho do-
zoru na stavbach pozemnich komunikaci vydano pro
ten/ty stupeii/-€ a skupinu/-y odbornosti, u nichz byl pfi
ovérovani schopnosti hodnocen klasifika¢nim stupném
,,vyhovél*.

Na névrh predsedy, tajemnika nebo kteréhokoli ¢lena
komise, pfipadné Zadatele mize byt rozsah Opravnéni
k vykonu stavebniho dozoru na stavbach pozemnich
komunikaci pro stupeii II ziZen pouze na urcitou ¢ast
skupiny odbornosti dle ¢l. 2.3 této ptilohy.

4.5 Vyhodnoceni a zdznam

Vysledkem pisemné zkousky je protokol, ktery kromé
identifika¢nich udaju Zadatele, identifikace souboru ota-
zek, odpovédi zZadatele na jednotlivé otazky a podpisu
zadatele obsahuje hodnoceni jednotlivych otazek a cel-
kové hodnoceni a je podepsin predsedou a tajemnikem
nebo predsedou a jednim ¢lenem komise. Protokol je
vyhotoven v jednom vyhotoveni a jedné kopii, ktera je
uloZena ve spisu Zadatele. O vysledku pisemné zkouSky
je Zadatel informovan pfedanim protokolu nejpozdéji do
¢trnacti dnti od data konani zkousky.
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O pribéhu ustniho pohovoru vede tajemnik komise pro-
tokol, ve kterém zaznamenava vSechny rozhodné skutec-
nosti z rozpravy nad predloZzenymi podklady, z rozboru
odpovédi na otazky z pisemné zkousky a na otazky pred-
sedy, tajemnika a ¢lend komise. Pfilohou protokolu jsou
zédznamy vedené predsedou, tajemnikem a jednotlivymi
Cleny komise a obsahujici hodnoceni rozpravy, jednotli-
vych otazek a celkové hodnoceni.

Vysledné hodnoceni Zadatele navrhuje tajemnik komise
na zakladé celkového hodnoceni predsedy, tajemnika
a jednotlivych ¢lent komise a predklada je k rozhodnuti
predsedovi komise.

Zadatel je celkové hodnocen stupném ,,vyhovél®, jestlize
jej stupném ,,vyhovél“ hodnotila nadpolovi¢ni vétSina
pritomnych. V pfipad€ rovnosti hodnoceni stupném
,.wyhovél“ a ,,nevyhovél* rozhoduje hodnoceni predsedy
komise.

Celkové hodnoceni zaznamenava tajemnik do proto-
kolu, ktery podepisuje pfedseda a tajemnik. Protokol se
vyhotovuje v jednom vytisku a je uloZen ve spisu Zada-
tele u tajemnika komise. Zadatel, ktery byl pfi pisemné
zkousce nebo pfi ustnim pohovoru celkové hodnocen
stupném ,,nevyhovél”, mize se opétovné zucastnit pi-
semné zkouSky nebo tstniho pohovoru nejdfive po uply-
nuti Sesti mésicli. Pocet opakovani pisemné zkousky
nebo tstniho pohovoru neni omezen.

4.6  Udéleni Opravnéni k vykonu stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci

Na zdkladé celkového hodnoceni stupném ,,vyhovél*“
vyda MD Zadateli Opravnéni k vykonu stavebniho do-
zoru na stavbach pozemnich komunikaci.

Opravnéni k vykonu stavebniho dozoru na stavbach po-
zemnich komunikaci obsahuje:

— stupeni (I, IT nebo III a u stupné II a III vymezeni
skupiny/-n odbornosti);

— jméno, pfijmeni, tit., datum narozeni;

— adresa bydlistg, PSC, obec, ulice, &is.pop./or.: tel./
fax.;

— zamé&stnavatel/firma, nazev, PSC, obec, ulice, &is.
pop./or., tel./fax., el. adresa;

— registracni ¢islo, ¢islo jednact;

— pfipadné vymezeni rozsahu technologickych procest,
na néz se vztahuje;

— datum, podpis predsedy komise a feditele OSI MD,
razitko.

Platnost vydaného Opravnéni je omezena na dobu 5 rokd
za predpokladu, Ze jeho drzitel vykonava ¢innost, na niz
se vztahuje, nepfetrzité nebo s pretrzkou ne delsi jak 12
kalendarnich mésict. Platnost vydaného Opravnéni miize
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na zadost jeho drzitele MD prodlouzit, vzdy vSak nejdéle
o dobu 5 rokt, a to na zdklad¢ drzitelem predloZeného
seznamu staveb, na kterych vykonaval ¢innost stavebniho
dozoru, véetné obdobi, v némz byla ¢innost vykonavana,
a referenci subjektil, pro néZ ¢innost stavebniho dozoru
byla vykonavéna, a za ptedpokladu, Ze prokaze dile
stanovenou a stupném ,,vyhovél“ klasifikovanou ucast
na zvySovani odbornosti dle ¢l. 3 této pfilohy a Ze stu-
pent Opravnéni a skupina odbornosti zlistdva zachovana.
K Zadosti o prodlouzeni platnosti Opravnéni priklada
drZzitel rovnéz kopie dokladd prokazujicich zmény tidajt
uvedenych v pism. a) a e) ¢lanku 4.1. Z4dost o prodlou-
Zeni Opravnéni predklada Zadatel nejpozdéji 3 mésice
pred uplynutim jeho platnosti bud na formulafi, ktery
je volné ke stazeni na www.pjpk.cz, nebo i na vlastnim
formulari obsahujicim naleZitosti uvedené pod pism. a)
az h) ¢lanku 4.1 této prilohy.

O prodlouzeni platnosti Opravnéni rozhoduje komise
sloZena z predsedy, tajemnika a alesponi jednoho ¢lena na
zasedani konaném bez Gcasti Zadatele. V piipadé potieby
muze komise vyZzadovat na Zadateli Gicast na zasedani
komise. Lhity pro ozndmeni sloZeni komise a terminu
konani zasedani se idi ¢l. 4.2.

Pokud Zadatel neprokéze alespoii padesatiprocentni icast
na odbornych seminérich ke zvySovani odbornosti dle
¢l. 3 této prilohy za dobu platnosti Opravnéni a v rdmci
nichz pfi ovéfeni trovné odbornych predpokladu pro
vykon ¢innosti stavebniho dozoru na stavbach pozem-
nich komunikaci byl hodnocen klasifikacnim stupném
»nevyhovél“ a/nebo Zada zménu stupné Opravnéni, pii-
padné skupiny odbornosti, postupuje se podle ¢l. 4.2 az
4.6 této prilohy.

Platnost vydaného Opravnéni k vykonu stavebniho do-
zoru na stavbach pozemnich komunikaci mize byt MD
zruSena v pripadé€, Ze ze strany jeho drZitele doslo ke
zméné udajii uvedenych v Opravnéni nebo ke zméné
dalSich rozhodnych skutec¢nosti, za nichZ bylo toto
Opravnéni vydano, a nebo opakované jsou ze strany
zéastupc MD, RSD CR nebo ostatnich spravci a inves-
tort pozemnich komunikaci (pisemné k MD) vznaseny
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namitky k technické drovni vykonu stavebniho dozoru
na stavbach pozemnich komunikaci v rozsahu, na néjz
se vztahuje platnost Opravnéni.

Opravnénost téchto ndmitek eSi komise jmenovand fedi-
telem odboru silni¢ni infrastruktury ve sloZeni zastupce
MD, dva zastupci RSD CR, dva specialisté, nebo znalci
na posouzeni technické problematiky. V pripadé, Ze ko-
mise uzna opravnénost namitek, rozhodne feditel odboru
silni¢ni infrastruktury o zruSeni platnosti Opravnéni
a tato skutecnost bude zvetejnéna ve Véstniku dopravy
nebo na webové strance http://www.pjpk.cz.

Proti rozhodnuti feditele OSI neni odvolani.

5. Evidence, zverejiiovani a zmény vydanych
Opravnéni

Zmény vydanych Opravnéni provadi na Zadost jeho drzi-
tele MD, které po posouzeni komisi, ve sloZeni pfedseda
a nejméné jeden c¢len nebo tajemnik, Zadatelem ohlaSe-
nych zmén, vyda v ptipadé plnéni v§ech rozhodnych sku-
te€nosti pro udéleni Opravnéni nové Opravnéni k vykonu
stavebniho dozoru na stavbach pozemnich komunikaci,
nebo v ostatnich pripadech rozhodne o ovéfeni schop-
nosti Zadatele v souladu se ¢l. 2 a 4 téchto Pravidel.

Seznam osob — drzitell Opravnéni k vykonu stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci v¢etné roz-
sahu ¢innosti, na kterou se Opravnéni vztahuje, bude
zvetejiiovan ve Véstniku dopravy nebo na webové strance
http://www.pjpk.cz.

Pozndmky:

1) Fyzickd osoba ve smyslu hl. Il zdkona ¢. 40/1964 Sb., Obcanského zdkoniku,
v platném znéni

2) Zejména Zdkon ¢. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikdnt, v platném znéni
nebo Zdkon 111/1998 Sb., o vysokych Skoldch a o zméné a doplnéni dalSich
zdkonit, v platném znéni, ........
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